MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
92 BATALHAO LOGISTICO
“BATALHAO CIDADE DE SANTIAGO”

1. DO OBJETO

1.1. Aquisicdo de baterias, pneus, camaras de ar, protetores de camara de
ar e Oleos lubrificantes, conforme condicbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

Requisig Valor de Vall,?gx?rfgal
Nr Ord | CATMAT Descricdo Resumida Und ao Referéncia .y
P Aceitavel
Maxima R$ RS

Observar atentamente (ltem 1.2 Termo de Referéncia) “Descricdo completa, contendo
Especificacdo Técnica/ Nivel minimo de Desempenho e demais caracteristicas e
especificidades do material a ser licitado. “

Observar atentamente (Item 1.9.8 Termo de Referéncia) “Em virtude da pluralidade de
“Modelos” de uma mesma marca e fabricantes serd obrigatoria a oferta do item como
consta em seu registro no INMETRO (Link:
http.//www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1), seque abaixo exemplo.”

PDM 03467- BATERIA AUTOMOTIVA

Item 1 - Bateria Automotiva 12V-170

1 | 260207 T Und 50 | 1.022,00 | 51.100,00
Item 2 - Bateria Automotiva 12V-150 161.412,8

2 | 365727 T Und 158 | 1.021,60 l

3 | 365727 | |tem 3 -(Cota Reservada) Bateria Und 52 1.021,60 | 53.123,20

Automotiva 12V-150 Ah (DIREITA)

Item 4 - Bateria Automotiva 12V-150
4 365727 Ah (DIREITA) - Casco a base de troca Und 40 848,00 33.920,00
(Peso médio 41 kg)

Item 5 - Bateria Automotiva 12V-135 115.014,5
5 274010 Ah (DIREITA) uUnd 158 727,94 5
6 274010 Item 6- Cota Reservada) Bateria Und 52 727.94 37.852,88

Automotiva 12V-135 Ah (DIREITA)

Item 7 - Bateria Automotiva 12V-135
7 274010 Ah (DIREITA) - Casco a base de troca Und 40 631,52 25.260,80
(Peso médio 40 kg)

Item 8 - Bateria Automotiva 12V-100 176.362,8

8 248921 Ah (ESQUERDA) X

Und 236 747,30

Item 9 - (Cota Reservada) Bateria
9 248921 Automotiva 12V-100 Ah (ESQUERDA) Und 79 747,30 58.849,88

Item 10 - Bateria Automotiva 12V-100
10 248921 | Ah (ESQUERDA)- Casco a base de troca Und 80 627,28 50.182,40
(Peso médio 25 kg)

ltem 11 - Bateria Automotiva 12V - 95

11 | 430483 e RETA Uund | 150 | 608,13 |91.219,50
o || N COB e | uo | s | amas | soanes
13 | 24534g | 'tem 13- BAarfe(rEigéb‘EoRrB%i"a 12V-90 1 ynd 100 555,66 | 55.566,00
14 | 24534g | 'tem14- Ba;i”(%m‘gﬁrx)o“va 12V-90 1 ynd 100 555,66 | 55.566,00
15 375923 | Item 15 - Bateria Automotiva 12V - 78 Und 150 506,48 75.972,00

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregdo Eletrénico - Compras

Termo de Referéncia de acordo com o parecer n? 0458/2020/ADV//CJU/RS/CJU-RS/CGU/AGU
Atualizagdo: Dezembro/2019



Ah (ESQUERDA)

ltem 16 - Bateria Automotiva 12V - 75

16 | 375923 e IRETA Und | 150 | 506,48
17 | 397978 | 'tem 17~ BatAe;i?DAlF‘itE‘ﬁ“A‘;“"a 12V-70 1 yng 150 | 459,04 | 68.856,00
18 | 348741 | 'tem 18- Bat:;i?DAlgtE‘ﬁ“A‘;“"a 12V-60 | ypg 150 371,67 | 55.750,50
19 | 348741 | 'teM19- BZLGIE‘SS‘SEE“S’;;""" 12V-60 | ypqg 150 371,67 | 55.750,50
20 | 335206 | 't€M20- Bat:;i?DAlgtE‘ﬁ“A‘;“"a 12V-55 | ynd | 100 | 341,66 | 34.166,00
21 | 404263 | 'tem?21- Bat:;i?D’TKE%“A‘;“"a 12V-48 | yng | 100 | 296,33 |29.633,00
22 | 236824 | 'teM 22~ Bat:;i?DAlgtE‘ﬁ“A‘;“"a 12V-45 | ynd 100 242,80 | 24.280,00

Observar atentamente (Iltem 1.2 Termo de Referéncia) “Descricdo completa, contendo Especificacdo
Técnica/ Nivel minimo de Desempenho e demais caracteristicas e especificidades do material a ser

licitado.”

PDM 18982 - BATERIA ESTACIONARIA ALTA CAPACIDADE

23

407391

Iltem 23 - Bateria Estacionaria 12V -
Capacidade @25°C (Ah): 10h - 94Ah,
20h - 105Ah e 100h - 115Ah

Und

40

606,46

24.258,40

24

424155

Iltem 24 - Bateria Estacionaria 12V -
Capacidade @252°C (Ah): 10h - 76Ah,
20h - 80Ah e 100h - 93Ah

Und

40

616,11

24.644,40

25

368569

Iltem 25 - Bateria Estacionaria 12V -
Capacidade @25°C (Ah): 10h -41Ah,
20h - 45Ah e 100h -50Ah

Und

80

261,80

20.944,00

26

359639

Iltem 26 - Bateria Estacionaria 12V -
Capacidade @252°C (Ah): 10h - 30Ah,
20h - 36Ah e 100h - 40Ah

Und

80

252,15

20.172,00

Observar atentamente (Iltem 1.2 Termo de Referéncia) “Descricdo completa, contendo Especificacdo
Técnica/ Nivel minimo de Desempenho e demais caracteristicas e especificidades do material a ser

licitado.

Observar atentamente (Item 1.8.8 Termo de Referéncia) “Em virtude da pluralidade de “Modelos” de
uma mesma marca e fabricantes sera obrigatoria a oferta do item como consta em seu registro no
INMETRO (Link: http.//www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1), segue abaixo

exemplo:”

PDM 00577 - PNEU VEICULO AUTOMOTIVO

ltem 27 - Pneu 165/70R13 79T (UTQG

27 | 246795 RO N RO B 7148 Und | 100 | 217,08 |21.708,00
28 | 358784 | €M zgo'/if/f)“”\mz/gsoRéfC?sz ST und | 100 | 23023 | 23.023,00
29 | 344268 | 'tem 3290} A’°/”A‘§”|N1I\;E/T6R5OR1C‘/‘E?722T ST | und | 200 | 251,68 |50336,00
30 | 344268 | €M j’go'/:/%e)umllzlgfsgﬁ;% SITAG - yng 180 246,78 | 44.420,40
31 | 346733 (RlltE?:r(T;R3C}A-DP(;])eILII\II%47E§F/FzgRCl/‘é /%EB Und 60 295,82 | 17.749,20
32 | 346733 ltemz?zzo}AP/nAeﬁ|\|1|\Z|E/T7£c)Rch/lEE/;gd(gTQG Und 120 273,63 | 32.835,60
33 | 344263 | &M 435’0'/5/”;)“',&nggglc‘}ciigd(gm(s Und 60 280,57 | 16.834,20
34 | 234022 | 'teM 3;2-07;% }S;@?RRO“E/E’C%;'Z(UTQG Und 60 313,17 | 18.790,20
35 | 282575 | €M 35|',\|TV'|‘§T“R%)8E?E%‘&}3°2/100R Und 60 335,38 | 20.122,80
36 | 248158 | "M 20~ /i?Ae)ul&&%/ESORé?C?;;dEUTQG Und 60 384,09 | 23.045,40
37 | 268146 ltem 37 - Pneu 185/60 R15 88H Und 40 342,61 | 13.704,40

(REFORCADO) INMETRO C/C/73dB

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregdo Eletrénico - Compras

Termo de Referéncia de acordo com o parecer n? 0458/2020/ADV//CJU/RS/CJU-RS/CGU/AGU
Atualizagdo: Dezembro/2019




38

310866

Item 38 - Pneu LT255/75R15 109/105S
(MISTO) INMERO F/E

Und

60

654,16

39

248851

Item 39 - Pneu 205/70R15C 106/104R
INMETRO: C/E/72dB

Und

150

533,05

79.957,50

40

248851

Item 40 (Cota Reservada) - Pneu
205/70R15C 106/104R INMETRO:
C/E/72dB

Und

50

533,05

26.652,50

41

248851

ltem 41 - Pneu 205/70R15 96T (UTQG
460/A/B) AT (MISTO) INMETRO
E/E/73dB

Und

60

580,01

34.800,60

42

270627

Iltem 42 - Pneu 225/70 R15C 112/110R
INMETRO C/C/ 70dB

Und

165

590,45

97.424,25

43

270627

Item 43 (Cota Reservada) - Pneu
225/70 R15C 112/110R INMETRO C/C/
70dB

Und

55

590,45

32.474,75

44

362570

Iltem 44 - Pneu 235/75 R15 105T
(UTQG 520/A/B) AT (MISTO) INMETRO
E/E/75dB

Und

60

613,11

36.786,60

45

446723

Item 45 - Pneu 195/55 R16 R-F 87V
(UTQG 420/A/A) INMETRO C/C/70dB

Und

20

836,22

16.724,40

46

446723

Item 46 - Pneu 195/55 R16 87H (UTQG
340/A/A) INMETRO C/B/72dB

Und

40

439,90

17.596,00

47

257758

ltem 47 - Pneu 195/75R16C 107/105R
INMETRO C/C/70dB

Und

60

484,13

29.047,80

48

275418

Item 48 - Pneu 205/55 R16 91V (UTQG
340/A/A) INMETRO C/C/70dB

Und

60

439,20

26.352,00

49

287675

Iltem 49 - Pneu 205/75 R16C 110/108Q
INMETRO C/C/ 70dB

Und

146

546,79

79.831,34

50

284034

Item 50 - Pneu LT215/80 R16 109/105S
(MISTO) INMETRO F/E/77dB

Und

135

611,00

82.485,00

51

284034

Item 51 (Cota Reservada) - Pneu
LT215/80 R16 109/105S (MISTO)
INMETRO F/E/77dB

Und

45

611,00

27.495,00

52

316808

ltem 52 - Pneu 225/75 R16C 10 Lonas
118/116R INMETRO C/C/70db

Und

144

763,93

110.005,9
2

53

316808

Item 53 (Cota Reservada) - Pneu
225/75 R16C 10 Lonas 118/116R
INMETRO C/C/70db

Und

48

763,93

36.668,64

54

328154

Item 54 - Pneu 235/70 R16 106T
(UTQG 640/A/B) AT (MISTO) INMETRO
E/E73dB

Und

120

644,90

77.388,00

55

296186

Item 55 - Pneu 235/85 R16 120/116R -
AT (MISTO) INMETRO F/E

Und

644

748,34

481.930,9
6

56

296186

Item 56 (Cota Reservada) - Pneu
235/85 R16 120/116R - AT (MISTO)
INMETRO F/E

Und

106

748,34

79.324,04

57

344502

Iltem 57 - Pneu 245/70 R16 111T
(UTQG 460/A/B) AT (MISTO) INMETRO
C/C/74db

Und

120

706,27

84.752,40

58

344502

Item 58 (Cota Reservada) - Pneu
245/70 R16 111T (UTQG 460/A/B) AT
(MISTO) INMETRO C/C/74db

Und

40

706,27

28.250,80

59

429623

Iltem 59 - Pneu 255/70R16 111H
(UTQG 500/A/B) AT (MISTO) INMETRO
E/E/73db

Und

120

703,82

84.458,40

60

429623

Item 60 (Cota reservada) - Pneu
255/70R16 111H (UTQG 500/A/B) AT
(MISTO) INMETRO E/E/73db

Und

40

703,82

28.152,80

61

365686

ltem 61 - Pneu 265/70 R16 112T
(UTQG 460/A/B) AT (MISTO) INMETRO
C/C/73dB

Und

120

713,43

85.611,60
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62

365686

Item 62 (Cota Reservada) - Pneu
265/70 R16 112T (UTQG 460/A/B) AT
(MISTO) INMETRO C/C/73dB

Und

40

713,43

63

365686

Iltem 63 - Pneu 265/70 R16 112T HT
(UTQG 440/A/B) INMETRO C/C/73dB

Und

120

716,95

86.034,00

64

365686

Item 64 (Cota Reservada) - Pneu
265/70 R16 112T HT (UTQG 440/A/B)
INMETRO C/C/73dB

Und

40

716,95

28.678,00

65

429862

Item 65 - Pneu 265/65 R17 112T AT
(MISTO) 112 (UTQG 640AB) INMETRO
E/E/72 dB

Und

111

716,53

79.534,83

66

430330

Iltem 66 - Pneu 255/60 R18 112T A/T
(MISTO) (UTQG 640/A/B) INMETRO:
C/C/73dB

Und

60

728,97

43.738,20

67

344264

Iltem 67 - Pneu 7.50R16LT 122/120L
(Eixos detragao - Regional) INMETRO
F/E/70dB

Und

96

818,96

78.620,16

68

344264

Item 68 - Pneu 7.50 R16 10Lonas
122/120L (Direcionais, Livres e Tracao
Moderada) INMETRO C/E/68dB

Und

96

819,96

78.716,16

69

282178

Item 69 - Pneu 215/75 R17,5 126/124M
(REGIONAL - EIXO DIRECIONAL /
TRACAO MODERADA) INMETRO

D/C/71dB

Und

159

871,47

138.563,7
3

70

282178

Item 70 (Cota Reservada) - Pneu
215/75 R17,5 126/124M (REGIONAL -
EIXO DIRECIONAL / TRACAO
MODERADA) INMETRO D/C/71dB

Und

53

871,47

46.187,91

71

282178

Item 71 - Pneu 215/75 R17,5 126/124L
(REGIONAL- EIXO DE TRACAO)
INMETROE/B

Und

90

1.060,84

95.475,60

72

282178

Item 72 (Cota Reservada) - Pneu
215/75 R17,5 126/124L (REGIONAL-
EIXO DE TRACAO) INMETROE/B

Und

30

1.060,84

31.825,20

73

282178

Iltem 73 - Pneu 215/75 R17.5 126/124K
(MISTO -TERRA/ASFALTO- EIXOS
DIRECIONAIS, LIVRES e de TRACAO
MODERADA) INMETRO E/C/70 dB

Und

90

1.106,31

99.567,90

74

282178

Item 74 (Cota Reservada) - Pneu
215/75 R17.5 126/124K (MISTO -
TERRA/ASFALTO- EIXOS DIRECIONAIS,
LIVRES e de TRACAO MODERADA)
INMETRO E/C/70 dB

Und

30

1.106,31

33.189,30

75

337425

ltem 75 - Pneu 9.00 R20 TT 14 Lonas
141/139L (REGIONAL - EIXO
DIRECIONAL / TRACAO MODERADA)
INMETRO D/E

Und

90

1.598,62

143.875,8
0

76

337425

Item 76 (Cota Reservada) - Pneu 9.00
R20 TT 14 Lonas 141/139L (REGIONAL
- EIXO DIRECIONAL / TRACAO
MODERADA) INMETRO D/E

Und

30

1.598,62

47.958,60

77

299878

Item 77 - Pneu 900 R20 TT 140/137K
(MISTO - EIXO DE TRACAO) INMETRO
E/E/78dB

Und

87

1.704,98

148.333,2
6

78

299878

Item 78 (Cota Reservada) - Pneu 900
R20 TT 140/137K (MISTO - EIXO DE
TRACAO) INMETRO E/E/78dB

Und

29

1.704,98

49.444,42

79

299878

ltem 79 - Pneu 9.00 R20 TT 140/137K
(MISTO -TERRA/ASFALTO- EIXOS
DIRECIONAIS, LIVRES e de TRACAO
MODERADA) INMETRO E/E/78 dB

Und

87

1.677,46

145.939,0
2
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80

299878

Item 80 (Cota Reservada) - Pneu 9.00
R20 TT 140/137K (MISTO -
TERRA/ASFALTO- EIXOS DIRECIONAIS,
LIVRES e de TRACAO MODERADA)
INMETRO E/E/78 dB

Und

29

1.677,46

81

294171

ltem 81 - Pneu 10.00 R20 TT 146/143K
(MISTO -TERRA/ASFALTO / EXCLUSIVO
EIXOS DE TRACAO) INMETRO E/E

Und

75

1.972,03

147.902,2
5

82

294171

Item 82 (Cota Reservada) - Pneu 10.00
R20 TT 146/143K (MISTO -
TERRA/ASFALTO / EXCLUSIVO EIXOS
DE TRACAO) INMETRO E/E

Und

25

1.972,03

49.300,75

83

291378

Item 83 - Pneu 10.00 R20 TT 146/143K
(MISTO -TERRA/ASFALTO- EIXOS
DIRECIONAIS, LIVRES e de TRACAO
MODERADA) INMETRO D/A/70 dB

Und

332

1.840,36

610.999,5
2

84

291378

Item 84 (Cota Reservada) - Pneu 10.00
R20 TT 146/143K (MISTO -
TERRA/ASFALTO- EIXOS DIRECIONAIS,
LIVRES e de TRACAO MODERADA)
INMETRO D/A/70 dB

Und

43

1.840,36

79.135,48

Para o item 85, ndao é possivel aplicar a Cora Reservada em virtude de a quantidade minima de

pneus por carro ser 6 e a distribuicdo entre as UG participantes. Por questdes técnicas e padronizacdo
ndo serd aplicado o art. 10, incisos |, Il e IV do Decreto n2 8.538, de 2015

85

213391

Item 85 - Pneu 14.00 RZO (MISTO -
PARA APLICACAO ESPECIFICA VTR 6X6
GUARANI - IVECO)

Und

30

4.180,68

125.420,4
0

86

213390

Iltem 86 - Pneu 12.00 R20 TT 154/151K
(MISTO -TERRA/ASFALTO) APLICACAO
BLINDADOS EE-9 Cascavel e EE-11
Urutu

Und

355

3.093,89

1.098.330,
95

87

213390

Item 87 (Cota Reservada) - Pneu 12.00
R20 TT 154/151K (MISTO -
TERRA/ASFALTQO) APLICACAO
BLINDADOS EE-9 Cascavel e EE-11
Urutu

Und

25

3.093,89

77.347,25

88

346649

Item 88 - Pneu 11.00 R22 TT 152/149L
(REGIONAL - EIXOS DIRECIONAIS,
LIVRES e TRACAO MODERADA)

Und

178

1.895,60

337.416,8
0

89

346649

Item 89 (Cota Reservada) - Pneu 11.00
R22 TT 152/149L (REGIONAL - EIXOS
DIRECIONAIS, LIVRES e TRACAO
MODERADA)

Und

42

1.895,60

79.615,20

90

283321

ltem 90 - Pneu 275/80 R22,5 TL
149/146K (MISTO -TERRA/ASFALTO-

EIXO§ DIRECIONAIS, LIVRES e de
TRACAO MODERADA) INMETRO C/E

Und

162

1.720,37

278.699,9
4

91

283321

Item 91 (Cota Reservada) - Pneu
275/80 R22,5 TL 149/146K (MISTO -
TERRA/ASFALTO- EIXOS DIRECIONAIS,
LIVRES e de TRACAO MODERADA)
INMETRO C/E

Und

46

1.720,37

79.137,02

92

283321

Item 92 - Pneu 275/80 R22,5
TL149/146L (REGIONAL /EIXOS~
DIRECIONAIS, LIVRES e de TRACAO
MODERADA)

Und

164

1.895,74

310.901,3
6

93

283321

Item 93 (Cota Reservada) - Pneu
275/80 R22,5 TL149/146L (REGIONAL
/EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES e de
TRACAO MODERADA)

Und

42

1.895,74

79.621,08

94

308380

Item 94 - Pneu 295/80 R22,5
TL152/148M (REGIONAL/EXCLUSIVO
TRACAO)

Und

102

2.016,03

205.635,0
6

95

308380

Item 95 (Cota Reservada) - Pneu
295/80 R22,5 TL152/148M

Und

34

2.016,03

68.545,02
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(REGIONAL/EXCLUSIVO TRACAO)

96

308380

Item 96 - Pneu 295/80 R 22,5
TL152/148M (RODOVIARIA / TODAS AS
POSICOES) Baixa Resisténcia ao
Rolamento - Alta Eficiéncia Energética

Und

161

1.928,88

310.549,6
8

97

308380

Item 97 (Cota Reservada) - Pneu
295/80 R 22,5 TL152/148M _
(RODOVIARIA / TODAS AS POSICOES)
Baixa Resisténcia ao Rolamento - Alta
Eficiéncia Energética

Und

41

1.928,88

79.084,08

98

308380

Item 98 - Pneu 295/80 R 22,5
TL152/148M (EIXOS LIVRES/
semirreboques) INMETRO D/B/69dB

Und

129

1.928,88

248.825,5
2

99

308380

Item 99 (Cota Reservada) - Pneu
295/80 R 22,5 TL152/148M (EIXOS
LIVRES/ semirreboques) INMETRO

D/B/69dB

Und

41

1.928,88

79.084,08

100

308380

Iltem 100 - Pneu 295/80 R22,5
TL152/148M (REGIONAL /EIXOS
DIRECIONAIS, LIVRES e de TRACAO
MODERADA)

Und

136

1.804,61

245.426,9
6

101

308380

Item 101 (Cota Reservada) - Pneu
295/80 R22,5 TL152/148M (REGIONAL
/EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES e de
TRACAO MODERADA)

Und

42

1.804,61

75.793,62

102

215076

ltem 102 - Pneu 10-16.5 NHS
(MINICARREGADEIRAS/
RETROESCAVADEIRAS)

Und

32

938,70

30.038,40

103

215076

ltem 103 - Pneu 10-16.5 NHS
(REFORCO LATERAL E MAIOR
PROFUNDADE DOS SULCOS)

Und

32

938,70

30.038,40

Observar atentamente (Item 1.2 Termo de Referéncia) “Descricdo completa, contendo Especificacdo
Técnica/ Nivel minimo de Desempenho e demais caracteristicas e especificidades do material a ser

licitado.”

PDM 00591 CAMARA AR PNEU

Camara de ar para as seguintes

104 | 244665 medidas: 10.00 R20 e 275 / 80 R20; Und 300 184,74 55.422,00
Valvula TC 131
Camara de ar para as seguintes
105 274308 medidas: 11.00 R22 e 10.00 R22; Und 300 178,83 53.649,00
Valvula TC 131
Camara de ar para as seguintes
106 | 213743 | medidas:12.00 R20; 11.00 R 20; 11.50 Und 300 112,28 33.684,00
R20 valvula TC 131
Camara de ar para as seguintes
107 242589 medidas: 9.00R20; 8.25R20; Und 300 121,97 36.591,00
275/80R20; vélvula TC 131
Camara de ar para as seguintes
medidas: 6.00-16; 6.50-16; 7.00-16;
108 239440 7.5L-15; 180/90-16; 190/90-16; Und 300 52,42 15.726,00
200/90-16; 210/80-16; 230/70-16;
9.0/70-16; e 7-16, valvula TR15
Camara de ar para as seguintes
109 239440 | medidas: 7.50R16; 7.50-16; 7.00R16; Und 300 73,79 22.137,00
7.00-16; valvula TR15
Camara de ar para as seguintes
110 244667 | medidas: 7.50R16; 7.50-16; 7.00R16; Und 300 90,81 27.243,00
7.00-16; valvula SC95
PDM 11317 PROTETOR CAMARA DE AR
111 244318 | Protetor de camara para pneu ARO 16 Und 200 34,07 6.814,00
112 440726 | Protetor de camara para pneu ARO 20 Und 200 37,15 7.430,00
113 267758 | Protetor de camara para pneu ARO 22 Und 100 41,22 4.122,00
114 440725 | Protetor de camara para pneu ARO 24 Und 100 53,32 5.332,00
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Observar atentamente (Item 1.2 Termo de Referéncia) “Descricdo completa, contendo Especificacd

Técnica/ Nivel minimo de Desempenho e demais caracteristicas e especificidades do material a ser
licitado.”

PDM 06087 - DESENGRAXANTE

ltem 115 - (DESENGRAXANTE FRr:|00

115 | 450807 LOCTITE® SF 7070) FLUIDOS (oum 110 354,20 | 38.962,00
ESPECIAIS - FR 400 ml (pump spray) S%rayr)’
FR 400

Iltem 116 - (LIMPA CONTATO LOCTITE mi
116 | 260968 | SF 7647) FLUIDOS ESPECIAIS - FR 400 150 28,37 4.255,50

ml (Aerossol) (A%W?SS

Observar atentamente (Item 1.2 Termo de Referéncia) “Descricdo completa, contendo Especificacdo
Técnica/ Nivel minimo de Desempenho e demais caracteristicas e especificidades do material a ser
licitado.

PDM 05308 - ADESIVO MONOCOMPONENTE

Iltem 117 - (LOCTITE 270 - TRAVA

117 | 358548 ROSCAS) FLUIDOS ESPECIAIS - 50 mi 50 ml 120 216,53 25.983,60

Item 118 - (LOCTITE 401 - ADESIVO
118 | 358548 INSTANTANEO) FLUIDOS ESPECIAIS - 20 g 110 48,61 5.347,10
20g

Item 119 - (LOCTITE 242 - TRAVA
119 315625 QUIMICA PARA ROSCAS) FLUIDOS 5049 110 235,80 25.938,00
ESPECIAIS - 50g

Item 120 - (SELANTE CINZA LOCTITE
120 | 298359 5699) FLUIDOS ESPECIAIS - Bisnaga 70 g 170 59,32 10.084,40
709

Observar atentamente (Item 1.2 Termo de Referéncia) “Descricdo completa, contendo Especificacdo
Técnica/ Nivel minimo de Desempenho e demais caracteristicas e especificidades do material a ser
licitado.”

Observar atentamente (Item 1.10.24 Termo de Referéncia) “Em virtude da pluralidade de “Modelos”
de uma mesma marca e fabricantes sera obrigatdria a oferta do item como consta em seu registro na
Agéncia Nacional do Petréleo (ANP), seque abaixo exemplo."

PDM 10197 OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO

Iltem 121 - (DOT 4) FLUIDO FR 500
121 263657 HIDRAULICO PARA ATUADORES m 2000 21,63 43.260,00
4 . Balde
ltem 122 - (OLEO HIDRAULICO SAE
122 452403 10W-30 UTTO) ZF TE-ML 03E Li%r%s 50 399,23 19.961,50

Grupo 1 - (ISO VG 32, 46 e 68 HLP - DIN 51524-2) OLEO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS

Obs.: os itens do grupo devem pertencer ao mesmo fabricante e da mesma marca comercial
por questdes de compatibilidade quimica, em razdo da possibilidade de utilizacdao de
implementos diferentes no mesmo equipamento. A mistura de diferentes fluidos hidrdulicos
de diferentes fabricantes ou diferentes tipos (inclusive do mesmo fabricante) poderd causar
a mudanca no comportamento do grau de viscosidade (gelificacdo), sedimentacao e
depdsito de particulas. Estes, por sua vez, podem causar espuma, diminuindo a capacidade
de separacao de ar, funcionamento incorreto e danos ao o sistema hidraulico. Portanto, n&o é

possivel aplicar a Cota Reservada por questdes técnicas e padronizacao. (Observado o art. 10, incisos
I, Il e IV do Decreto n2 8.538, de 2015)

Balde
Grupo 1 - Item 123 - (ISO VG 32 HLP)
123 | 440889 OLEO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS Li%r%s 50 266,98 13.343,00
124 | 265024 | Grupo1-item 124- (S0 VG 46 HLP) | PE€ | o) 230,77 | 11.538,50
OLEO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS | |20 : 538,
125 | 297390 | Grupo 1l -item 125 - (ISO VG 68 HLP) Bglc()je 250 270,59 | 67.647,50
OLEO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS | |20 : 647,
Total Grupo 1 92.535,00
ltem 126 - SAE 50 MB AH00.40-B-0001-| Balde
126 | 362043 O1ETB ou EATON FTS- XX108LL 20 50 272,03 | 13.601,50
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Litros

- " Balde
ltem 127 - (OLEO HIDRAULICO ZF SAE
127 | 239185 LW T 038) leo 200 280,61 | 56.122,00
itros
- ‘ Tambor
128 | 239185 | !tem 128 - (OLEO HIDRAULICO SAE 200 33 2.401,07 | 79.235,31
10W - Completar) Li
itros
- ‘ Tambor
ltem 129 - (OLEO HIDRAULICO SAE 104.537,7
129 | 239185 TOW 2F TEML 050) L.200 30 3.484,59 >
itros
. Tambor
Item 130 (Cota Reservada) - (OLEO
1301 239185 | HipRAULICO SAE 10w ZF TEML03C) | 200 | 1> | 348459 ) 34.845.90
4 ‘ Tambor
131 | 226390 | 'tem 131 - (OLEO HIDRAULICO SAE 30 | 54, 20 2.349,11 | 46.982,20
ZF TE-ML 03C) e

Grupo 2 - SAE 15W-40, API CI-4/SL Oleo de Motor Diesel Pesado
Obs.: os itens do grupo devem pertencer ao mesmo fabricante e da mesma marca comercial em
razao da utilizacao da analise preditiva e padronizacao dos intervalos de drenagem. A utilizacao de
diferentes produtos diminui o intervalo de drenagem e aumenta os custos dos ensaios preditivos.
Portanto, ndo é possivel aplicar a Cota Reservada por questdes técnicas e padronizacdo. (Observado o
art. 10, incisos |, Il e IV do Decreto n2 8.538, de 2015)

Balde
Grupo 2 - Iltem 132 - SAE 15W-40, API 680.350,0
132 457122 Cl-4/SL Oleo de Motor Diesel Pesado Li%r%s 2.500 272,14 0
Tambor
Grupo 2 - Iltem 133 - SAE 15W-40, API 245.619,0
133 457122 Cl-4/SL Oleo de Motor Diesel Pesado LiZt?c())s 100 2.456,19 0
Grupo 2 - Item 134 - SAE 15W-40, API 1000 245.618,4
134 | 457122 Cl-4/SL Oleo de Motor Diesel Pesado Litros 20 12.280,92 0
Total Grupo 2 1.0326517,
ltem 135 - SAE 15W40 FIAT (API SN,
135 370692 MB 229.1 ACEA A3/B3 e VW 501 01/ Litro 240 23,64 5.673,60
505 00)
ltem 136 - (SAE 5W30API SN/RC,
136 427275 ILSAC-GF5) OLEO LUBRIFICANTE PARA Litro 1200 27,88 33.456,00
MOTOTERS MODERNOS - Ciclo Otto
ltem 137 - SAE 5W-30 Ford WSS-
137 427275 M2C913-C /ACEA A5/B5-12 DIESEL Litro 1200 38,50 46.200,00
RAPIDOS
Item 138 - (5SW30API SN PLUS) OLEO 657.748.3
138 427275 LUBRIFICANTE PARA MOTOTERS Litro 17.554 37,47 .8 !
MODERNOS - Ciclo Otto
Item 139 (Cota Reservada) - (SW30API
139 427275 SN PLUS) OLEO LUBRIFICANTE PARA Litro 2.118 37,47 79.361,46
MOTOTERS MODERNOS - Ciclo Otto
ltem 140 - (5W-40API SN) OLEO
140 357627 LUBRIFICANTE PARA MOTOTERS Litro 240 32,08 7.699,20
MODERNOS - Ciclo Otto
ltem 141 - (NLGI 2 GC/LB) GRAXA Balde
141 214602 LUBRIFICAC/:\O MULTIUSO - COMPLEXO 20 122 640,96 78.197,12
DE LiTIO quilos
ltem 142 - (NLGI 2 GB/LA) GRAXA Balde
142 214602 LUBRIFICAC/:\O MULTIUSO SABAO DE 20 120 427,26 51.271,20
LiTIO quilos
ltem 143 - (85W140 LS - Tracao
Positiva) DIFERENCIAL DESLIZAMENTO
LIMITADO (TRAC-LOK, POWER-LOK, .
143 362042 HYDRA-LOK, TRACAO POSITIVA, Litro 1440 53,57 77.140,80
BLOCANTE ETC) e EP SAE 85W140 API
GL 5 (MIL-L-2105-D)
Item 144 - (85W140 LS - Tracao
144 362042 | Positiva) DIFERENCIAL DESLIZAMENTO Litro 480 53,57 25.713,60

LIMITADO (TRAC-LOK, POWER-LOK,
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HYDRA-LOK, TRACAO POSITIVA,
BLOCANTE ETC) e EP SAE 85W140 API
GL 5 (MIL-L-2105-D)

Iltem 145- (85W140 API GL-5) AH00.40- | Balde
145 | 362042 B-0001-01ABA Indicacbes para os 20 100 307,78 30.778,00
materiais auxiliares 17.08.2013 Litros
Iltem 146 - FLUIDO SISTEMA DE .
146 | 442500 ARREFECIMENTO/ ANTICONGELANTE Litro 1200 28,88 34.656,00
Iltem 147 - FLUIDO DO PARA SISTEMA
DE ARREFECIMENTO TOTALMENTE .
147 | 442500 FORMULADO, PRONTO PARA USO, MB Litro 3000 25,29 75.870,00
326.3 (PREMIX 50/50)
Item 148 - (SAE 90 GL-4) OLEO DE Balde
148 | 297386 | TRANSMISSAO ZF FRIEDRICHSHAFEN 20 100 273,42 27.342,00
AG TE-ML 02B Litros
Item 149 - (SAE 90 GL-5) OLEO DE Balde 34.400.0
149 | 297386 TRANSMISSAO MERCEDES BENZ 20 787 297,84 .8 '
CLASSE 235.0 Litros
Item 150 (Cota Reservada) - (SAE 90 | Balde
150 | 297386 GL-5) OLEO DE TRANSMISSAO 20 262,5 297,84 78.183,00
MERCEDES BENZ CLASSE 235.0 Litros
Item 151- ATF ALLISON - TES 389 Balde
151 271046 | (MINERAL) OLEO LUBRIFICANTE PARA 20 170 427,57 72.686,90
TRANSMISSOES AUTOMATICAS Litros
Iltem 152 - ATF ZF TE-ML 14E (VBTP - | Tambor 191.580.0
152 271046 MSR GUARANI) Cédigo IVECO 200 15 12.772,00 '0 ’
5801649080 Litros
Item 153 (Cota Reservada) - ATF ZF | Tambor
153 | 271046 TE-ML 14E (VBTP - MSR GUARANI) 200 5 12.772,00 | 63.860,00
Cédigo IVECO 5801649080 Litros
Iltem 154 - ATF ZF TE-ML 14B (VBTP - | Tambor 191.580.0
154 | 271046 MSR GUARANI) Cédigo IVECO 200 15 12.772,00 '0 ’
5801649080 Litros
Item 155 (Cota Reservada) - ATF ZF | Tambor
155 | 271046 TE-ML 14B (VBTP - MSR GUARANI) 200 5 12.772,00 | 63.860,00
Cédigo IVECO 5801649080 Litros
Iltem 156 - (DOT 4 PLUS) FLUIDO FR 500
156 | 263657 HIDRAULICO PARA ATUADORES mi 2400 28,46 68.304,00
Caixa
Iltem 157 - (2T STIHL) MOTORES STIHL | com 40
157 | 226394 DE ALTO DESEMPENHO Und de 75 1.090,90 | 81.817,50
500 ml
Item 158 (Cota Reservada) - (2T STIHL) cg?rlleo
158 | 226394 MOTORES STIHL DE ALTO 25 1.090,90 | 27.272,50
DESEMPENHO pnd de
500 ml
ltem 159 - (ATF TIPO A- SUFIXOA) cgﬁ;"fo
159 247143 CAIXAS DE DIRECAO HIDRAULICA E Und de 50 442,29 22.114,50
TRANSMISSOES AUTOMATICA
500 ml
160 | 240067 | 'em 160-(SAE140GL5) OLEODE | PSE€ | o0 | oo 0 | 50 6000
TRANSMISSAQOTIPO ZF TE-ML 16D Litros ’ ‘ ’
Iltem 161 - QUEROSENE 100% LT5
161 215462 DESTILADA/ DESODORIZADA Litros 300 >4.44 16.332,00
ltem 162 - (SAE 80W-90 - TE-ML 16B) | Balde
162 355513 REDUTOR RP3000 ZF (VBTP - MSR 20 50 536,52 26.826,00
GUARANI) IVECO 45500026 Litros
ltem 163 - FLUIDO HIDRAULICO MIL- GS'SaO
163 | 251545 PRF-83282D / NATO - H-537 (3,78 30 1.290,00 | 38.700,00

(AEROSHELL FLUID 31)

litros)
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ltem 164 - ONLA (MIL- PRF-63460)
LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA E FR 500
164 | 263408 | pRESERVATIVO PARA SISTEMAS DE ml 560 173,86
ARMAS E ARMAS (500 ml)
Item 165 (Cota Reservada) - ONLA
(MIL- PRF-63460) LUBRIFICANTE PARA | o 51
165 | 263408 LIMPEZA E PRESERVATIVO PARA > 190 173,86 | 33.033,40
SISTEMAS DE ARMAS E ARMAS (500
ml)
Caixa
com 6
Und
Galao
, us
ltem 166- FLUIDO HIDRAULICO MIL- | (3,78 164.916,7
166 | 251545 | || ‘5606 (AEROSHELL FLUID 41) | litros) 75 2.198,89 5
ou
Caixa
com 24
Und
946 ml
Caixa
com 6
Und
Galao
Item 167 (Cota Reservada) FLUIDO | 3'5¢
167 | 251545 HIDRAULICO MIL-MIL-L-5606 ke 25 2.198,89 | 54.972,25
(AEROSHELL FLUID 41) ro
Caixa
com 24
Und
946 ml
Balde
168 | 263408 ltem 168 - ONLA (MIL-C-372B) 20 100 220,00 | 22.000,00
Litros
, 200mI
169 | 309586 | Item 169 - GRAXA BRANCA DE LiTIO | (Aeross | 170 73,02 | 12.413,40
ol)
FR 500
ml
ltem 170 - (WD 40) FLUIDOS
170 | 262376 O A AT ) PP (spray - | 650 37,39 | 24.303,50
aerosso
)
ltem 171 - (SAE 80W-90) OLEO
LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSOES .
171 | 451027 SLE ORIGINAL PARA CAIXAS DE Litro | 720 20,03 | 20.901,60
CAMBIO EATON LEVES
Tambor
ltem 172 - SAE 40 APl CF-2 DETROIT
172 | 339949 | p|ESEL SERIE 53 (Tambor 200 Litros) Lizt?g)s 12 2.424,96 | 29.099,52
ltem 173 - (MOLYKOTE ®METAL
PROTECTOR PLUS - SOLUCAO DE CERA
173 | 450838 REVESTIMENTO DE PROTEGAO 5 Litros | 40 930,00 | 37.200,00
CONTRA A CORROSAO) FLUIDOS
ESPECIAIS
ltem 174 - (GRAXA A BASE DE
174 | 454606 | SILICONE MOLYKOTE DC-111) FLUIDOS | 100G | 110 106,37 | 11.700,70
ESPECIAIS (Bisnaga 1009)
ltem 175 - (MOLYKOTE 33 EXTREME
175 | 454606 | LOW TEMP. BEARING GREASE MEDIUM) | Quilo 55 133,83 | 7.360,65
MIL-G-46886B FLUIDOS ESPECIAIS
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Iltem 176 - (MOLYKOTE TM 55 O-RING
176 | 454606 GREASE) MIL-G-4343C FLUIDOS Quilo 12 1.841,56
ESPECIAIS

Iltem 177 - (MOLYKOTE PASTA HSC

177 | 453712 PLUS) FLUIDOS ESPECIAIS

Quilo 25 440,35 11.008,75

1.2.Descricao descricdo completa, contendo Especificacdao Técnica/ Nivel
minimo de Desempenho e demais caracteristicas e especificidades do
material a ser licitado.

PDM 03467- BATERIA AUTOMOTIVA

Item 1 - Bateria Automotiva 12V- 170 Ah (DIREITA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria automotiva 12V-170 Ah dimensdes maximas em mm -
largura (L) 213, altura (H) 238, comprimento (C) 510, CCA-18¢C
(minimo) 1000, RC (minimo) 330, MODELO X, POLARIDADE DIREITA,
selada, livre de manutencao e 15 meses de garantia.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 7° do art. 15 da Lei no
8.666/1993.

Ref.: Marca: HELIAR; modelo/ versdo: RTP170TD, 12V / C20: 170 Ah / RC: 330 min / CCA:
1000A (-18°C) / 45,7kg

Ref.: Marca: BOSCH, modelo/ versdo: S6X 170D, 12V / C20: 170 Ah / RC: 330 min / CCA:
1000A (-18°C) / 45, 7kg

Ref.: Marca: ACDelco; modelo/ versdo: ADR170TD, 12Vy C20: 170Ah/ RC: 330MIN/ CCA:
1000A/ 45, 7Kg.

Item 2 e 3 - Bateria Automotiva 12V-150 Ah (DIREITA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria automotiva 12V-150 Ah, dimensdes maximas em mm -
largura (L) 213, altura (H) 236, comprimento (C) 513, CCA -182°C
(minimo) 900, RC (minimo) 290, MODELO X, POLARIDADE DIREITA,
selada, livre de manutencdo e 15 meses de garantia.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993.

Ref.: Marca: MOTORCRAFT; modelo/ versdao: 4C45-10655-AD /12 V / C20: 150 Ah / RC: 300,
min/CCA: 1100 A (-18°C) / 44,00 kg

Ref.: Marca: BOSCH,; modelo/ versdo: S6X 150D /12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA:
900 A (-18°C) / 42,00 kg

Ref.: Marca: ACDELCO; modelo/ versdo: ADRI1I50TD / 12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min
CCA: 900 A (-18°C) /42,00 kg

Ref.: Marca: HELIAR; modelo/ versdo: RTP150TD / 12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA:
900 A (-18°C) /42,00 kg

Item 4 - Bateria Automotiva 12V-150 Ah (DIREITA) - Casco a base de troca (Peso
médio 41 kg)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria automotiva 12V-150 Ah, dimensées maximas em mm - largura (L) 213,
altura (H) 236, comprimento (C) 513, CCA -182C (minimo) 900, RC (minimo) 290, MODELO
X, POLARIDADE DIREITA, selada, livre de manutencdo e 15 meses de
garantia.

O licitante terd prazo de 30 dias corridos, a partir do recebimentc
definitivo das baterias novas, para troca pelos cascos das baterias
velhas (cunjo peso médio previsto é de 42 Kg por casco, com margem
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de +/- 5%). O prazo para retirada do material € de 1 (um) ano a contar do receb e
definitivo. —

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 7° do art. 15 da Lei no
8.666/1993.

Ref.: Marca: MOTORCRAFT; modelo/ versdo: 4C45-10655-AD /12 V/ C20: 150 Ah / RC: 300
min/CCA: 1100 A (-18°C) / 44,00 kg

Ref.: Marca: BOSCH, modelo/ versdo: S6X 150D /12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min / CCA:
900 A (-18°C) / 42,00 kg

Ref.: Marca: ACDELCO,; modelo/ versdo: ADR150TD / 12 V / C20: 150 Ah / RC: 290 min
CCA: 900 A (-18°C) /42,00 kg

Ref.: Marca: HELIAR; modelo/ versdo: RTP150TD /12 V / C20: 150 Ah / RC: 290
min / CCA: 900 A (-18°C) / 42,00 kg

Item 5 e 6 - Bateria Automotiva 12V-135 Ah (DIREITA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria B12V - 135 Ah dimensdes maximas em mm largura (L)
213, altura (H) 236, comprimento (C) 512, CCA -18°C (minimo) 850, RC
(minimo) 200, MODELO X, POLARIDADE DIREITA, selada, livre de
manutencao, com visor de indicacao de carga e 15 meses de garantia.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 7° do art.
15 da Leino 8.666/1993.

Ref.: Marca: MERCEDES-BENZ; modelo/ versdo: A958540101/ 12 V / C20: 135 Ah / RC: 270,
min/CCA: 900 A (-18°C) /41,15 kg.

Ref.: Marca: / MOURA,; modelo/ versdo: M135BD /12 V / C20: 135 Ah / RC: 200 min / CCA:
850 A (-18°C) / 38,86,15 kq.

Item 7 - Bateria Automotiva 12V-135 Ah (DIREITA) - Casco a base de troca (Peso
médio 40 kg)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria B12V - 135 Ah dimensbes maximas em mm largura (L) 213, altura (H) 236,
comprimento (C) 512, CCA -18°C (minimo) 850, RC (minimo) 200, MODELO X,
POLARIDADE DIREITA, selada, livre de manutencao, com visor de
indicacao de carga e 15 meses de garantia.

O licitante terd prazo de 30 dias corridos, a partir do recebimentc
definitivo das baterias novas, para troca pelos cascos das baterias
velhas (cunjo peso médio previsto é de 39 Kg por casco, com margem
de +/- 5%). O prazo para retirada do material é de 1 (um) ano a contat
do recebimento definitivo.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993.

Ref.: Marca: MERCEDES-BENZ; modelo/ versdo: M135BD / 12 V / C20: 135 Ah / RC: 270
min/CCA: 900 A (-18°C) /41,15 kg.

Ref.. Marca: / MOURA, modelo/ versdo: A958540101 / 12 V / C20: 135 Ah / RC: 200 min
CCA: 850 A (-18°C) / 38,86,15 kg..

Item 8 e 9 - Bateria Automotiva 12V-100 Ah (ESQUERDA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria automotiva B12V-100 Ah, dimensoées maximas em mm -
largura (L) 172, altura (H) 241, comprimento (C) 330, CCA -182C
(minimo) 750, RC (minimo) 180 MODELO Y, POLARIDADE
ESQUERDA, selada, livre de manutencao e 18 meses de
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garantia.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

Ref.. Marca: HELIAR; modelo/ versdo: RTI1I00LE 12V / C20:100Ah / RC: 180min / CCA:750A
Peso: 25,8 kg.

Ref.. Marca: ACDELCO, modelo/ versdo: ADRIOOLE 12V / C20:100Ah / RC: 180min
CCA:750A / Peso: 24,9 kg

Ref.: Marca: BOSCH, modelo/ versdo: A S5X 100E / S5 100E 12V / C20:100Ah / RC: 180min

30
s Fls. "O(%\
L g

/ CCA:750A / Peso: 24,9 kg

Item 10 - Bateria Automotiva 12V-100 Ah (ESQUERDA) - Casco a base de troca
(Peso médio 25 kg)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria automotiva B12V-100 Ah, dimensdes maximas em mm - largura (L) 172,
altura (H) 241, comprimento (C) 330, CCA -182C (minimo) 750, RC (minimo) 180 MODELO
Y, POLARIDADE ESQUERDA, selada, livre de manutencao e 18 meses de
garantia.

O licitante terd prazo de 30 dias corridos, a partir do recebimentc
definitivo das baterias novas, para troca pelos cascos das baterias
velhas (cunjo peso médio previsto é de 39 Kg por casco, com margem
de +/- 5%). O prazo para retirada do material é de 1 (um) ano a contar
do recebimento definitivo

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 7° do art. 15 da Lei no
8.666/1993

Ref.: Marca: HELIAR;, modelo/ versdo: RT100LE 12V / C20:100Ah / RC: 180min / CCA:750A
Peso: 25,8 kg.

Ref.. Marca: ACDELCO, modelo/ versdo: ADRIOOLE 12V / C20:100Ah / RC: 180min
CCA:750A / Peso: 24,9 kg

Ref.. Marca: BOSCH, modelo/ versdo: A S5X 100E / S5 100FE 12V / C20:100Ah / RC: 180min
/ CCA:750A / Peso: 24,9 kg

-l

Item 11 e 12 - Bateria Automotiva 12V - 95 Ah (DIREITA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria automotiva 12V- 95 Ah, dimensdées maximas em mm -
largura (L) 175, altura (H) 190, comprimento (C) 360, CCA -182C (minimo)
800, RC (minimo) 170 MODELO Z, POLARIDADE DIREITA, livre de
manutencao e 18 meses de garantia.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 7° do art. 15 da Lei no
8.666/1993.

Ref.: Marca: BOSCH, modelo/ versdo: S6X 95DH 12V/ C20: 95Ah/ CCA: 800A/ 170MIN/ 23,5
kg
Ref.: Marca: HELIAR; modelo/ versao: HG95MD 12V/ C20: 95Ah/ CCA: 800A/ 170MIN/ 23, 5]
kg
Ref.. Marca: ACDELCO,; modelo/ versdo: ADRISMD 12V/ C20: 95Ah/ CCA: 800A/ 170MIN,

23,5 kg

Item 13 - Bateria Automotiva 12V-90 Ah (ESQUERDA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria Automotiva 12V - 90 Ah, dimensdes maximas em mm
largura (L) 172, altura (H) 240, comprimento (C) 328, CCA -18¢°C
(minimo) 710, RC (minimo) 165, MODELO Y, POLARIDADE ESQUERDA.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15

da Lei no 8.666/1993.
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Ref.: Marca: BOSCH, modelo/ versdo: S5X 90F / S4X 90F 12Vy/ C20: 90Ah/ CCA: ,,LQA_
165MIN/ 23,5kg ~—

Ref.: Marca: MOURA,; modelo/ versdo: MIOTE 12Vy/ C20: 90Ah/ RC: 160MIN/ CCA: 700A
23,15 Kg.

Ref.: Marca: CATERPILLAR,; modelo/ versdo: CAT / 115-2421 12Vy/ C20: 90Ah/ RC: 170 MIN,
CCA: 710A /23,15 Kg

Ref.. Marca: ACDELCO, modelo/ versdo: 22A090E2 12V/ C20: 90Ah/ RC: 165MIN/ CCA:
710A /22,9 Kg.

Item 14 - Bateria Automotiva 12V-90 Ah (DIREITA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria Automotiva 12V - 90 Ah, dimensdes em mm largura (L)
171 a 172, altura (H) 218 a 240, comprimento (C) 304 a 328, CCA -18¢°C
(minimo) 710, RC (minimo) 165, MODELO Y, POLARIDADE DIREITA.
Selada, livre de manutencao.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993.

Ref.: Marca: HELIAR; modelo/ versdo: HG90LD12V/ C20: 90Ah/ RC: 165MIN/ CCA: 710A
22,9 Kg.

Ref.: Marca: MOURA; modelo/ versdo: M90TD 12V/ C20: 90Ah/ RC: 160MIN/ CCA: 700A
23,15 Kg.

1 Polo @
lado

Item 15 - Bateria Automotiva 12V - 78 Ah (ESQUERDA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria Automotiva 12V - 78 Ah, dimensbes maximas em mm
largura (L) 175, altura (H) 190, comprimento (C) 284, CCA -18°C (minimo)
650, RC (minimo) 120, MODELO Z, POLARIDADE ESQUERDA, selada, livre
de manutencao, com visor de indicacao de carga e 18 meses de garantia.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993.

Ref.: Marca: MOURA; modelo/ versdo: M78LE/ 12 V / C20: 78 AH / RC:120 MIN / CCA: 650 A
(-18°C) /18,71 Kg.

Item 16 - Bateria Automotiva 12V - 75 Ah (DIREITA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria Automotiva 12V - 75 Ah, dimensdes maximas em mm .,
largura (L) 175, altura (H) 190, comprimento (C) 284, CCA -18°C
(minimo) 620, RC (minimo) 120, MODELO Z, POLARIDADE DIREITA,
selada, livre de manutencao, com visor de indicacao de carga e 1€
meses de garantia.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 7°2 do art. 15
da Leino 8.666/1993.

Ref.: Marca: MOURA,; modelo/ versdo: M75LE/ 12 V / C20: 75 AH / RC:120 MIN / CCA: 640 A
(-18°C) /18,71 Kg.

Item 17 - Bateria Automotiva 12V - 70 Ah (DIREITA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria Automotiva 12V - 70 Ah, dimensdes maximas em mm
largura (L) 175, altura (H) 175, comprimento (C) 281, CCA -18¢C
(minimo) 620, RC (minimo) 115, MODELO Z, POLARIDADE DIREITA,
selada, livre de manutencdo e 18 meses de garantia.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 7° do art. 15 da Lei no
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Ref.: Marca: HELIAR; modelo/ versdo: HF70ND / 12 V / C20: 70 AH / RC: 115 MIN / CCA™
660 A (-18°C) / 16,90 Kg

Ref.: Marca: AGRALE (HELIAR);, modelo/ versdo: 6011011080000 /12 V / C20: 70 AH / RC:
115 MIN / CCA: 660 A (-18°C) /17,14 Kg

Ref.. Marca: ACDELCO; modelo/ versdo: 11B070D1 / 12 V / C20: 70 AH / RC: 115 MIN
CCA: 660 A (-18°C) / 18,30 Kg

Item 18 - Bateria Automotiva 12V - 60 Ah (DIREITA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria automotiva 12V - 60 Ah, dimensdes maximas em mm
largura (L) 175, altura (H) 175, comprimento (C) 246, CCA -182C (minimo)
480, RC (minimo) 90, MODELO Z, POLARIDADE DIREITA, selada, livre de
manutencao, com visor de indicacao de carga e 24 meses de garantia.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 7° do art. 15 da Lei no
8.666/1993

Ref.. Marca: BOSCH,; modelo/ versdo: S6X 60DH / 12 V / C20: 60 AH / RC: 90 MIN / CCA:
480 A (-18°C) / 14,10 Kg.

Ref.: Marca: HELIAR; modelo/ versdo: Super Free HF60DD / 12 V' / C20: 60 AH / RC: 90 MIN|
/CCA: 480 A (-18°C) / 14,10 Kg.

Ref.: Marca: ACDelco (Silver); modelo/ versdo: ADS60DD /12 V / C20: 60 AH / RC: 90 MIN
CCA: 480 A (-18°C) / 14,10 Kg.

Item 19 - Bateria Automotiva 12V - 60 Ah (ESQUERDA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria automotiva 12V - 60 Ah, dimensdes mdéximas em mm
largura (L) 175, altura (H) 175, comprimento (C) 242 a 244, CCA -182C
(minimo) 440, RC (minimo) 90, MODELO Z, POLARIDADE ESQUERDA,
selada, livre de manutencao e com visor de indicagao de carga.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 7° do art. 15 da Lei no
8.666/1993

Ref.: Marca: HELIAR; modelo/ versdo: HGR60ODE/ 12 V' / C20: 60 AH / RC: 90 MIN
CCA: 440 A (-18°C) / 13,04 Kg

Ref.. Marca: JUPITER, modelo/ versdo: JJF60LD /12 V / C20: 60 AH / RC: 95 MIN
CCA: 485 A (-18°C) / 14,00 Kg

Ref.: Marca: HELIAR; modelo/ versdo: HGR60ODE/ 12 V' / C20: 60 AH / RC: 90 MIN
CCA: 440 A (-18°C) / 13,04 Kg

Item 20 - Bateria Automotiva 12V - 55 Ah (DIREITA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria Automotiva 12V - 55 Ah, dimensdes maximas em mm
largura (L) 175, altura (H) 175, comprimento (C) 242 a 250, CCA -182C
(minimo) 425, RC (minimo) 90, MODELO Z, POLARIDADE DIREITA, selada,
livre de manutencdo e com visor de indicacdo de carga.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

Ref.: Marca: BOSCH,; modelo/ versdo:S5X 55D /12 V / C20: 55 AH / RC: 90 MIN
CCA: 425 A (-18°C) /13,5 Kg

Ref.: Marca: HELIAR; modelo/ versdo: HF60DD /12 V / C20: 55 AH / RC: 90 MIN
CCA: 480 A (-18°C) / 14,10 Kg
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Ref.: Marca: MOURA; modelo/ versdo: M60GD / 12 V / C20: 55 AH / RC: 90 MIN /...

CCA: 440 A (-18°C) / 14,40 Kg

Ref.: Marca: ZETTA, modelo/ versdo.Z60D / 12 V / C20: 55 AH / RC: 90 MIN
CCA: 425 A (-18°C) / 14,20 Kg

Ref.: Marca: TUDOR, modelo/ versdo: TFS60PVD /12 V / C20: 55 AH / RC: 90 MIN|
/CCA: 470 A (-18°C) / 14,00 Kg

Item 21 - Bateria Automotiva 12V - 48 Ah (DIREITA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria Automotiva 12V- 48 Ah, dimensdées maximas em mm
largura (L) 175, altura (H) 175, comprimento (C) 210, CCA -18¢C
(minimo) 375, RC (minimo) 68, MODELO Z, POLARIDADE DIREITA, selada,
livre de manutencdo, com visor de indicacdo de carga e 24 meses de
garantia.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

Ref.: Marca: HELIAR; modelo/ versao:HF48BD / 12 V / C20: 48 AH / RC: 68 MIN
CCA: 375 A (-18°C) /11,9 Kg

Item 22 - Bateria Automotiva 12V - 45 Ah (DIREITA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria 12V-45 Ah, dimensdes maximas em mm - largura (L) 175,
altura (H) 175, comprimento (C) 210, CCA -18°C (minimo) 330, RC
(minimo) 65, MODELO Z, POLARIDADE DIREITA, selada, livre de
manutencao, com visor de indicacao de carga e 18 meses de garantia.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 7°2 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

Ref.: Marca: HELIAR;, modelo/ versao:HG45BD - 12V/ C20: 45Ah/ RC: 65MIN,
CCA: 330A/ 11,2Kg

PDM 18982 - BATERIA ESTACIONARIA ALTA CAPACIDADE

Item 23 - Bateria Estaciondria 12V - Capacidade @252C (Ah): 10h - 94Ah, 20h -
105Ah e 100h - 115Ah

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria Estaciondria 12V - Capacidade @252C (Ah): 10h - 94Ah,
20h - 105Ah e 100h - 115Ah, terminais rosqueados de aco inoxidavel, com
24 meses de garantia de fabrica, manual técnico disponivel em linguz
portuguesa, livre de manutencao.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

Ref.: Marca: HELIAR, modelo/ versao:Heliar Freedom DF2000, Homologacdo ANATEL 1216-
07-3962 ou similar

Item 24 - Bateria Estaciondria 12V - Capacidade @252C (Ah): 10h - 76Ah, 20h -
80Ah e 100h - 93Ah

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria Estacionaria 12V - Capacidade @252C (Ah): 10h - 76Ah,
20h - 80Ah e 100h - 93Ah, terminais rosqueados de aco inoxidavel, com
24 meses de garantia de fabrica, manual técnico disponivel em linguz
portuguesa, livre de manutencao.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 7° do art. 15 da
Leino 8.666/1993
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07-3962 ou similar

Item 25 - Bateria Estaciondaria 12V - Capacidade @252C (Ah): 10h -41Ah, 20h -
45Ah e 100h -50Ah

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria Estaciondria 12V - Capacidade @25°C (Ah): 10h -
41Ah, 20h - 45Ah e 100h - 50Ah, terminais em chumbo tipo “L”, com
24 meses de garantia de fabrica, manual técnico disponivel em linguz
portuguesa, livre de manutencao.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15
da Lei no 8.666/1993

Ref.: Marca: HELIAR, modelo/ versao:Heliar Freedom DF700, Homologacdo ANATEL 1216-
07-3962 ou similar

Item 26 - Bateria Estacionaria 12V - Capacidade @252C (Ah): 10h - 30Ah, 20h -
36Ah e 100h - 40Ah

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Bateria Estacionaria 12V Capacidade @252C (Ah): 10h - 30Ah,
20h - 36Ah e 100h - 40Ah, terminais em chumbo tipo “L”, com 24
meses de garantia de fabrica, manual técnico disponivel em lingus
portuguesa, livre de manutencao.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

Ref.: Marca: HELIAR;, modelo/ versao:Heliar Freedom DF500, Homologacdo ANATEL 1216-
07-3962 ou similar

PDM 00577 - PNEU VEICULO AUTOMOTIVO

Item 27 - Pneu 165/70R13 79T (UTQG 420/A/A) INMETRO E/E/71dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 165/70R13, indice de carga 79 (437 kg), indice de velocidade T (190 km/h),
TU Tubeless (sem camara), para utilizacdo em vias pavimentadas, 5 anos de garantia,
com o fornecimento de certificado e manual de garantia, nimero de Registro /Certificacdo
INMETRO e ano de fabricagdo: minimo 2020.

UTQG 420/A/A ou superior; e

INMETRO E/E/71dB ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

Michelin - 165/70R13 79T TL ENERGY XM2 MI / 530375, (FO9) 2A2B1C4D3; Michelin;
UTQG 420/A/A; Inmetro: RCC: E- ASP: B - ruido: 71dB; e

Pirelli - 165/70R13 79T CINTURATO P1 / 20727, (F37) 2A2B1C4D3; Pirelli; UTQG
420/A/A; Inmetro: RCC: E-ASP: E - ruido: 71dB.

Item 28 - Pneu 175/70 R13 82T (UTQG 480/A/A) INMETRO C/C/72dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:
Pneu 175/70R13, indice de carga 82 (475 kg) e indice de velocidade T (190 km/h), TU
Tubeless (sem camara), para utilizacdo em vias pavimentadas (on road), 5 anos de
garantia (defeito de fabricacao) com o fornecimento de certificado e manua

de garantia, com nGmero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de ©|@"
fabricacao: minimo 2020; encaixe B G‘E
UTQG 480/A/A ou superior; e Y :

|
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INMETRO C/C/72dB ou superior

-

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei n
8.666/1993

Continental - POWERCONTACT 2 - 175/70R13 82T, Continental, UTQG 480/A/A,
Inmetro: RCC: C/ASP: C/ ruido: 72dB.

Item 29 - Pneu 175/65R14 82T (UTQG 420/A/A) INMETRO C/E/72dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 175/65R14, indice de carga 82 (475 kg) e indice de velocidade T (190 km/h),
TU Tubeless (sem camara), para utilizacdo em vias pavimentadas (on road), 5 anos de
garantia (defeito de fabricacao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia,
com nUumero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricagdo: minimo 2020;

UTQG 420/A/A ou superior;
INMETRO C/E/72dB ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

Pirelli - 175/65R14 82T CINTURATO P1 / 20274 / (F11) 2A2B1C5D3; Pirelli; UTQG
420/A/A, Inmetro: RCC: C -ASP: E; eruido70dB, e

Continental - POWERCONTACT 2 - 175/65R14 82T PowerContact 2 1550845;
Continental, UTQG 480/A/A, Inmetro: RCC: C /ASP: C/ ruido: 72dB.

Item 30 - Pneu 175/65R14 82T (UTQG 480/A/B) INMETRO F/E/70dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 175/65R14, indice de carga 82 (475 kg) e indice de velocidade T (190 km/h),
TU Tubeless (sem camara),para utilizacdo em vias pavimentadas (on road), 5 anos de
garantia (defeito de fabricacdao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia,
com nUumero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacdo: minimo 2020;

UTQG 480/A/B ou superior; e

INMETRO F/E/70dB ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

Dunlop - SP TOURING R1 L / 331892 - 175/65R14 82T; Dunlop; UTQG 500/A/B,
Inmetro: RCC: F JASP: E / ruido: 68dB; e

Continental - 175/65R14 82T CONTIPOWERCONTACT; Continental UTQG 480/A/B,
Inmetro: RCC: E JASP: C / ruido: 70dB.

Item 31 - Pneu 175/70R14 88T (REFORCADO) INMETRO C/E/72dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 175/70R14, indice de carga 88 (560 kg) e indice de velocidade T (190 km/h), TU
Tubeless (sem camara), para utilizacdo em vias pavimentadas (on road), “REINFORCED”
(reforcado) ou “EXTRA LOAD- XL"” (carga extra), 5 anos de garantia (defeito de fabricacdo)
com o fornecimento de certificado e manual de garantia, com ndmero de Registro /
Certificacao INMETRO e ano de fabricacdo: minimo 2020; e

INMETRO C/E/72dB, ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

Pirelli -175/70R14 88T EXTRA LOAD/ CHRONO - 28691/ (FO6) 2A2B2C4D3; Pirelli;
Inmetro: RRC: C JASP: E/ ruido 70db;
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Continental -VANCOCONTACT 2 6PR /175/70R14C 95/93T - COD. COM.
Continental, /nmetro: RRC: C JASP: B// ruido 72db; e S—]

Continental - 175/70R14 88T XL CONTIECOCONTACT 5; Continental, /nmetro: RRC: b
JASP: B/ ruido 704db.

Item 32 - Pneu 175/70R14 84T (UTQG 420/A/A) INMETRO C/E/72db

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 175/65R14, indice de carga 84 (500 kg) e indice de velocidade T (190 km/h), TU
Tubeless (sem camara), para utilizacdo em vias pavimentadas (on road), 5 anos de garantia
(defeito de fabricagao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia, com
numero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacdo: minimo 2020;

UTQG 420/A/A ou superior; e

INMETRO C/E/72dB ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
da Lei no 8.666/1993

Pirelli - 175/70R14 84T CINTURATO P1 /20382 /(F37) 2A2B1C4D3; Pirelli; UTQG
420/A/A, Inmetro: RRC: C/ASP: E/ ruido: 71dB; e

Continental - 175/70R14 84T POWERCONTACT 2, , Continental, UTQG 480/A/A,
Inmetro: RRC: C JASP: C/ ruido : 72dB.

15

Item 33 - Pneu 185/60R14 82H (UTQG 480/A/A) INMETRO C/C/72dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 185/60R14, indice de carga 82 (475 kg) e indice de velocidade H (210 km/h), TU
Tubeless (sem camara), para utilizacdo em vias pavimentadas (on road), 5 anos de garantia
(defeito de fabricagcdo) com o fornecimento de certificado e manual de garantia, com
nimero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricagdo: minimo 2020;

UTQG 480/A/A ou superior; e
INMETRO C/C/72dB ou superior.
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

Continental - 185/60R14 82H POWERCONTACT 2, Continental; UTQG480/A/A, Inmetro:
RRC: C JASP: C;

Item 34 - Pneu 185/70R14 88H (UTQG 320/B/A) INMETRO C/C/72

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 185/70R14, indice de carga 88 (560 kg) e indice de velocidade H (210 km/h), TU
Tubeless (sem camara), para utilizacdao em vias pavimentadas (on road), 5 anos de garantia
(defeito de fabricacdao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia, com
nimero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacdo: minimo 2020;

UTQG 320/B/A ou superior; e o[@m] 2
INMETRO C/C/72dB ou superior. S
[5Y B
AR
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. - |

15 da Lei no 8.666/1993

Bridgestone - 185/70R14 88H TURANZA ER300 (EI984Q), 000536, Bridgestone, UTQG
320/B/A; Inmetro: RRC: C /ASP: C/ ruido: 69db.

Continental - 185/70R14 88H POWERCONTACT 2 - 1550849, Continental;
UTQG480/A/A, Inmetro: RRC: C JASP: C/ ruido : 72 dB; e

Goodyear - EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 185/70R14 88H TL SL; Goodyear;
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UTQGA480/A/A, Inmetro: RRC: C JASP: C/ ruido : 72 dB.

Item 35 - Pneu 185R14C 102/100R INMETRO E/E/70dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 185R14C, indice de carga 102 (850 Kg) rodado simples e 100 (800kg) para
Rodado-duplo, indice de velocidade R (170 Km/h), TU Tubeless (sem camara), para
utilizacdo em vias pavimentadas (on road), com numero de Registro
Certificacao INMETRO e ano de fabricacdo: minimo 2020; e

INMETRO E/E/70dB ou superior.
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

Bridgestone - 185R14C 102/100R DURAVIS R630, Bridgestone, /nmetro RRC: E / ASP:
E / ruido: 704dB;

Hankook - VANTRA LT RA18 /185R14C 8PR 102/100R TL, Hankook, /nmetro RRC: C
ASP: B / ruido.: 70dB; e (Registro 003520/2012 Certificado 04P-0667.02-42).

Firestone - 185R14C 102/100R CV5000; Firestone, /nmetro RRC: E / ASP: C / ruido:
70dB;

Goodyear - 185R14 CARGO MARATHON Il 102/100R, /nmetro RRC: E / ASP: C / ruido:
70dB; e

Nexen - 185R14C 102/100T 8PR ROADIAN CT8, Nexen; /nmetro RRC: C / ASP: A
ruido: 68 dB.

Item 36 - Pneu 195/65 R15 91H (UTQG 480/A/A) INMETRO C/C/72dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 195/65 R15, indice de carga 91 (615 Kg) e indice de velocidade H (210 km/h),
TU Tubeless (sem camara), para utilizacdo em vias pavimentadas (on road), 5 anos de
garantia (defeito de fabricacao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia,
com ndmero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacao: minimo 2020;

UTQG 480/A/A ou superior; e o {@m
INMETRO C/C/72dB ou superior.

> 2
N o

@

b
aQ:
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H

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

Bridgestone - 195/65R15 91H ECOPIA EP 150, 6628; Bridgestone; /INMETRO RRC: B
ASP: C;

Continental - 195/60R15 91H POWERCONTACT 2, Continental;, UTQG480/A/A, Inmetro:
RRC: C /ASP: C.

Item 37 - Pneu 185/60 R15 88H (REFORCADO) INMETRO C/C/73dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 185/60R15, indice de carga 88 (560 kg) e indice de velocidade H o @
(220 km/h), TU Tubeless (sem camara), para utilizacdo em vias
pavimentadas (on road), “REINFORCED” (reforcado) ou “EXTRA LOAD- XL"
(carga extra), 5 anos de garantia (defeito de fabricacao) com ¢
fornecimento de certificado e manual de garantia, com nimero de Registrc
/ Certificacao INMETRO e ano de fabricacdo: minimo 2020; e

UTQG 420/A/A ou superior; e
INMETRO C/C/73dB ou superior.

o

> s
Wy

mmoo

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993
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Pirelli - CINTURATO P1 185/60R15 88H XL; Pirelli; UTQG 420/A/A; INMETRO
ASP: C/ ruido: 73 dB.

Item 38 - Pneu LT255/75R15 109/105S (MISTO) INMERO F/E

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu LT255/75 R15, LT (Light Truck) para caminhonetes pesadas - pequenos
caminhdes, indice de carga 109 (1030 kg) e 105 (925 Kg) para rodado duplo, indice de
velocidade S (180 km/h), TU Tubeless (sem camara), para utilizacdo Mista A/T (todo
Terreno - All Terran), 5 anos de garantia (defeito de fabricacdo) com o fornecimento de
certificado e manual de garantia, com numero de Registro / Certificacac
INMETRO e ano de fabricacao: minimo 2020.

INMETRO F/E, ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

PIRELLI LT255/75R15 109/105S TL SCORPION AT-R / 22918, Pirelli;

BRIDGESTONE LT255/75R15 109/105S DUELER A/T 693 / 199850, Bridgestone;
HANKOOK LT255/75R15 8PR 115/112S TL Dynapro AS RHO3 / 2460083, Hankook;
FIRESTONE LT255/75R15 109/105S DESTINATION A/T / 225833, Firestone; e
GOODYEAR LT255/75R15 109/105S TL WRANGLER ADVENTURE / 800412, Goodyear.

Item 39 e 40 - Pneu 205/70R15C 106/104R INMETRO C/E/72dB

Especificacdao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho

Pneu 205/70 R15C, comercial, indice de carga 106 (950 Kg) para rodado simples e
104 (900 Kg) para rodado duplo, indice de velocidade R (170 km/h), TL Tubeless (sem
camara), para utilizacdo em vias pavimentadas (on road), 5 anos de garantia (defeito de
fabricacdao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia, com ndmero de
Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacdo: minimo 2020; e

INMETRO C/E/72 dB, ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

Falken - LINAM R51 205/70R15C 106/104R; Falken; RRC: C JASP: E/ ruido: 72dB;
Michelin - AGILIS 205/70 R 15C 106/104R TL; Michelin, RRC: C JASP: B/ ruido: 72dB:

Continental - 205/70R15C 106/104R VanContact AP 8PR, RRC: C /ASP: B/ ruido:
72dB;e

Nexen - ROADIAN CT8 205/70R15C 106/104T 8PR; Nexen; RRC: C /ASP:A/ ruido:
70dB.

Item 41 - Pneu 205/70R15 96T (UTQG 460/A/B) AT (MISTO) INMETRO E/E/73dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 205/70R15, indice de carga 96 (710 kg), indice de velocidade T (190 km/h), TU
Tubeless (sem camara), para utilizacdao Mista A/T (todo Terreno - All Terran), 5 anos de
garantia (defeito de fabricacao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia,
com ndmero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacao: minimo 2020;

UTQG 460/A/B ou superior; e
INMETRO E/E/73dB ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993
GOODYEAR 205/70R15 96T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL / 800904 /
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(F12) 2A2B1C4D3; Goodyear; UTQG 460/A/B, Inmetro: RRC: E JASP: E, Misto A/T, .

PIRELLI 205/70R15 96T SCORPION AT-R / 16574; Pirelli, UTQG 440/A/B, Inmetro: RRE
F /ASP: E, Misto A/T; e

MICHELIN 205/70R15 96T LTX FORCE; Michelin UTQG520/A/,A Inmetro: RRC: C /ASP:
E, Misto A/T;

Item 42 e 43 - Pneu 225/70 R15C 112/110R INMETRO C/C/ 70dB

Especificacdao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho

Pneu 225/70 R15C, comercial, indice de carga 112(1120 Kg) para rodado simples e
110 (1060 Kg) para rodado duplo, indice de velocidade R (170 km/h), TL Tubeless (sem
camara), para utilizacdao em vias pavimentadas (on road), 5 anos de garantia (defeito de
fabricacao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia, comr

nimero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacdo: minimc )
2020; e %@:
INMETROC/C/ 70Db, ou superior. = @
| -

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

Michelin - AGILIS R 225/70R15C 112/110R TL, Michelin, /nmetro: RRC: C /ASP: B ruido:
70dB;

continental- 225/70R15C 112/110R VANCONTACT AP # 8PR; /Inmetro: RRC: C /ASP: B
ruido: 72dB,

Nexen - N225/70R15C 8 Lonas 112/110T ROADIAN CT8 NEXEN; ; /nmetro: RRC: C
JASP: A / ruido: 71dB,

Item 44 - Pneu 235/75 R15 105T (UTQG 520/A/B) AT (MISTO) INMETRO E/E/75dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:
Pneu 235/75 R15, indice de carga 105 (925 kg), indice de velocidade T (190 km/h),
TU Tubeless (sem camara), para utilizacdo Mista A/T (todo Terreno - All Terran), 5
anos de garantia (defeito de fabricacdo) com o fornecimento de certificado e manual de
garantia, com ndmero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacdo: minimo
2020;

UTQG 520/A/B ou superior.
INMETROE/E/75dB ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

Michelin - 235/75R15 105T TL LTX FORCE MI / 771601 / (FO7) 2A2B1C3D3; UTQG
520 /A/A, Inmetro: RRC: E JASP: E, Misto A/T ;

Pirelli - SCORPION ATR P235/75R15 105T; , Pirelli, UTQG 520 /A/A, Inmetro: RRC: E
JASP: E, Misto A/T ;e

Continental - 235/75R15 109T XL FR CONTICROSSCONTACT LX 2, Continental; UTQG
740/A/B RRC: E JASP: C, ruido: 72dB;

Item 45 - Pneu 195/55 R16 R-F 87V (UTQG 420/A/A) INMETRO C/C/70dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 195/55R16, Run-Flat .indice de carga 87 (545 Kg) e indice de velocidade V
(240 km/h), TU Tubeless (sem camara), para utilizagdo em vias
pavimentadas (on road), 5 anos de garantia (defeito de fabricagdo) com ¢
fornecimento de certificado e manual de garantia, com nimero de Registro ,
Certificacao INMETRO e ano de fabricacdo: minimo 2020;

UTQG 420/A/A ou superior; e
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INMETRO C/C/70dB,ou superior.

-

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei n
8.666/1993

Pirelli - CINTURATO P1 - 195/55R16 87V; Pirelli; UTQG 420 /A/A, Inmetro: RRC: C
JASP: C/ ruido: 70dB.

Item 46 - Pneu 195/55 R16 87V (UTQG 340/A/A) INMETRO C/B/72dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 195/55R16, indice de carga 87 (545 Kg) e indice de velocidade V (240 km/h),
TU Tubeless (sem camara), para utilizacdo em vias pavimentadas (on road), 5 anos de
garantia (defeito de fabricacao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia,
com nUumero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricagdo: minimo 2020;

UTQG 340/A/A ou superior; e
INMETRO C/B71dB,ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15
da Lei no 8.666/1993

Goodyear - 195/55R16 91V EFFICIENTGRIP PERFORMANCE GOODYEAR 91; UTQG
340 /A/A, Inmetro: RRC: C /ASP: B/ RUIDO: 71db.

Item 47 - Pneu 195/75R16C 107/105R INMETRO C/C/70dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 195/55R16, indice de carga 86 (530 kg) e indice de velocidade H (210 km/h),
TU Tubeless (sem camara), para utilizacdo em vias pavimentadas (on road), 5 anos de
garantia (defeito de fabricacao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia,
com numero de Registro / Certificagao INMETRO e ano de fabricagao: minimo 2020;

INMETROC/C/70dB, ou superior. o|{@i‘° &

W

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. Q:

15 da Lei no 8.666/1993 :

THREE A- 195/75R16C 8 LONAS 107/105R EFFITRAC; Three A; /nmetro.
RRC: C /ASP: B/ ruido: 70dB;

FALKEN R51 195/75R16C 107/105T, Falken, /nmetro: RRC: C JASP: C, ruido: 68dB, e

MICHELIN AGILIS R Ref.:692485 - 195/75R16C 107/105R TL, Michelin, /nmetro: RRC:
C /ASP: B, ruido: 70dB.

»

Item 48 - Pneu 205/55 R16 91V (UTQG 340/A/A) INMETRO C/C/70dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 205/55R16, indice de carga 91 (615 kg) e indice de velocidade V (240 km/h),
TU Tubeless (sem camara), para utilizacdo em vias pavimentadas (on road), 5 anos de
garantia (defeito de fabricacao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia,
com nUimero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricagdo: minimo 2020;

UTQG 340/A/A o[ @®| (%™

INMETROC/C/70dB, ou superior. m‘- :

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE / 801154, 205/55R17 91V TL SL,
Goodyear, UTQG 340 /A/A, Inmetro: RRC: C /ASP: B RUIDO: 70DB;

BRIDGESTONE 205/55R16 91V EP150 ECOPIA, Bridgestone, UTQG 340AAlInmetro:
RRC: C JASP: C, ruido: 69dB;

MICHELIN 205/55R16 94V PRIMACY 4, Michelin, UTQG 340AA; Inmetro: RRC: B /ASP:
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| A, ruido: 69dB.

Item 49 - Pneu 205/75 R16C 110/108Q INMETRO C/C/ 70dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 205/75R16C, 110 (1060 kg) para rodado simples e 108 (1000 Kg) para rodado
duplo, indice de velocidade Q (160 km/h), TL Tubeless (sem camara), para utilizacdo em
vias pavimentadas (on road), 5 anos de garantia (defeito de fabricacdo) com o

fornecimento de certificado e manual de garantia, com nimero de Registrc o[@®
/ Certificacao INMETRO e ano de fabricacdo: minimo 2020; e

INMETROC/C/ 70dB ou superior.

B \
= @
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993
FALKEN 205/75R16C 110/108R R51; Falken:; /nmetro: RRC: C JASP: C/ ruido.: 68dB;

MICHELIN AGILIS R 205/75 R 16C 110/108R TL, Michelin, /nmetro: RRC: C /JASP: B
ruido: 70dB;

GOODYEAR 205/75R16C 8 Lonas 113/111Q CARGO MARATHON 2, Goodyear;
Inmetro: RRC: C JASP: C / ruido: 70dB;e

NEXEN 205/75R16C 10 Lonas 113/111R ROADIAN CT8, NEXEN /nmetro: RRC: C
JASP: A / ruido: 70dB.

Item 50 e 51- Pneu LT215/80 R16 109/105S (MISTO) INMETRO F/E/77dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu LT215/80 R16, LT (Light Truck) para caminhonetes pesadas - pequenos
caminhdes, indice de carga 109 (1030 kg) para rodado simples e 105 (925 Kg) para
rodado duplo, 8 lonas de capacidade, indice de velocidade S (180 km/h), TL Tubeless (sem
camara), para utilizacdo Mista A/T (todo Terreno - All Terran), 5 anos de garantia
(defeito de fabricacdo) com o fornecimento de certificado e manual de
garantia, com numero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de
fabricacao: minimo 2020.

INMETROF/E ou superior

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

SCORPION ATR STREET - 26340 /LT215/80R16 109/105S, Pirelli

Item 52 e 53 - Pneu 225/75 R16C 10 Lonas 118/116R INMETRO C/C/70db

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:
Pneu 225/75 R16C, comercial 10 lonas de capacidade, Indice de carga 118 (1320
Kg) por rodado simples e 116 (1250 kg) por pneu para Rodado-duplo, Indice de velocidade
R (170 Km/h), TL Tubeless (sem cémara), para utilizacdo em vias pavimentadas (on
road), com numero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de = — G
fabricacdo: minimo 2020; e °|i© I

INMETRO C/C//70dB ou superior. Q)

=]

[F F
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. ——-
15 da Lei no 8.666/1993

MICHELIN AGILIS /225/75R16C 118/116R TL GRNX, Michelin, /nmetro: RRC: C /ASP:
B/ ruido: 70dB;

GOODYEAR 225/75R16C 118/116R TL CARGO MARATHON 2; Goodyear; /nmetro:
RRC: C/ASP: B/ ruido: 70dB.)
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Item 54 - Pneu 235/70 R16 106T (UTQG 640/A/B) AT (MISTO) INMETRO E/E73dB
™~

o S

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:
Pneu 235/70R16, indice de carga 109(1030 kg) e indice de velocidade T (190 km/h),
TL Tubeless (sem camara), para utilizacdo Mista AT (todo Terreno - All Terran), 5 anos
de garantia (defeito de fabricacdo) com o fornecimento de certificado e manual de
garantia, com ndmero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacdo: minimo
2020;

UTQG 640/A/B ou superior; e
INMETRO E/E/73dB ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

Goodyear - 235/70R16 106T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE SL, Goodyear,
UTQG 640AA; Inmetro: RRC: E JASP: E/ ruido: 72dB;

Continental - 235/70R16 106T CONTICROSSCONTACT ATR, Continental, UTQG 680
/A/B, Inmetro: RRC: E JASP: C / ruido: 72dB; e

Pirelli - 235/70R16 106T SCORPION AT PLUS, Pirelli, UTQG 640 /A/B, Inmetro.: RRC: E
JASP: E / ruido: 73dB.

Item 55 e 56 - Pneu 235/85 R16 120/116R - AT (MISTO) INMETRO F/E

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu LT235/85 R16, LT (Light Truck) para caminhonetes pesadas - pequenos
caminhdes, indice de carga 120 (1400 kg) para rodado simples e 116 (1250 Kg) para
rodado duplo, 10 lonas de capacidade, indice de velocidade R (170 km/h), TL Tubeless
(sem camara), para utilizacdo Mista A/T (todo Terreno - All Terran), 5 anos de
garantia (defeito de fabricacdo) com o fornecimento de certificado €
manual de garantia, com nimero de Registro / Certificacao INMETRO e anc
de fabricacdo: minimo 2019; e

INMETRO F/E ou superior

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

SCORPION AT-R / LT235/85R16 120/116R, Pirelli, /nmetro: RRC: F JASP: E;

ALL TERRAIN T/A KO2 / LT235/85R16 120/116S TL LRE RWL, BF Goodrich, /nmetro:
RRC: F/ASP: C; e

NEXEN LT235/85R16 10 Lonas 120/116R ROADIAN AT 4x4 NEXEN, /nmetro: RRC: E|
/ASP: E.

Item 57 e 58 - Pneu 245/70 R16 111T (UTQG 460/A/B) AT (MISTO) INMETRO
C/C/74db

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:
Pneu 245/70 R16, indice de carga 111 (1090 Kg), indice de velocidade T (190 km/h),
TU Tubeless (sem camara), para utilizacdo Mista A/T (Todo Terreno - All Terran), 5
anos de garantia (defeito de fabricacdo) com o fornecimento de certificado e manual de
garantia, com ndmero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacdo: minimo
2020; "

UTQG 460/A/B ou superior.
INMETROC/C/74dB ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

Goodyear - WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE 245/70R16 111T TL XL;
Goodyear; UTQG 460AB, Inmetro: RRC: C JASP: C/ RUIDO 74, Misto A/T;
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Continental - 245/70R16 111T XL ContiCrossContact LX 2; Continental ;"UTQQ
740AB, Inmetro: RRC: C /ASP: C/ RUIDO 72, Misto A/T. e

Item 59 e 60 - Pneu 255/70R16 111H (UTQG 500/A/B) AT (MISTO) INMETRO
E/E/73db

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 255/70 R16, indice de carga 111 (1090kg), indice de velocidade H (220 km/h),
TL Tubeless (sem camara), para utilizacdo Mista A/T (todo Terreno - All Terran), 5
anos de garantia (defeito de fabricacdo) com o fornecimento de certificado e manual de
garantia, com ndmero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacdo: minimo
2020;

UTQG 500/A/B ou superior; e
INMETRO E/E/73dB ou superior.
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

BRIDGESTONE 255/70R16 111H DUELER A/T REVO 2; Bridgestone; UTQG 500 /A/B,
Inmetro: RRC: E JASP: E/ ruido: 70dB, Misto A/T; e

Pirelli - 255/70R16 111H SCORPION ATR ; Pirelli; UTQG 520 /A/B, Inmetro: RRC: E
JASP: E/ ruido: 73dB, Misto A/T.

Item 61 e 62 - Pneu 265/70 R16 112T (UTQG 460/A/B) AT (MISTO) INMETRO
C/C/73dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:
Pneu 265/70 R16, indice de carga 112 (1120 kg), indice de velocidade T (190 km/h),
TL Tubeless (sem camara), para utilizacdo Mista A/T (todo Terreno - All Terran), 5
anos de garantia (defeito de fabricacdao) com o fornecimento de certificado e manual de
garantia, com ndmero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacdo: minimo
2020; :

UTQG 460/A/B ou superior; e
INMETRO C/C/73dB ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE / 801096 265/70R16 112T TL SL, Goodyear,
UTQG 460 /A/B, Inmetro: RRC: C /ASP: C, RUIDO 73 dB, Misto A/T.

Item 63 e 64 - Pneu 265/70 R16 112T HT (UTQG 440/A/B) INMETRO C/C/73dB

Especificacdao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho: o[@®

Pneu 265/70 R16, indice de carga 112 (1120 kg), indice de velocidade @
H (210 km/h), TL Tubeless (sem cdmara), para em vias pavimentadas tipc & a:
HT (para estrada - Highway Terrain), 5 anos de garantia (defeito de = |:
fabricacao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia, conr =_J
nimero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacdo: minimo 2020;

UTQG 440/A/B ou superior; e
INMETRO C/C/73dB ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

DYNAPRO HP2 RA33 / 1014998, 265/70R16 4PR 112H, Hankook, UTQG 640 A/A,
Inmetro RRC: C/ASP: C/ ruido: 70dB, HT;

GOODYEAR 265/70R16 112H TL EFFICIENTGRIP SUV SL / 800879, Goodyear, UTQG
440 A/B, Inmetro RRC: C /ASP: C/ ruido: 70dB, HT; e

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregdo Eletrénico - Compras

Termo de Referéncia de acordo com o parecer n? 0458/2020/ADV//CJU/RS/CJU-RS/CGU/AGU
Atualizagdo: Dezembro/2019




.__‘___Fg

MICHELIN 265/70R16 112T TL X LT A/S, Michelin, UTQG 520 A/A, Inmetro R)%C""@?“
ASP: C/ ruido: 73dB, HT.

Item 65 - Pneu 265/65 R17 112T AT (MISTO) 112 (UTQG 640AB) INMETRO E/E/72
dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 265/65 R17, indice de carga 112 (1120 kg), indice de velocidade T (190 km/h),
TL Tubeless (sem camara), para utilizacdo Mista A/T (todo Terreno - All Terran), 5
anos de garantia (defeito de fabricacdo) com o fornecimento de certificado e manual de
garantia, com ndmero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacdo: minimo
2020;

UTQG 640/A/B ou superior; e
INMETRO E/E/72dB ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

Goodyear - GOODYEAR 265/65R17 112T TL WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE
SL; Goodyear; UTQG 460 /A/B, Inmetro: RRC: E JASP: E, RUIDO 72 dB, Misto A/T;

Pirelli - PIRELLI 265/65R17 112T SCORPION ALL TERRAIN PLUS; Pirelli; UTQG 640
/A/B, Inmetro: RRC: E JASP: E, RUIDO 72 dB, Misto A/T; e

Continental - 265/65R17 1/12T CONTICROSSCONTACT AT; Continental; UTQG 680
/A/B, Inmetro: RRC: E JASP: C, RUIDO 72 dB, Misto A/T.

Item 66 - Pneu 255/60 R18 112T A/T (MISTO) (UTQG 640/A/B) INMETRO: C/C/73dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:
Pneu 255/60 R18, indice de carga 112 (1.120 kg) e indice de velocidade T (190
km/h), TL Tubeless (sem camara), para utilizacdo Mista A/T (todo Terreno - All
Terran),5 anos de garantia (defeito de fabricacao) com o fornecimento de certificado e
manual de garantia, com nimero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacao:
minimo 2020; e

UTQG 640/A/B ou superior; e o@"
INMETRO C/C/73dB ou superior

‘°j
B

= F
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. — ="
15 da Lei no 8.666/1993

GOODYEAR 255/60R18 112T WRANGLER ALL TERRAIN ADVENTURE, Goodyear,
UTQG 640AB, RRC: C /ASP: C ruido: 73dB.

Item 67 - Pneu 7.50R16LT 122/120L (Eixos detracao - Regional) INMETRO F/E/70dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 7.50 R16LT, construcao radial, indice de carga 122 (1500 Kg) pare
rodado simples e 120 (1400 Kg) para rodado duplo, e indice de velocidade L
(120 km/h), utilizacdo recomendada para eixos de tracdo no servigc
regional, 5 anos de garantia (defeito de fabricacao) com o fornecimento de
certificado e manual de garantia, com numero de Registro / Certificacac
INMETRO e ano de fabricacao: minimo 2020.

INMETRO F/E/70dB, ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos Gy 2, ANN
termos do § 72 do art. 15 da Lei no 8.666/1993

GOODYEAR CARGO G49 / 800911/ 7.50R16LT 122/120L TT, Goodyear.
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Item 68 - Pneu 7.50 R16 10Lonas 122/120L (Direcionais, Livres e Tracao M d_g,_,a_q_a,),

INMETRO C/E/68dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:
Pneu 7.50 R16, 10 lonas de capacidade, indice de carga 122 (1500 Kg) para rodado
simples e 120 (1400 Kg) para rodado duplo, e indice de velocidade L (120 km/h),
utilizacdao-Banda de rodagem para eixos livres e tracdo moderada no servico regional, 5
anos de garantia (defeito de fabricacdo) com o fornecimento de certificado e manual de
garantia, com numero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de
fabricacao: minimo 2020.

INMETRO C/E/68dB, ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E P W ==
PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no 8.666/1993

GOODYEAR 7.50R16LT 122/120L TT G32 / 800855, Goodyear.

Item 69 e 70 - Pneu 215/75 R17,5 126/124M (REGIONAL - EIXO DIRECIONAL /
TRACAO MODERADA) INMETRO D/C/71dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 215/75R17.5, indice de carga 126(1.700 Kg) para rodado simples e 124(1.600
Kg) para rodado duplo, e indice de velocidade M (130 km/h), TL Tubeless (sem céamara),
utilizacao-banda de rodagem para eixos livres (direcionais) e tracao moderada no
servico regional, 5 anos de garantia (defeito de fabricacao) com o fornecimento de
certificado e manual de garantia, com nUmero de Registro / Certificacac
INMETRO e ano de fabricagdo: minimo 2020.

INMETRO D/C/71dB ou superior. Tl =gy
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

BRIDGESTONE 215/75R17.5 126/124M M814Z, Bridgestone; REG/IONAL - EIXO
DIRECIONAL ou TRACAO MODERADA; Inmetro DC68dB; e

MICHELIN XZE 2 Ref.:337580 215/75R17.5 126/124M TL, Michelin, REG/IONAL - EIXO
DIRECIONAL ou TRACAO MODERADA, Inmetro DC70dB.

Item 71 e 72 - Pneu 215/75 R17,5 126/124L (REGIONAL- EIXO DE TRACAO)
INMETROE/B

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 215/75R17.5, indice de carga 126 (1.700 Kg) para rodado simples e 124 (1.600
Kg) para rodado duplo, e indice de velocidade L (120 km/h), TL Tubeless (sem camara),
utilizacdao-banda de rodagem para eixos de tracao servico regional, 5 anos de
garantia (defeito de fabricacdo) com o fornecimento de certificado e manual de garantia,
com nUmero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacao: minimo 2020; e

INMETROE/C ou superior. m
) ®

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do §
72 do art. 15 da Lei no 8.666/1993

GOODYEAR REGIONAL RHD / 800418 / 215/75R17.5 126/124L TL, Goodyear,
REGIONAL - EIXO TRACAO, Inmetro: RCC: E-ASP: B; e

BRIDGESTONE 215/75R17.5 126/124M M714Z, Bridgestone, REG/ONAL - EIXO
TRACAO, Inmetro: RCC: E -ASP.C.

Item 73 e 74 - Pneu 215/75 R17.5 126/124K (MISTO -TERRA/ASFALTO- EIXOS
DIRECIONAIS, LIVRES e de TRACAO MODERADA) INMETRO E/C/70 dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:
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Pneu 215/75R17.5, indice de carga 126 (1.700 kg) para rodado simples e 124 l_._6_Q_Q,
kg) para rodado duplo, e indice de velocidade K (110 km/h), TL (7ubeless) sem camara,]
banda de rodagem para eixos direcionais, livres e opcionalmente para eixos de
tracao moderada de caminhdes e 6nibus, MISTO - TERRA/ASFALTO, 5 anos de
garantia (defeito de fabricacao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia,
com nUmero de Registro / Certificacdo INMETRQC : e

ano de fabricacdo: minimo 2020; e !@ W—,,_,_a
INMETROE/C/70dB ou superior

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos
do § 72 do art. 15 da Lei no 8.666/1993

GOODYEAR ARMOR MAX MSS/ G686 215/75R17.5 126/124K TL, Goodyear,
REGIONAL - EIXO TRACAO, Inmetro: RCC: E-ASP: B ruido: 70dB.

Item 75 e 76 - Pneu 9.00 R20 TT 14 Lonas 141/139L (REGIONAL - EIXO DIRECIONAL
/ TRACAO MODERADA) INMETRO D/E

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 9.00 R20, TT (7ube Type) com camara, 14 lonas de capacidade, indice de carga
141 (2.575 kg) para rodado simples e 139 (2.430 kg) para rodado duplo, e indice de
velocidade L (120 km/h), banda de rodagem para eixos livres, direcionais e tracao
moderada no servico regional, 5 anos de garantia (defeito de fabricacdo) com o
fornecimento de certificado e manual de garantia, com nimero de Registro ,
Certificacao INMETRO e ano de fabricacdo: minimo 2020; e

INMETRODY/E ou superior. !@
Toones o Wk

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA nos termos do § 7°
do art. 15 da Lei no 8.666/1993

BRIDGESTONE 9.00R20 141/139L R250, Bridgestone, REG/ONAL - EIXO DIRECIONAL
/ TRACAO MODERADA, Inmetro: RRC: D - ASP: E;

PIRELLI 9.00R20 141/139L TL M+S MC:01, Pirelli, REG/IONAL - EIXO DIRECIONAL
TRACAO MODERADA, Inmetro: RRC: D - ASP: E.

Item 77 e 78 - Pneu 900 R20 TT 140/137K (MISTO - EIXO DE TRACAO) INMETRO
E/E/78dB

Pneu 9.00 R20, TT (7ube Type) com camara, indice de carga 140 (2.500 kg) para
rodado simples e 137 (2.300 kg) para rodado duplo, e indice de velocidade K (110 km/h),
MISTO (On/Off road) destinado a emprego em percursos mistos - asfalto/terra, 5
anos de garantia (defeito de fabricacdo) com o fornecimento de certificado e manual de
garantia, com ndmero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacdo: minimo
2020;

INMETRO E/E/78dB ou superior
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do §
79 do art. 15 da Lei no 8.666/1993

PIRELLI TG:01 - 25469 / 9.00R20 140/137K, Pirelli, MISTO - E/IXO DE TRACAO PIRELLI
9.00R20 140/137K M+S TG:01 /25469 / RR: E - APM: E - EPS: 78 DB.
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Item 79 e 80 - Pneu 9.00 R20 TT 140/137K (MISTO -TERRA/ASFALTO- EIXOS
DIRECIONAIS, LIVRES e de TRACAO MODERADA) INMETRO E/E/78 dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 9.00 R20, TT (7ube Type) com camara, indice de carga 140 (2.500 kg) para
rodado simples e 137 (2.300 kg) para rodado duplo, e indice de velocidade K (110 km/h),
banda de rodagem para eixos direcionais, livres e opcionalmente para eixos de
tracao moderada de caminhdes e 6nibus, MISTO - TERRA/ASFALTO, 5 anos de
garantia (defeito de fabricacao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia,
com numero de Registro / Certificacao
INMETRO e ano de fabricagcdo: minimo -B (T e,
2020; e A & . eis A 4 'y

INMETROE/E/78dB ou superior

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do §
72 do art. 15 da Lei no 8.666/1993

PIRELLI 9.00R20 140/137K M+S FG:01, Pirelli, RR: E - APM: E - EPS: 78 DB, Misto
para eixos direcionais e tracdo moderada.

Item 81 e 82 - Pneu 10.00 R20 TT 146/143K (MISTO -TERRA/ASFALTO / EXCLUSIVO
EIXOS DE TRACAO) INMETRO E/E

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 10.00 R20, TT (7ube Type) com camara, indice de carga 146 (3.000 kg) para
rodado simples e 143 (2.725 kg) para rodado duplo, e indice de velocidade K (110 km/h),
banda de rodagem exclusiva para eixos de tracao de caminhées e 6nibus, MISTO
- TERRA/ASFALTO,profundidade dos sulcos superior a 27 mm, 5 anos de garantia
(defeito de fabricacdo) com o fornecimento de certificado e manual de garantia, com
nimero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacao:
minimo 2020;

INMETRO E/E ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do

§ 72 do art. 15 da Lei no 8.666/1993

GOODYEAR G677 MSD PLUS / 800464/ 10.00R20 146/143K TT, Goodyear, Misto /
Tracdo .

Item 83 e 84 - Pneu 10.00 R20 TT 146/143K (MISTO -TERRA/ASFALTO- EIXOS
DIRECIONAIS, LIVRES e de TRACAO MODERADA) INMETRO D/A/70 dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 10.00 R20, TT (7ube Type) com camara, indice de carga 146 (3.000 kg) para
rodado simples e 143 (2.725 kg) para rodado duplo, e indice de velocidade K (110 km/h),
banda de rodagem para eixos direcionais, livres e opcionalmente para eixos de
tracao moderada de caminhodes e 6nibus, MISTO - TERRA/ASFALTO, 5 anos de
garantia (defeito de fabricacdo) com o fornecimento de certificado e manual de garantia,
com nUmero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacao: minimo 2020; e

INMETRO D/A/70dB ou superior

REFERENCIA PARA CONSULTA E « : :
PROPOSTA, nos termos do § 72 do _8 *m_"a w w

art. 15 da Lei no 8.666/1993

PIRELLI - M+S FG:01 - 26233 -10.00R20 TT 146/143K, PIRELLI, Misto/ Eixos:
Direcionais/ Livres / Tracdao Moderada Inmetro DA70dB
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Item 85 - Pneu 14.00 R20 (MISTO - PARA APLICACAO ESPECIFICA VTR 6X6
GUARANI - IVECO)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 14.00R20 164/160G TL, (7ubeless) sem camara, indice de
carga 164 (5000 kg) para rodado simples e 160 (4.500 kg) para rodadc
duplo, e indice de velocidade G (90 km/h), banda de rodagem Off-
Road, 5 anos de garantia (defeito de fabricacdao) com o fornecimento de :
certificado e manual de garantia, com ndmero de Registro / Certificacac ' | |
INMETRO e ano de fabricacdo: minimo 2020. PARA UTILIZACAO NAS VIATURAS 6X6
GUARANI e COSTELATION 10 Ton.

Ref.: IVECO 504131747

PIRELLI 14.00 R20 ML 164/160G PS22 TUBELESS
14.00R20 164G XZL TL MICHELIN

CONTINENTAL HCS 14.00R20 166/160G
(necessita de cadastro) - CATMAT /SIASG

Item 67 e 68 - Pneu 12.00 R20 TT 154/151K (MISTO -TERRA/ASFALTO) APLICACIT\O
BLINDADOS EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 12.00 R20, TT (7ube Type) com camara, (MISTO) aplicacao especifica nos
Blindados EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu, 16 Lonas de capacidade, profundidade de
sulco (minimo) 27,1 mm, MISTO, capacidade de carga em eixo simples 154
(3750 Kg), capacidade de carga em eixo duplol51 (3450 Kg), indice de
velocidade K (110 Km/h), didmetro externo 1130 mm, 5 anos de garantia (defeito
de fabricacao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia,
com numero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacao:
minimo 2020;

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.
15 da Lei no 8.666/1993

GOODYEAR G677 MSD PLUS / 800467 /12.00R20 154/151K TT, Goodyear.
(necessita de cadastro) - CATMAT /SIASG

Item 86 e 87 - Pneu 11.00 R22 TT 151/148K (MISTO -TERRA/ASFALTO- EIXOS
DIRECIONAIS, LIVRES e de TRACAO MODERADA) INMETRO D/D

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 11.00 R22, TT (7ube Type) com camara, indice de carga 151 (3.450 kg) para
rodado simples e 148 (3.150 kg) para rodado duplo, e indice de velocidade K (110 km/h),
banda de rodagem para eixos direcionais, livres e opcionalmente para eixos de
tracao moderada de caminhdées e o6nibus, MISTO - TERRA/ASFALTO, 5 anos de
garantia (defeito de fabricacao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia,
com nUmero de Registro / Certificacdo INMETRO e an o de
fabricagao: minimo 2020; e %ii ’*=A=T gEE ‘B.

INMETRO D/D ou superior

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do

§ 72 do art. 15 da Lei no 8.666/1993
FIRESTONE 11.00R22 151/148K T819, Firestone, INVMETRO: RRC - D, ASP- D.
PIRELLI FG:01 11.00R22 151/148K, Pirelli, INMETRO: RRC - D, ASP-A.

Item 88 e 89 - Pneu 11.00 R22 TT 152/149L (REGIONAL - EIXOS DIRECIONAIS,
LIVRES e TRACAO MODERADA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:
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Pneu 11.00 R22, TT (7ube Type) com camara, indice de carga 152 (3.550 kiﬂm
rodado simples e 149 (3.250 kg) para rodado duplo, e indice de velocidade L (120 km/h),|
banda de rodagem para eixos direcionais, livres e opcionalmente para eixos de
tracdo moderada de caminhdes e 6nibus, Servico Regional, 5 anos de garantia
(defeito de fabricacdo) com o fornecimento de certificado e manual de garantia, com

nimero de Registro / Certificacao
INMETRO e ano de fabricacao: il S ‘m" minimo
2020; e e Tooorren gl

INMETRO D/E ou superior

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do
§ 72 do art. 15 da Lei no 8.666/1993

FIRESTONE 11.00R22 152/149L FS557, Firestone, INMETRO: RRC - D, ASP- E.

Item 90 e 91 - Pneu 275/80 R22,5 TL 149/146K (MISTO -TERRA/ASFALTO- EIXOS
DIRECIONAIS, LIVRES e de TRACAO MODERADA) INMETRO C/E

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 275/80R22.5, TL (Tubeless) sem camara, indice de carga 149 (3.250 kg)
para rodado simples e 146 (3.000 kg) para rodado duplo, e indice de velocidade K (110
km/h), profundidade de sulco (minimo) 19,2 mm, banda de rodagem para eixos
direcionais, livres e opcionalmente para eixos de tracao moderada de
caminhdées e Onibus, MISTO - TERRA/ASFALTO, 5 anos de garantia (defeito de
fabricacao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia,
com numero de Registro /

Certificacdo INMETRO e ano -OM m

de fabricacdo: minimo 2020; e o
INMETRO C/E ou superior.

8.666/1993

GOODYEAR G686 MSS PLUS / 800490 275/80R22.5 149/146K TL, Goodyear, Misto
Direcional, Livre e Tracdo Moderada, INMETRO: RRC -C, ASP-E;

MICHELIN 275/80 R22.5 X WORKS Z, Michelin, Misto/ Direcional, Livre e Tracdo
Moderada, INMETRO: RRC -C, ASP-E;

BRIDGESTONE M840S 275/80R22.5, Bridgestone, Misto/ Direcional, Livre e Tracdo
Moderada, INMETRO: RRC -C, ASP-E; e

PIRELLI FGO1 275/80R22.5, Pirelli, Misto/ Direcional, Livre e Tracdo Moderada,
INMETRO: RRC -C, ASP-E.

Item 92 e 93 - Pneu 275/80 R22,5 TL149/146L (REGIONAL /EIXOS DIRECIONAIS,
LIVRES e de TRACAO MODERADA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho: .

Pneu 275/80R22.5, TL (Tubeless) sem camara, indice de carga 149 o|§*|(@
(3.250 kg) para rodado simples e 146 (3.000 kg) para rodado duplo, e indice g
de velocidade L (120 km/h), banda de rodagem para eixos direcionais,
livres e opcionalmente para eixos de tracao moderada de caminhdes |==
e O6nibus, REGIONAL, 5 anos de garantia (defeito de fabricacdo) com ¢
fornecimento de certificado e manual de garantia, com
nimero de Registro /| iy WM [Nl Certificagdo INMETRO e ano

e

de fabricacdo: minimo 2020; h '
INMETRO C/C ou superior.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art.

15 da Lei no 8.666/1993
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FIRESTONE 275/80R22.5 149/146L FS400 CZ, Firestone, Regional /Eixos D/rec\qojm?,’
Livres e de Tracdo Moderada, RRC: C -ASP: C. E—

PIRELLI FR:01 - 275/70R22.5 148/145L, Pirelli, Regional /Eixos Direcionais, Livres e
de Tracdo Moderada, RRC: C -ASP: C.

Item 94 e 95 - Pneu 295/80 R22,5 TL152/148M (REGIONAL/EXCLUSIVO TRACAO)

Pneu 295/80R22.5,TL (Tubeless) sem camara, indice de carga 152 (3.500 kg)
para rodado simples e 148 (3.150 kg) para rodado duplo, e indice de velocidade M (130
km/h), banda de rodagem exclusiva para eixos de tracao de caminhodes e 6nibus,
REGIONAL (rodovias pavimentadas de curta, média e longa distancia), 5 anos de
garantia (defeito de fabricacao) com o fornecimento de certificado e manual de garantia,

com numero de Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacao:
minimo 2020; e
INMETROE/C ou superior. “ “ ° °
ib a8
A 6l @
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos F‘ A
do § 72 do art. 15 da Lei no 8.666/1993 GE G

BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M M736Z, Bridgestone, Regional / Tracdo (eixos|
de tracdo em rodovias pavimentadas de curta, média e longa disténcia), INMETRO: RRC -
E, ASP-C; e

PIRELLI TR:01 295/80R22.5 152/148M, Pirelli, Regional / Tracdo (eixos de tracdo em
rodovias pavimentadas de curta, média e longa distancia), INMETRO. RRC -E, ASP-C.

Item 96 e 97 - Pneu 295/80 R 22,5 TL152/148M (RODOVIARIA / TODAS AS
POSICOES) Baixa Resisténcia ao Rolamento - Alta Eficiéncia Energética

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 295/80R22.5, TL (7ubeless) sem camara, indice de carga 152 (3.500 kg) para
rodado simples e 148 (3.150 kg) para rodado duplo, e indice de velocidade M (130 km/h),
banda de rodagem para todas as posicées de caminhdes e 6nibus., RODOVIARIO
(utilizacdao de compostos a base de silica com baixa resisténcia ao rolamento e
reducao de consumo de combustivel e emissao de CO:), 5 anos de garantia (defeito
de fabricacdo) com o fornecimento de certificado e manual de garantia, com nimero de
Registro / Certificacdo INMETRO e DOT ano de fabricagdao: minimo 2020; e

INMETROC/B ou superior

R {,--,-n ./L-:r: ;J
REFERENCIA PARA CONSULTA E e
PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no

8.666/1993
BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R268BZ ECOPIA, Bridgestone, Rodovidria
Todas as posicoes, INMETRO: RRC -C, ASP-B; e

MICHELIN X LINE ENERGY Z VQ Ref.:772554 295/80R22.5 152/149M TL, Michelin,
Rodoviaria / Todas as posicoes, INMETRO: RRC -C, ASP-B.

Item 98 3 99 - Pneu 295/80 R 22,5 TL152/148M (EIXOS LIVRES/ semirreboques)
INMETRO D/B/69dB

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 295/80R22.5, TL (Tubeless) sem camara, indice de carga 152 (3.500 kg) para
rodado simples e 148 (3.150 kg) para rodado duplo, e indice de velocidade M (130 km/h),
banda de rodagem para eixos livres (Eixos Portadores -
semirreboques), 5 anos de garantia (defeito de fabricacao)
com o fornecimento de certificado e manual de garantia, com
nimero de Registro / Certificacao INMETRO e ano de fabricacao:
minimo 2020; '

4
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INMETROD/B/69dB ou superior
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

Pirelli 295/80R22.5 152/148M TL FR85 VANGUARD, Pirelli, (EIXOS LIVRES/ Eixos|
Portadores) INMETRO D/B/69dB),

Goodyear - 295/80R22.5 - Fuel Max LHS - 154/149M, Goodyear, (E/IXOS LIVRES,
Eixos Portadores) INMETRO D/B/69dB),

Item 100 e 101 - Pneu 295/80 R22,5 TL152/148M (REGIONAL /EIXOS DIRECIONAIS,
LIVRES e de TRACAO MODERADA)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu 295/80R22.5, TL (Tubeless) sem camara, indice de carga 152 (3.500 kg)
para rodado simples e 148 (3.150 kg) para rodado duplo, e indice de velocidade M (130
km/h), banda de rodagem para Eixos Direcionais, Livres e Tracao Moderada de
caminhdes e Onibus, em rodovias pavimentadas de curta, média e longa
distancia (REGIONAL), 5 anos de garantia (defeito de fabricacdo) com o fornecimento
de certificado e manual de garantia, com nuUmero de -
Registro / Certificacdo INMETRO e ano de fabricacao: minimc
2018; e

INMETRODY/B ou superior

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos
do § 72 do art. 15 da Lei no 8.666/1993

BRIDGESTONE 295/80R22.5 152/148M R297EZ, Bridgestone, Regional / Eixos
Direcionais, Livres e Tracdo Moderada, INMETRO: RRC -D, ASP-B;

PIRELLI FR:01 295/80R22.5 152/148M, Pirelli, Regional / Eixos Direcionais, Livres e
Tracdo Moderada, INMETRO: RRC -D, ASP-B; e

Goodyear - 295/80R22.5 - Fuel Max LHS - 154/149M, Goodyear, (E/IXOS LIVRES/
Eixos Portadores) INMETRO D/B/69dB),

Item 102 - Pneu 10-16.5 NHS (MINICARREGADEIRAS/ RETROESCAVADEIRAS)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu diagonal para utilizacdo em minicarregadeiras ou retroescavadeiras, medida
10-16.5, NHS (“NOT FOR HIGHWAY SERVICE”, indica que o pneu é destinado a circuitos
especificos, ndo podendo ser utilizado em vias publicas), CAPACIDADE DE CARGA (PR)
10, pressao de ar Ib/pol? 75, CARGA MAXIMA (KG) 2135, TL (sem camara), aro de
medicao (pol.) 8,25, profundidademinima do sulco (mm) 16.6, garantia 06 (seis anos)
contra eventuais anomalias (com fornecimento do certificado de
garantia e guia de utilizacdo, manutencdo e seguranca, ano de
fabricacao: minimo 2020.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do
art. 15 da Lei no 8.666/1993

TITAN HD2000 10-16.5, Goodyear, NHS, 10 PR, TL (sem cdmara), sulco 16.6 mm
(necessita de cadastro) - CATMAT /SIASG

Item 103 - Pneu 10-16.5 NHS (REFORCO LATERAL E MAIOR PROFUNDADE DOS
SULCOS)

Especificacao Técnica/ Nivel minimo de Desempenho:

Pneu diagonal com reforco nos taldes e costados e maior profundidade dos sulcos para
utilizagdo em minicarregadeiras ou retroescavadeiras, MEDIDA 10-16.5, NHS (“NOT FOR
HIGHWAY SERVICE”, Indica Que O Pneu E Destinado A Circuitos Especificos, Ndo Podendo Ser
Utilizado Em Vias Publicas), CAPACIDADE DE CARGA (PR) 10, pressdo de ar LB/POL? 75,
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Eaefa«. FE

CARGA MAXIMA (KG) 2135, TL (sem camara), aro de medicado (pol.) 8,25, profuh@};ﬂgﬂg,d‘
sulco (mm) 31, garantia 06 (seis anos) contra eventuais anomalias (com fornec n o]
certificado de garantia e guia de utilizacdo, manutencdo e seguranca, ano de fabricacao:
minimo 2020.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15
da Lei no 8.666/1993
TITAN MXL SS 10-16.5, Goodyear, NHS, 10 PR, TL (sem cdmara), sulco 31

(necessita de cadastro) - CATMAT /SIASG

mm

PDM 00591 CAMARA AR PNEU

Camara de ar para as seguintes medidas: 10.00 R20 e 275
/ 80 R20; Valvula TC 131 e 3 (trés) anos de garantia para -—\_\
104 | defeito de fabricagdo com o fornecimento de Termo de

106 | TC 131e 3 anos de garantia para defeito de fabricacdo com o
fornecimento de Termo de Garantia.

Ref: 12.00 TC131 TORTUGA 02.008, ou similar.

Camara de ar para as seguintes medidas: 9.00R20; :
8.25R20; 275/80R20; valvula TC 131 e 3 (trés) anos de T —
107 | 9arantia para defeito de fabricagao com o fornecimento de

i
. L=
Garantia. ‘
Ref: 10.00R20 TC131 TORTUGA 02.001, ou similar.
Camara de ar para as seguintes medidas: 11.00 R22 e :
10.00 R22; Valvula TC 131 e 3 (trés) anos de garantia para rﬁ\—!\
105 | defeito de fabricagdo com o fornecimento de Termo de :‘.
Garantia. ‘
Ref: 11.00 R 22 TC131 TORTUGA 02.005, ou similar.
Camara de ar para as seguintes medidas:12.00 R20; 11.00
R 20; 11.50 R20; 375 /70 R 20; 405 /70 R 20; 375 /75 R "_\—\
20; 335 /80 R 20; 365/ 80 R 20; 365 / 85 R 20; valvula L
[1}

Camara de ar para as seguintes medidas: 6.00-16; 6.50-16; 7.00-
16; 7.5L-15; 180/90-16; 190/90-16; 200/90-16; 210/80-16;
230/70-16; 9.0/70-16; e 7-16, valvula TR15 e 3 (trés) anos de
108 garantia para defeito de fabricacao com o fornecimento de Termo de
Garantia.

db

Ref: CL 1216 valvula TR15 TORTUGA, ou similar.

Camara de ar para as seguintes medidas: 7.50R16; 7.50-16;
7.00R16; 7.00-16; valvula TR15 e 3 (trés) anos de garantia para
109 | gefeito de fabricacao com o fornecimento de Termo de Garantia.

Ref: AGQ 7.50-16 TR15 QBOM, ou similar.

Camara de ar para as seguintes medidas: 7.50R16; 7.50-16;

7.00R16; 7.00-16; valvula SC95 e 3 (trés) anos de garantia para ¥
110 | defeito de fabricacdo com o fornecimento de Termo de Garantia.

Ref: CL 1416 SC95 TORTUGA 02.018, ou similar.

o
Termo de Garantia. ‘
Ref: 9.00R20 TC131 TORTUGA 02.020, ou similar.
s R
'
<
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PDM 11317 PROTETOR CAMARA DE AR

ltem 111 ao 114 - ndo necessita descricao detalhada
PDM 06087 - DESENGRAXANTE

Item 115 - (DESENGRAXANTE LOCTITE® SF 7070 ) FLUIDOS ESPECIAIS - FR 400 ml
(pump spray)

Descricao/ Especificacao Técnica

SOLVENTE NAO AQUOSO, A BASE DE HIDROCARBONETO, ISENTO DE CFC
(PUMP SPRAY), PARA LIMPEZA E O DESENGRAXE DE SUPERFICIES. PROPRIO PARA
UTILIZACAO NO TRATAMENTO DE LIMPEZA FINAL ANTES DA MONTAGEM COM A
FINALIDADE DE REMOVER A MAIORIA DAS GRAXAS, OLEOS, FLUIDA LUBRIFICANTE E
RESIDUOS METALICOS DAS SUPERFICIES A SEREM ADERIDAS. PARA SER UTILIZADO EM
PROCESSO DE LIMPEZA ATRAVES DE PULVERIZACAO OU POR IMERSAO, ATEMPERATURA
AMBIENTE OU AQUECIDO.

Requerimento Técnico Minimo:
- Compatibilidade com Plasticos Testados pela ASTMD543- 87

Maleabilidade 30 minutos @ 38 °C: Maleabilidade 30 minutos @ 22 °C:

J% Variagéo de peso|Aparéncia |% Variag@o de peso\Aparéncia
ABS 0 Sem alteragio ABS +0,05 Sem alteragéo
Acrilico +0,04 Sem alteragao Acrilico +0,11 Sem alteragéo
Poliacetal +0,01 Sem alteragio Poliacetal +0,02 Sem alteragéo
G-10 Epoxi +0,01 Sem alteragao G-10 Epoxi +0,01 Sem alteragéo
Nylon 1071 +0,05 Sem alteragio Nylon 101 +0,14 Sem alteragéo
Nylon 66 +0,02 Sem alteragao Nylon 66 +0,04 Sem alteragéo
Policarbonato +0,03 Sem alteragio Policarbonato +0,07 Sem alteragéo
Fendlica 0,13 Sem alteragao Fendlica +0,21 Sem alteragéo
Polietileno (AD) +0,1 Sem alteragéo Polietileno (AD) +0,05 Sem alteragéo
Polietileno (BD) 0,39 Sem alteragdo Polietileno (BD) +0,11 Sem alteragéo
Polipropileno +0,1 Sem alteragéo Polipropileno +0,06 Sem alteragéo
Poliestireno (Alto Impacto) [+0,28 Sem alteracao Poliestireno (Alto Impacta) |+0,13 Sem alteragao
Poliestireno +0,03 Sem alteracao Poliestireno +0,13 Sem alteragéo
Polisulfona +0,03 Sem alteracao Polisulfona +0,05 Sem alteragéo
PVC +0,03 Sem alteracao PVC +0,03 Sem alteragéo
Politetrafluoretileno +0,01 Sem alteracao Politetrafluoretileno +0,02 Sem alteragéo
Polieterimida +2,7 Sem alteracao Polieterimida +0,09 Sem alteragéo
Polibutilenotereftalato +0,04 Sem alteragao Polibutilenotereftalato +0,05 Sem alteragéo
- Compatibilidade com Elastomeros Testados pela ASTMD543- 87
Maleabilidade 30 minutos @ 22 °C: Maleabilidade 30 minutos @ 38 °C:

[% Variagio de peso|Aparéncia [% Variagéo de peso[Aparéncia |
Buna-N +0,9 Leve inchamento Buna-N +2,5 Inchamento
Buna-S +0,48 Leve inchamento Buna-S +1;4 Leve inchamento
Butil +5,33 Inchamento Butil +8,2 Inchamento
EPDM +5,23 Inchamento EPDM +12,0 Inchamento
Neoprene +1,08 Leve inchamento Neoprene +23 Inchamento
Poliuretano +0,07 Leve inchamento Poliuretano +0,07 Leve inchamento
Silicone +10,8 Inchamento Silicone +13.8 Inchamento
Fluorelastdmero +1,08 Leve inchamento Fluorelastémero 0 Leve inchamento

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

LOCTITE® SF 7070 - Henkel Ltda

Item 116 - (LIMPA CONTATO LOCTITE SF 7647) FLUIDOS ESPECIAIS - FR 400 ml
(Aerossol)

Descricao/ Especificacao Técnica

LIMPA CONTATO PARA LIMPEZA DE COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS A
BASE DO TIPO QUIMICO HEXANO; PARA LIMPEZA DE CONTATOS ELETRICOS NA
REMOCAO DE GRAXA, SUJEIRA, OLEO E OUTROS CONTAMINANTES DE SUPERFICIE EM
COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS; UTILIZADO PARA LIMPEZA DE
INSTRUMENTOS MOTORIZADOS, PAINEIS DE CONTROLE, EQUIPAMENTOS ELETRICOS,
MOTORES E OUTROS COMPONENTES ELETRONICOS QUE NECESSITEM DE UM AGENTE DE
LIMPEZA ISENTO DE RESiDUOS; DEVERA SER COMPATIVEL COM A MAIORIA DOS
METAIS, PLASTICOS E ELASTOMEROS.
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i—
Requerimento Técnico Minimo: compatibilidade com a maioria dos plé\s('!'_cw*’“

e elastomeros; e auséncia de residuos pés limpeza. S

LOCTITE® SF 7647 Compatibilidade com plasticos e
elastémeros (Teste segundo ASTM D 543-87)

[Plasticos/Elastémeros _ [Classificagéo |Aparéncia |
ABS 2 Ataca o briho
Buna-N 1 Sem alteracio
Borracha Butilica 0 Sem alteracdo
Acetal Delrin 0 Sem alteragao
G-10 Epoxi 0 Sem alteracdo
Neoprene 1 Sem alteragao
Nylon 101 0 Sem alteracdo Classificagdo
Fendlica 0 Sem alteracao 0 Sem efetto visivel; Sem mudanca de peso e
Acrilico(PMMA) 2 Formacdo de "teia dimens3o significativa
de aranha” 1 Efeito Moderado na dimensdo e no peso; Sem
Policarbonato 2 Fosco/Opaco efeito visivel no substrato
Palietileno (AD) 0 Sem alteragao 2 N&o Compativel
Palietileno (BD) 0 Sem alteracdo
Palipropileno 0 Sem alteracao
PVC 1 Sem alteragdo
Palieterimida 0 Sem alteracio
Palibutilenotereftalato 0 Sem alteragio

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

LOCTITE® SF 7647 - Henkel Ltda

PDM 05308 - ADESIVO MONOCOMPONENT

Item 117 - (LOCTITE 270 - TRAVA ROSCAS) FLUIDOS ESPECIAIS - 50 ml

Descricao/ Especificacao Técnica

ADESIVO DE TRAVAMENTO DE ALTA RESISTENCIA, PARA TRAVAMENTO DE
PARAFUSOS, PORCAS E PINOS, EVITANDO AFROUXAMENTO DEVIDO A VIBRACOES
(MONTAGEM PERMANENTEMENTE MONTAGENS QUE NAO PODEM SE SEPARAR);
APLICACAO EM TODOS OS METAIS, INCLUINDO SUBSTRATOS PASSIVOS COMO ACO
INOXIDAVEL, ALUMINIO E SUPERFICIES REVESTIDAS; COM TOLERANCIA A BAIXOS NIVEIS
DE CONTAMINACAO POR OLEOS INDUSTRIAIS, OLEOS DE MOTOR, OLEOS ANTICORROSAO
E FLUIDOS DE CORTE. PODE SER DESMONTADO AQUECENDO-SE O CONJUNTO ATE 300°C.

Tecnologia Acrilico

Base Quimica Ester Dimetacrilato

Aparéncia (ndo curado) |Liquido verde™®

Fluorescéncia Positiva sob luz UVws

Componentes Mono componente - ndo

requer mistura

Viscosidade Baixa

Cura Anaerdbico

Cura Secundaria Ativador

Aplicagio Trava Roscas

Resisténcia Alta

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no

8.666/1993

LOCTITE® 270 - Henkel Ltda

Item 118 - (LOCTITE 401 - ADESIVO INSTANTANEO) FLUIDOS ESPECIAIS - 20g

Descricao/ Especificacao Técnica

FLUIDO PARA A MONTAGEM DE MATERIAIS DE DIFICIL ADESAO QUE NECESSITAM
DISTRIBUICAO UNIFORME DE TENSOES E FORTE ADESAO E/OU RESISTENCIA AO
CISALHAMENTO; RAPIDA ADESAO A UMA GRANDE VARIEDADE DE MATERIAIS , INCLUINDO
METAIS, PLASTICOS E ELASTOMEROS , ESPECIALMENTE INDICADO PARA ADESAO DE

MATERIAIS POROSOS OU ABSORVENTES COMO MADEIRA , PAPEL , COURO E TECIDO
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RAPIDA VELOCIDADE DE CURA.°

Tecnologia Cianoacrilato
Base Quimica Etil cianoacrilato

Aparéncia (ndo curado) |Liquido claro, transparente incolor a
amarelo claro"*®

Componentes Monocomponente - ndo necessita de
mistura

Viscosidade Baixa

Cura Umidade

Aplicagao Adesao

Principais substratos Metais, Plasticos e Elastdmeros

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

LOCTITE® 401 - Henkel Ltda

Item 119 - (LOCTITE 242 - TRAVA QUIMICA PARA ROSCAS) FLUIDOS ESPECIAIS -
509

Descricao/ Especificacao Técnica

TRAVA QUIMICA PARA ROSCAS CUJA DESMONTAGEM REQUEIRAM FERRAMENTAS
MANUAIS CONVENCIONAIS. O PRODUTO CURA QUANDO CONFINADO ENTRE SUPERFICIES
METALICAS E NA AUSENCIA DE AR, E EVITA O AFROUXAMENTO E VAZAMENTO
ORIGINADOS POR IMPACTO E VIBRACAO.

Requerimento Técnico Minimo: Mil-S-46163A e ASTM D5363

Resisténcia Quimica [ Solventes
Envelhecido sob as condigdes indicadas e testado @ 22 °C.

Tecnologia ] sAcrllicod testado @ 2
i i i % da resisténcia inicial
Base Quimica Ester Dimetacrilato e T TS = .
Aparencia (nao curado) |Liquido azulv= O‘“" 'E';E — i 0! ]
Fluorescencia Positiva sob luz Uy L:ngr motor (ML
Componentes rr\ggﬂgrc;%?&r;ente - nao (e ey 27w = e =
- - — Gasoli Chumbo | 22 100 100 100
Viscosidade Média, tixotrépico SO COMm LaR
Cura |Anaerdbico Fluido de freio 22 100 100 100
Cura Secundaria \Ativador Etanol 2 100 100 og
Aplicagio [Trava Roscas Acetona 22 100 100 85
Resisténcia Media 1,1.1 Tricloroetano 22 100 100 90
Agualglicol 50/50 87 80 75 70
DEF  (AdBlue® )| 22 105 a5
Solugdo  Agquosa  de
Uréia

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

LOCTITE® 242 - Henkel Ltda

Item 120 - (SELANTE CINZA LOCTITE 5699) FLUIDOS ESPECIAIS - Bisnaga 70g

Descricao/ Especificacao Técnica
_ ADESIVO/ VEDANTE DE SILICONE MONOCOMPONENTE QUE NAO ESCORRE,
NAO CORROSIVO, DE BAIXO ODOR E BAIXA VOLATILIDADE E VULCANIZA A TEMPERATURA
(RTV). APLICACAO EM VEDACAO DE FLANGES, COM RESISTENCIA A OLEOS COMO
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TRANSMISSOES E CARCACAS DE FERRO FUNDIDO.

DESEMPENHO DO MATERIAL CURADO Resisténcia quimica a solventes
(Apos 14 dias @ 23 £ 2°C, 60 £ 5% U.R. c/folga 0.5 mm) Envelhecido a temperatura indicada e testado a 22°C.
Valor tipico
Sfﬁ*g‘;g”gisa o cisglhamento, ASTM-D1002, Solvente Temp. % da resist. inicial retida a
i Ll 100h 500h 1000 h
uminio 0,3
(psi) (44) : .
Dicromato de zinco . 161 Oleo multi-grade 120°C a7 96 89
i (psi) (120) Oleo multi-grade 150°C 82 82 75
gt (osi) (300) ATF (Oleo Dextron II ) 120°C 69 85 78
Aluminio jateado 1,7 ATF (Oleo Dextron I * 150°C 74 65 35
(psi) (247) Agua/ Glicol 50/50 100°C a7 89 64
C d bra, ASTM-D412, N/mm® 3,0 W s
bkt i ipsi;"m (455) Este produto ndo & recomendado para imersao em gasolina.
% alongamento até quebra, ASTM-D412 100
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no

8.666/1993
LOCTITE 5699 GREY - Henkel Ltda

PDM 10197 OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO

Item 121 - (DOT 4) FLUIDO HIDRAULICO PARA ATUADORES

Descricao/ Especificacao Técnica

FLUIDO HIDRAULICO NORMA, FMVSS-116 DOT 4, PARA ACIONAMENTO DE
ATUADORES DE EMBREAGENS, FREIOS E OUTROS SISTEMAS HIDRAULICOS DE VEICULOS
PARA AS QUAIS SE ESPECIFICA. BASE SINTETICA COM ALTO PONTO DE EBULICAO PARA
USO EM SISTEMAS DE FREIOS A DISCO, A TAMBOR E ABS. Ponto de Ebulicao ASTM D-
1120 igual ou superior a 2502C.

Obs.: os ensaios previstos na ABNT NBR 9292 - tipo 4, referem-se apenas a fluido
para freios e nao satisfazem os requisitos de tolerancia dos Efeitos Sobre a Borracha a 70
e 120 oC (Alteracdo do diametro da base e Alteracdo da dureza maxima - IRHD). Do
exposto, a simples certificacao pelo INMETRO e ABNT nao qualificam o item.

*(Requerimento Técnico Minimo: certificacao técnica conforme Mercedes
Benz DBL 7760.30 - DOT 4, atendendo as normas SAE ) 1703, FMVSS-116 DOT
4).

https://www.mercedes-benz.com.br/caminhoes/servicos-e-

Acessado em
08/02/2020.

ecas/fluidos-para-acionamentos-de-embreagem-freio-sistemas-de-

mudancas-de-marchas

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

LUBRAX FLUIDO PARA FREIOS ESPECIAL - Petrobras Distribuidora S.A.
FLUIDO PARA FREIO ESPECIAL DOT4 - Chevron do Brasil Lubrificantes Ltda.
FLUIDO SUPER PREMIUM - Ipiranga Produtos de Petréleo

FLUIDO PARA FREIO DOT 4 WURTH -Wurth do Brasil Pecas e Fixacao Ltda.
MOBIL BRAKE FLUID DOT 4 EXTRA - Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT 4 - Robert Bosch Ltda (OEM)

FLUIDO DE FREIO DOT 4 TRW Varga - TRW (OEM)

TUTELA TOP 4/S - Petronas Lubrificantes Brasil S.A.
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https://www.mercedes-benz.com.br/caminhoes/servicos-e-pecas/fluidos-para-acionamentos-de-embreagem-freio-sistemas-de-mudancas-de-marchas
https://www.mercedes-benz.com.br/caminhoes/servicos-e-pecas/fluidos-para-acionamentos-de-embreagem-freio-sistemas-de-mudancas-de-marchas
https://www.mercedes-benz.com.br/caminhoes/servicos-e-pecas/fluidos-para-acionamentos-de-embreagem-freio-sistemas-de-mudancas-de-marchas

Item 122 - (OLEO HIDRAULICO SAE 10W-30 UTTO) ZF TE-ML O3E

OLEO HIDRAULICO SAE 10W-30 UTTO, LUBRIFICANTE [ Unidede de fornecimento:
MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO, DO TIPO OLEO Balde de 20 litros
UNIVERSAL PARA TRANSMISSOES DE TRATORES (UTTO
UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL).

*(Requerimento Técnico Minimo: certificacao técnica ZF TE-ML 03E)

https://aftermarket.zf.com/remotemedia/lol-lubricants/lol-en/lol-te-ml- Acessado em

Descricao/ Especificacdao Técnica E; 1

03-en.pdf 23/12/2019
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

LUBRAX UNITRACTOR (10W-30 UTTO) - Petrobras Distribuidora S.A (ZF approval
number ZF001366)

TEXTRAN TDH PREMIUM (10W-30 UTTO) - Chevron Lubricants (ZF approval number
ZF000820)

SHELL SPIRAX S4 TXM (10W-30 UTTO) - Shell International (ZF approval number
ZF000359)

ARBOR MTF (SAE 10W-30) - Petronas Lubrificantes Brasil S.A. (ZF approval number
ZF002093)

AKCELA NEXPLORE (SAE 10W-30) - Petronas Lubrificantes Brasil S.A (ZF approval
number ZF002092)

AMBRA MULTI G (SAE 10W-30) - Petronas Lubrificantes Brasil S.A (ZF approval
number ZF002075)

Grupo 1 - (ISO VG 32, 46 e 68 HLP - DIN 51524-2) OLEO PARA SISTEMAS
HIDRAULICOS

Obs.: os itens do grupo devem pertencer ao mesmo fabricante e da mesma marca comercial
por questbes de compatibilidade quimica, em razao da possibilidade de utilizacdo de
implementos diferentes no mesmo equipamento. A mistura de diferentes fluidos hidraulicos
de diferentes fabricantes ou diferentes tipos (inclusive do mesmo fabricante) poderd causar
a mudanca no comportamento do grau de viscosidade (gelificacdo), sedimentacdo e
depédsito de particulas. Estes, por sua vez, podem causar espuma, diminuindo a capacidade
de separacao de ar, funcionamento incorreto e danos ao o sistema hidraulico.

Descricao/ Especificacao Técnica -
OLEO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS, ISO VG 32, pr———rrrr ﬁ

APLICACAO ASPLA EM  SISTEMAS  HIDRAULICOS Balde de 20 litros
INDUSTRIAIS.

ATENDENDO AS NORMAS: DIN 51524 PARTE 2 TIPO HLP; ISO 11158
(FLUIDO HIDRAULICO);

123

Descricao/ Especificacdao Técnica

OLEO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS, ISO VG 46, _ 'y
APLICACAO ~ ASPLA EM  SISTEMAS _ HIDRAULICOS | Unidade defomecimento
INDUSTRIAIS E SISTEMAS DE TRANSMISSAO HIDRAULICA

124 | MOVEIS COMO ESCAVADEIRAS E GUINDASTES.

ATENDENDO AS NORMAS: CINCINNATI MACHINE P-70 (ISO 46); DIN
51524 PARTE 2 TIPO HLP; ISO 11158 (FLUIDO HIDRAULICO); ASTM 6158-05
(FLUIDOS HM); DENISON HYDRAULICS (HF-0, HF-1, HF-2); e Vickers 1-286-
S, M2950-S.)

125| OLEO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS, I1SO VG 68, [Gnidade deformecimento
PARA BOMBAS HIDRAULICAS BOSCH REXROTH, EATON |__faldede20itros

Descricao/ Especificacdao Técnica E
VICKERS E RACINE, QUE OPERAM EM CONDICOES
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o Fl
b

-

COMO ESCAVADEIRAS E GUINDASTES.

EATONVICKERS | 286-S, M-2950-S.

01/10.11 e fluidos aprovados Denison Parker)

ATENDENDO AS NORMAS: CINCINNATI MACHINE P-69 (I1SO 68);
DIN 51524 PARTE 2 TIPO HLP; ISO 11158 (FLUIDO HIDRAULICO); ASTM
6158-05 (FLUIDOS HM); DENISON HYDRAULICS (HF-0, HF-1, HF-2);

SEVERAS DE TEMPERATURA E PRESSAO. APLICACAO ASPLA EM SISTEMAS)
HIDRAULICOS INDUSTRIAIS E SISTEMAS DE TRANSMISSAO HIDRAULICA MOMEIS

*(Requerimento Técnico Minimo: certificacao Bosch Rexroth RE 90220-

e

07611652/name/Appendix%20A.pdf Rev. :30/01/2020
https://dc-

dfs 4/re90220-1.pdf

https://s5efelac216c9cele.jimcontent.com/download/version/1492068375/module/98

us.resource.bosch.com/media/us/products_13/product_groups_1/industrial_hydraulics 5/p

8.666/1993

HYDRAULIC AW 32 / 46 / 68 - The Valvoline Company.

SHELL TELLUS S2 M ISO VG 32, 46 e 68 - Shell Brasil Petréleo Ltda.
LUBRAX HIDRA XP - ISO VG 32, 46 e 68 - Petrobras Distribuidora S.A
RANDO HD - ISO VG 32, 46 e 68 - Chevron Brasil Lubrificantes Ltda
TUTELA HIDROBAK - ISO VG 32, 46 e 68 - Petronas Lubrificantes Brasil S.A.
MOBIL NUTO H - ISO VG 32, 46 e 68 - Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
RANDO NUTO H, ISO VG 32, 46 e 68 - Chevron Brasil Lubrificantes Ltda..
AZOLLA ZS, ISO VG 32, 46 e 68 -Total Lubrificantes Do Brasil Ltda

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no

Item 126 - SAE 50 MB AH00.40-B-0001-01ETB ou EATON FTS- XX108LL

Descricao/ Especificacao Técnica

OLEO LUBRIFICANTE GRAU SAE 50 (MINERAL) PARA
TRANSMISSOES CONFORME RECOMENDACAO EATON: MIL-
PRF-2104H - SAE 50, CATERPILLAR TO-4 (SAE 50) E API
CF-4 (SAE 50) INTERVALO DE DRENAGEM 50.000 km OU

1 ANO- INSTRUCOES PARA O MOTORISTA EATON FULLER HEAVY DUTY TRANSMISSIONS
FTS- XX108LL. OLEOS MONOVISCOSOS, CLASSE DE VISCOSIDADE SAE 50 MERCEDES
BENZ AH00.40-B-0001-01ETB - SEGUINDO AS RECOMENDACOES EATON. Obs.: o nivel de
desempenho API CF-4 encontra-se obsoleto, portanto serve apenas como referéncia, vez

gue nao ha como certificar as especificacdes técnicas.

Unidade de fornecimento:
Balde de 20 litros

*(Requerimento Técnico Minimo: Recomendacao EATON FTS- XX108LL ou

MB AH00.40-B-0001-01ETB)

http://www.eaton.com.br/ecm/idcplg?ldcService=GET_FILE&allowInterrupt  Acessado
=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&Rendition=Primary&dDocN em
ame=PCT 283188 22/12/2019.
http://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e- Acees;ado
pecas/oleo/BB00.40-B-0232A.html Acessado
https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e- om
pecas/oleo/files/AH00.40-B-0001-01ETB.pdf 27/02/2020.
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no

8.666/1993
LUBRAX GRANS TAC-4 - SAE 50 -Petrobras Distribuidora S.A "Caterpillar TO-4"
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http://www.eaton.com.br/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&Rendition=Primary&dDocName=PCT_283188
http://www.eaton.com.br/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&Rendition=Primary&dDocName=PCT_283188
http://www.eaton.com.br/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&Rendition=Primary&dDocName=PCT_283188
http://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-pecas/oleo/BB00.40-B-0232A.html
http://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-pecas/oleo/BB00.40-B-0232A.html

LUBRAX TURBO ME - SAE 50 - Petrobras Distribuidora S.A
LUBRAX TRM, SAE 50 - Petrobras Distribuidora S.A, "MB AH00.40-B-0001-01ETB"
TEXACO TEXTRAN HD - Chevron company "Caterpillar TO-4"

TUTELA TRC - Petronas Lubrificantes Brasil S.A "Caterpillar TO-4"

MOBILTRANS HD - Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A "Caterpillar TO-4"
ULTRAMO TURBO CT- Ipiranga Produtos de Petréleo S.A. "Caterpillar TO-4"
TOTAL DYNATRANS AC, SAE 50 - Total Lubrificantes do Brasil Ltda "Caterpillar TO-4"
SHELL SPIRAX S4 CX, SAE 50- Shell Brasil Petréleo Ltda "Caterpillar TO-4"

FT SUPER, SAE 50- YPF S.A. "Caterpillar TO-4"

o S

Item 127 - (OLEO HIDRAULICO ZF SAE 10W TE-ML 03B)

OLEO HIDRAULICO SAE 10W, OLEO PARA USO EM [unidade deforecimento:
SISTEMAS HIDRAULICOS DE ELEVACAO COM REQUERIMENTO LIRS
TECNICO ZF TE-ML 03B.

*(Requerimento Técnico Minimo: certificacao técnica ZF TE-ML 03B)

https://aftermarket.zf.com/remotemedia/lol-lubricants/lol-en/lol-te- Acessado em
ml-03-en.pdf 17/11/2019.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993
FUCHS TITAN UNIVERSAL HD SAE 10W, Fuchs Petrolub SE, Mannheim/DE NrZF002013

DOOSAN DX 10W, GS Caltex Corporation, SEOUL/KR Nr ZF000619

Q8 T 400 SAE 10W, Kuwait Petroleum International Lubricant, ANTWERP/NL Nr
ZF000113

Q8 T 520 SAE 10W, Kuwait Petroleum International Lubricant, ANTWERP/NL ZF000119
URANIA C 10W (SAE 10W), Petronas Lubricants International Nr ZF000480

AMBRA SUPER 10 (SAE 10W), Petronas Lubricants International Nr ZF0O00610

AKCELA ENGINE OIL 10 (SAE 10W), Petronas Lubricants International Nr ZF000611
ARBOR SUPER 10 (SAE 10W), Petronas Lubricants International Nr ZF000612

Somente para consulta interna Sistema hidrdulico de servico Cédigo IVECO 66130111

Descricao/ Especificacdao Técnica E

Item 128 - (OLEO HIDRAULICO SAE 10W - Recompletamento)

Descricao/ Especificacao Técnica )

OLEO HIDRAULICO SAE 10W, OLEO PARA
RECOMPLETAMENTO DO SISTEMAS HIDRAULICOS DE ]
SERVICO VBTP - MSR GUARANI i e

- O veiculo é originalmente preenchido com 100 litros
de.URANIA C 10W (SAE 10W) e por manual recomenda-
se nao efetuar reposicdes com produtos diferentes. Se necessdério, efetuar a substituicao
completa, tornando o procedimento antieconémico. Portanto serd aceito somente o
produto em destaque. (para ampla concorréncia outro item no presente SRP ja foi
lancado)

URANIA C 10W (SAE 10W), Petronas Lubricants International Nr ZF000480
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https://aftermarket.zf.com/remotemedia/lol-lubricants/lol-en/lol-te-ml-03-
https://aftermarket.zf.com/remotemedia/lol-lubricants/lol-en/lol-te-ml-03-

Item 129 e 130 - (OLEO HIDRAULICO SAE 10W ZF TE-ML 03C)

Descricao/ Especificacdao Técnica —
OLEO HIDRAULICO SAE 10W, OLEO PARA USO EM '
SISTEMAS HIDRAULICOS, COMANDO FINAL, CONVEBSORES Unidode de farmecimentol
DE TORQUE, SISTEMAS DE TRANSMISSAO ELEVACAO COM e
REQUERIMENTO TECNICO ZF TE-ML 03C E ATENDER AOS &_J

REQUISITOS TECNICOS O CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4
E VICKERS 35VQ25.

*(Requerimento Técnico Minimo: certificacao técnica ZF TE-ML 03C)

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no

8.666/1993
https://aftermarket.zf.com/remotemedia/lol-lubricants/lol-en/lol-te-ml- Acessado em
03-en.pdf 17/11/20109.

SHELL SPIRAX S4 CX 10W, 10W, ZF TE-ML 03C, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-4
VICKERS 35VQ25 - Shell Brasil Petréleo Ltda, N2 APROVACAO ZF000402

MOBILTRANS HD 10, 10W, ZF TE-ML 03C, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-4 VICKERS
35VQ25 - Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A - N©¢ APROVACAO ZF000034

URSA® TORQFORCE, SAE 10W - ZF TE-ML 03C, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-4
VICKERS 35VQ25 - Chevron Brasil Lub. LTDA, N¢ APROVACAO ZF001906

TOTAL DYNATRANS AC 10W - Total Lubrificantes Do Brasil LTDA N2 APROVACAO
ZF001820

FUCHS TITAN UTTO TO-4 SAE 10 - Fuchs Petrolub SE, MANNHEIM/DE ZF002186

REPSOL TRANSMISSIONS TO-4 SAE 10W - Repsol Lubricantes y Especialidades, S
ZF003471

Item 131 - (OLEO HIDRAULICO SAE 30 ZF TE-ML 03C)

Descricao/ Especificacdao Técnica

OLEO HIDRAULICO SAE 30, OLEO PARA USO EM >
SISTEMAS HIDRAULICOS, COMANDO FINAL, ]

Unidade de fornecimento:

CONVERSORES DE TORQUE, SISTEMAS DE TRANSMISSAC Tonel 200 litros
ELEVACAO COM REQUERIMENTO TECNICO ZF TE-ML 03C
E ATENDER AOS REQUISITOS TECNICOS O CATERPILLAR
TO-4, ALLISON C-4 E VICKERS 35VQ25.

*(Requerimento Técnico Minimo: certificacao técnica ZF TE-ML 03C)

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993
SHELL SPIRAX S4 CX, 30, ZF TE-ML 03C, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-4 VICKERS
35VQ25 - Shell Brasil Petréleo Ltda, N@ APROVACAO ZF000005

MOBILTRANS HD30, 30, ZF TE-ML 03C, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-4 VICKERS
35VQ25 - Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A - N©¢ APROVACAO ZF004740

URSA® TORQFORCE, SAE 30 - ZF TE-ML 03C, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-4
VICKERS 35VQ25 - Chevron Brasil Lub. LTDA, N¢ APROVACAO ZF001905

TEXSA TAC-4, SAE 30 - ZF TE-ML 03C, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-4 - Texsa do
Brasil Ltda N2 APROVACAO ZF001921

TOTAL DYNATRANS AC, SAE30 - ZF TE-ML 03C, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-4 -
Total Lubrificantes Do Brasil LTDA N2 APROVACAO ZF001821

FUCHS TITAN UTTO TO-4 SAE 30 - Fuchs Petrolub SE, MANNHEIM/DE ZF002185

REPSOL TRANSMISSIONS TO-4 SAE 30 - Repsol Lubricantes Y Especialidades,
ZF003472
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https://aftermarket.zf.com/remotemedia/lol-lubricants/lol-en/lol-te-ml-03-en.pdf
https://aftermarket.zf.com/remotemedia/lol-lubricants/lol-en/lol-te-ml-03-en.pdf

. %
Grupo 2 - Iltem 132, 133 e 134 - SAE 15W-40, API CiI-4/SL Oleo de Motor Die 'JéL_
Pesado N
Obs.: os itens do grupo devem pertencer ao mesmo fabricante e da mesma marca
comercial em razao da utilizacao da analise preditiva e padronizacao dos intervalos de
drenagem. A utilizacao de diferentes produtos diminui o intervalo de drenagem e aumenta
os custos dos ensaios preditivos.

Descricao/ Especificacao Técnica
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES, VISCOSIDADE GRAU SAE 15W40, NiVEL DE
DESEMPENHO/ CATEGORIA DE SERVICO API CI-4/ SL. Compatibilidade para uso em
motor diesel com sistemas de tratamento para o controle de emissdes: EGR (Sistema de
Recirculacao de Gases) ou certificacao OEM - DETROIT DIESEL 93K215.

Por ocasido da aceitacdo deverd ser fornecido o Boletim Técnico do item ofertado
contendo os seguintes dados técnicos: Densidade 20/4°C; Ponto de fulgor; °C, Ponto
de fluidez, °C; Viscosidade a 40°C, cSt; Viscosidade a 100°C, cSt; indice de
Viscosidade; Cinzas Sulfatadas (%peso); e Indice de Basicidade Total
(mgKOH/mg).

*(Requerimento Técnico Minimo: certificacao pelo Instituto Americano do
Petréleo (API) - Certificacao comprovada Categoria de Servico Cl-4/ SL
certificacao OEM - DETROIT DIESEL 93K215 ).

https://engineoil.api.org/Directory/EolcsSearch Acessado em
23/12/2019
http://ddc.tei-net.com/approvedlistprint-93k215.asp Acessado em
- 20/12/2019.
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

MOBIL DELVAC MX 15W-40, CI-4 PLUS - Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A, “n2
Licenca API 0020”

REPSOL TURBOGRADO EXTRA BXT, 15W-40 CI-4/SL, Repsol Lubrificantes E
Especialidades Brasil ParticipacOes Ltda , “n® Licenca API 3567"

LUBRAX TOP TURBO, 15W-40 APl CI-4/SL e E7-12 - Petrobras Distribuidora S.A,
“DETROIT DIESEL 93K215"

URSA PREMIUM TDX, 15W-40 CI-4/SL - Chevron Brasil Lub. LTDA, “n? Licenca API
0090”

SHELL RIMULA RT4 X, 15W-40 API CI-4 - Shell Brasil Petréleo Ltda. “DETROIT DIESEL
93K215"

SHELL RIMULA R3 EXTRA 15W-40, APl CI-4 - Shell Brasil Petréleo Ltda. “DETROIT
DIESEL 93K215"

EXTRAVIDA XV 300, 15W40 API CI-4 PLUS/SL - YPF S.A, “DETROIT DIESEL 93K215"

VALVOLINE PREMIUM BLUE 7800, 15W-40 CI-4, API SL, ACEA E7-2012 - Usiquimica Do
Brasil Ltda - elvin lubrificantes indUstria e comércio LTDA “DETROIT DIESEL 93K215"

RUBIA WORKS 1000, 15W-40 CI-4/SL, ACEA E7/E5-12 - Total Lubrificantes Do Brasil
LTDA“DETROIT DIESEL 93K215"

TITAN TRUCK PLUS, 15W-40 E7-12 (2012), API CI-4 / SL - Fuchs Lubrificantes Do Brasil
LTDA. “DETROIT DIESEL 93K215"

Item 135 - SAE 15W40 FIAT (API SN, MB 229.1 ACEA A3/B3 e VW 501 01 / 505 00)

Descricao/ Especificacdao Técnica
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES, VISCOSIDADE T y

GRAU SAE 15W40 (SEMISSINTETICO). Todos os veiculos shon e

(FIAT) produzidos até o primeiro semestre de 2009, excetc Und de 1litro :

veiculos com motores 1.8, 1.9 e 1.4 T-Jet, seguindo as

especificacdes Fiat, intervalos de drenagem 12 meses (por tempo) - 10.000 km regime

moderado e 7.500km regime severo de utilizacdo do veiculo conforme orientacdo de
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manual.

*(Requerimento Técnico Minimo: API SN, MB 229.1 ACEA A3/B4 e VW 501 017
505 00)

Acessado em

. fiat. . i -e- i .

http://www.fiat.com.br/servicos/oleos-e-fluidos.html 03/06/2017.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

SELENIA K SN - Petronas Lubrificantes Brasil S.A., 15W40 - SN, ACEA A3/B4-12, MB-
APPROVAL 229.1, VW 501 01 / 505 00.

Item 136 - (SAE 5W30API SN/RC, ILSAC-GF5) OLEO LUBRIFICANTE PARA
MOTOTERS MODERNOS - Ciclo Otto

Descricao/ Especificacao Técnica ) . g
OLEO LUBRIFICANTE COMPOSTO DE BASICOS Unidade de for

TOTALMENTE SINTETICOS, VISCOSIDADE GRAU SAE 5W30, “’"‘““;ﬁ::’ﬁ‘:‘:““ 24

CATEGORIA DE SERVICO API SN, NIVEL DE DESEMPENHC

RESOURCE CONSERVING, DESIGNACAO ILSAC- GFS5.

(SOMENTE CICLO OTTO)

A designacao ILSAC GF-5 tem por base a reuniao de especificacdes internacionais de
forma abrangente (JAMA, Chrysler, Ford e GM), possuindo em seu escopo uma reunidao de
caracteristicas voltadas a manutencdo e conservacao de recursos naturais (economia de
combustivel).

*(Requerimento Técnico Minimo: certificacao pelo Instituto Americano do
Petrdleo (APl Categoria de Servico SN/ RC/ILSAC-GF5)

https://engineoil.api org[Dlrectory[EoIcsSeCahr Acessado em 23/01/20109.
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

LUBRAX VALORA, 5W30 SN/ RC/ILSAC-GF5 - Petrobras Distribuidora S.A, “n® Licenca
API 0607".

MOBIL 1 5W-30, SN/ RC/ILSAC-GF5, Lubrificantes e Especialidades S.A, “n? Licenca API
0022"

SYNTIUM 5000GM, 5W30 SN/RC - Petronas Lubrificantes S.A,“n? Licenca API 1096”.

HAVOLINE SINTETICO API SN, 5W30 SN/ RC/ILSAC-GF5 - Chevron Brasil Lub. LTDA, “n2
Licenca API 0825”

SHELL HELIX ULTRA SN 5W-30 - Shell Brasil Petréleo Ltda. “n? Licenca APl 1064”

TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE GF-55W-30, Total Lubrificantes do Brasil Ltda “n¢
Licenca API 2292”

ELAION F50 d1, 5W-30 SN/ RC/ILSAC-GF5 - YPF S.A “n? Licenga API 3235”

Item 137 - SAE 5W-30 Ford WSS-M2C913-C /ACEA A5/B5-12 DIESEL RAPIDOS

Descricao/ Especificacao Técnica ,

OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES, VISCOSIDADE GRAU Unidade de forneci £
SAE 5W-30, SINTETICO, Ford WSS-M2C913- C ou D. CHxaEon e, o e 28
APLICACAO ESPECIFICA MOTORES DIESEL FORD DURATORQ Condeiiee: B
2.2. (Land Rover 130 - Motor Ford Puma 2.2 com EGR)

*(Requerimento Técnico: certificacao Ford WSS-M2C913-C ou D e ACEA
A5/B5-12 ) REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da
Lei no 8.666/1993
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SYNTIUM 5000 FR SN- Petronas Lubrificantes Brasil S.A. 5W30 - SN, ACEA A5/ “5__12,_
RENAULT RN0O700, FORD WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D n

SYNTIUM 3000 FR - Petronas Lubrificantes Brasil S.A., 5W30 - SN, ACEA A5/BS—2012,
RENAULT RN0O700, FORD WSS-M2C913-C, FORD WSS-M2C913-D.

SHELL HELIX ULTRA PROFESIONAL AF 5W-30, Shell B. Petréleo Ltda, ACEA A5/B5 e
FORD WSS - M2C913D

TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W30, Fuchs Lubrificantes do Brasil Ltda, A5/B5-12, ,
JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003.

MOTORCRAFT SYNTHETIC A5/B5 - Cosan Lubrificantes E Especialidades S.A., 5W30 -
API SL, ACEA A5/B5-12, A1/B1-12, FORD WSS-M2C913-C, FORD WSS-M2C913-D

ELAION F 50 E - YPF Brasil Comércio De Derivados De Petrdleo LTDA., 5W30 - SL, ACEA
A5/B5-2016, ACEA A1/B1-2016, FORD WSS-M2C913-D

CASTROL MAGNATEC STOP-START A5, Elvin Lubrificantes IndUstria E Comércio LTDA,
5W30, API SN, ILSAC GF-4, ACEA Al1/Bl1 2016, A5/B5-2016, FORD WSS-M2C913-D, WSS-
M2C913-C, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A

VALVOLINE SYNPOWER FE- Ahsland Nederland B.V. -5W30 - SL, ACEA A5/B5-2012,
Al/B1-2012, RENAULT RNO700, FORD WSS-M2C913-D, FIAT 9.55535.G1

CASTROL MAGNATEC 5W-30 A5 - Elvin Lubrificantes Indulstria e Comércio LTDA, 5W30
- SN, ILSAC GF-4, ACEA A1/B1 (2010), A5/B5 (2010), FORD WSS-M2C913-A, B, C, D

MOTUL SPECIFIC FORD 913 D 5W30, Motul Brasil Lubrificantes LTDA, A5/B5-12, FORD
WSS M2C 913 D.

MAGNATEC STOP-START A5 5W30, Castrol Brasil LTDA, FORD WSS-M2C913-D, WSS-
M2C913-C, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A.

MAGNATEC PROFESSIONALA5 5W30, Castrol Brasil LTDA, FORD WSS-M2C913-D, WSS-
M2C913-C, WS5-M2C913-B, WSS-M2C913-A.

Item 138 e 139 - (5W30API SN PLUS) OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOTERS
MODERNOS - Ciclo Otto

Descricao/ Especificacao Técnica ) .
OLEO  LUBRIFICANTE = COMPOSTO DE  BASICOS | Unidade de forneci
TOTALMENTE SINTETICOS, VISCOSIDADE GRAU SAE “’"‘"3,’:;;‘?;“,,‘::,"’”‘
5W30, CATEGORIA DE SERVICO API SN PLUS, NiVEL DE
DESEMPENHO RESOURCE CONSERVING, DESIGNACAO ILSAC- GF5. (SOMENTE cicLo
OoTTO)

A designacao ILSAC GF-5 tem por base a reuniao de especificacdes internacionais de
forma abrangente (JAMA, Chrysler, Ford e GM), possuindo em seu escopo uma reuniao de
caracteristicas voltadas a manutencdo e conservacao de recursos naturais (economia de
combustivel).

*(Requerimento Técnico Minimo: certificacao pelo Instituto Americano do
Petrdéleo API Categoria de Servico SN PLUS/ RC/ILSAC-GF5)

https://engineoil.api org[DlrectoryZEolcsSeCahr Acessado em 23/01/20109.
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

LUBRAX VALORA, 5W30 SN / RC/ILSAC-GF5 Resource Conserving, SN PLUS - Petrobras
Distribuidora S.A, “N2 Licenca API 0607".

MOBIL 1 5W-30, SN/ RC/ILSAC-GF5 Resource Conserving, SN PLUS, Lubrificantes e
Especialidades S.A, “n? Licenca API 0020”

SYNTIUM 3000 XS - Petronas Lubrificantes Brasil S.A., 5W30 - SN PLUS, ILSAC GF-5,
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GM DEXOS 1(22 GERACAO) “n2 Licenca APl 3334”

Item 140 - (5W-40API SN) OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOTERS MODERNOS -
Ciclo Otto

Descricao/ Especificacao Técnica ) —
OLEO LUBRIFICANTE =~ COMPOSTO DE BASICOS | Undade defornecimente .
TOTALMENTE SINTETICOS, VISCOSIDADE GRAU SAE 5W40, Und de 1litro i

CATEGORIA DE SERVICO API SN.

*(Requerimento Técnico Minimo: certificacao pelo Instituto Americano do
Petrdéleo APl Categoria de Servico SN)

https://engineoil.api org[DlrectoryZEolcsSecahr Acessado em 27/11/20109.
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

LUBRAX SUPERA, 5W-40 SN - Petrobras Distribuidora S.A, “N2 Licenca API 0607".
ELAION F50 PLUS, 5W-40 SN - YPF S.A., “N? Licenca APl 3235".

PETRONAS SYNTIUM 3000, 5W-40 SN, Petronas Lubricants International SDN BHD “N¢
Licenca API 1096".

Item 141 - (NLGI 2 GC/LB) GRAXA LUBRIFICACAO MULTIUSO - COMPLEXO DE LIiTIO

Descricao/ Especificacdao Técnica ) )

GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE COMPLEXO DE LIiTIO, DO TIPO MULTIPLAS
APLICACOES, GRAU NLGI 2, APLICACAO EM TODOS OS VEICULOS NOS PONTOS DE
LUBRIFICACAO SOB PRESSAO POR GRAXEIRAS, BOMBAS D’AGUA, JUNTAS UNIVERSAIS E
LUVAS DESLIZANTES DAS ARVORES DE TRANSMISSAO E CUBOS DE RODA.

ESPECIFICACAO NLGI 2 - GC/LB:
- GC (lubrificacao de cubo de rodas servico severo); e
- LB (lubrificacao chassi e juntas universais servico moderado ou severo)

Na auséncia de certificacdo NLGI, sera bastante certificacdo Mercedes Benz - AH00.40-
B-0001-01MBF, indicacdes para os materiais auxiliares, graxa multiuso, especificacao
conforme DBL 6804.50 - complexo de litio de acordo com diretério de produtos certificados
Mercedes-Benz Do Brasil Ltda.

* (Requerimento Técnico Minimo: NLGI 2 - GC/LB ou certificacao Mercedes
Benz - Especificacao conforme DBL 6804.50 - complexo de litio ).

https://www.mercedes-

benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e- Acessado em
pecas/oleo/files/AH00.40-B-0001-01MBF.pdf (16.08.2018) 09/02/2020
https://www.nlgi.org/certifications/product/certified-products Acessado em
23/01/2019.
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

EVOLI CPXL EP2 - Elvin Lubrificantes Ind. e Com. Ltda
LUBRAX LITHPLUS EP2 - Petrobras Distribuidora S.A.20kg
TUTELA M RLX-2 - Petronas Lubrificantes Brasil S.A 20kg
SHELL GADUS S3 V220C 2 - Shell Brasil Petréleo Ltda. 18kg
IPIFEX 1116 - Ipiranga Produtos de Petréleo S.A.

GRAXA CL 2 - YPF Brasil Ltda
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RENOLIT LX/DC-2 - Fuchs Lubrificantes do Brasil Ltda
RONEX MP2 - Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A (NLGI - certificada)
STARPLEX 2 - Chevron Brasil Lubrificantes LTDA (NLGI - certificada)

Item 142 - (NLGI 2 GB/LA) GRAXA LUBRIFICACAO MULTIUSO SABAO DE LiTIO

Descricao/ Especificacdao Técnica

GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LiTIO, DO TIPO MULTIPLAS APLICACOES,
GRAU NLGI 2, APLICACAO EM TODOS OS VEICULOS NOS PONTOS DE LUBRIFICACAO SOB
PRESSAO POR GRAXEIRAS, BOMBAS D’AGUA, JUNTAS UNIVERSAIS E LUVAS DESLIZANTES
DAS ARVORES DE TRANSMISSAO.

ESPECIFICACAO NLGI 2 - GB/LA:

As especificacdes deverao ser testadas e certificadas pela NLGI
(NationalLubricatingGreaselnstitute), em conformidade com as designacdes de servico,
norma ASTM d-4950:

- GB (para lubrificacao de cubos de rodas em servico moderado, ponto de gota
minimo 175 2C)

- LA (para lubrificacdo de chassis e juntas universais em servico leve ou moderado,
ponto de gota minimo 80 2C)

Na auséncia de certificacdo NGLI, sera bastante certificacdo MERCEDES BENZ -
CLASSE 267.0, conforme DBL 6804.00 - BASE SABAO DE LITIO, de acordo com diretério
de produtos certificados Mercedes-Benz do brasil ltda de.

* (Requerimento Técnico Minimo: NLGI 2 - GB/LA ou certificacao Mercedes
Benz - Especificacao conforme Classe 267.0, conforme DBL 6804.00 - Base Sabao

de Litio).
https://www.mercedes-
benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e- Acessado em
pecas/oleo/files/BB00.40-B-0267-00A.pdf (16.08.2018) 23/01/219.

https://www.nlgi.org/certifications/product/certified-products Acessado em
23/01/2019.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no

8.666/1993

BARDAHL MAXLUB GP - Promax Prod. Maximos S.A. Ind. e Com.
CASTROL GRAXA LM 2 - Castrol Brasil Ltda.

CENTOPLEX 2/735 BR - KlueberLubrication Lubrificantes Especiais Ltda. e Cia.
ELF EPEXA 2 - Total Lubrificantes do Brasil Ltda.

GRASA 62 EP - YPF Brasil Ltda.

IPIFLEX 2 - Ipiranga Produtos de Petréleo

EVORA LITH BLUE MP - Elvin Lubrificantes Industria e Comercio Ltda.MP
LUBRAX AUTOLITH 2 - Petrobras Distribuidora S.A.

MARFAK MP 2 - Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.

MOBILGREASE MP - Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

RENOLIT MP 200 BR - Fuchs Lubrificantes do Brasil Ltda

SHELL GADUS S1 V160 2 - Shell Brasil Petréleo Ltda.

TUTELA MR-2 - Petronas Lubrificantes Brasil S.A.

IPIFLEX LI 2 - Ipiranga Produtos de Petréleo
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Item 143 e 144 - (85W140 LS - Tracao Positiva) DIFERENCIAL DESLIZAMENTO.
LIMITADO (TRAC-LOK, POWER-LOK, HYDRA-LOK, TRACAO POSITIVA, BLOCAN
ETC) e EP SAE 85W140 API GL 5 (MIL-L-2105-D)

Descricao/ Especificacao Técnica

OLEO COMPOSTO DE BASICOS MINERAIS MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA
A LUBRIFICACAO DE ENGRENAGENS COM CARGA EXTREMAMENTE ELEVADAS,
VISCOSIDADE GRAU SAE 85W-140, CATEGORIA DE SERVICO MIL-PRF-2105D.
POSSUINDO OS REQUISITOS DE DESEMPENHO API GL-5 E

MODIFICADOR DE ATRITO ESPECIFICO PARA LUBRIFICAGAO DE | nidade de fornecimentor] (.
DIFERENCIAIS AUTOBLOCANTES SPICER DANA 70 (TAMBEM | caixacom no méximo 24
CONHECIDOS COMO “LIMITED SLIP”, DE TRACAO Und de dlitro

POSITIVA, ANTIDERRAPANTES) FLUIDO PRONTO PARA USO.

*(Requerimento Técnico Minimo: CATEGORIA DE SERVICO MIL-PRF-2105D, API
GL-5 contendo em sua formulacdao com aditivo modificador de atrito,
recomendado para eixos blocantes SPICER DANA, Ford - WSS-M2C-940 e
Mercedes AH00.40-B-0001-01ABB | recomendacao Albarus)

https://www.mercedes-
benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-

Acessado em

pecas/oleo/files/AH00.40-B-0001-01ABB. pdf 17/02/2018.
http://www.affinial.com.br/newsletter/newsletter.php?m=Spicer&c=6 Acessado em
5 08/05/2016.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no

8.666/1993

TEXACO MULTIGEAR LS, SAE 85W-140, APl GL-5 / MIL-PRF - 2105 D- Chevron Brasil
Lubrificantes Ltda.

ACDELCO OLEO PARA DIFERENCIAL COM TRACAO POSITIVA MA, SAE 85W-140, APl GL-
5, MIL-PRF-2105 D - General Motors do Brasil Ltda. *Diferenciais Autoblocantes (OEM)

Item 145- (85W140 API GL-5) AH00.40-B-0001-01ABA Indicacoes para os materiais
auxiliares 17.08.2013

Descricao/ Especificacdao Técnica

OLEO COMPOSTO DE BASICOS MINERAIS MULTIVISCOSC -
DE ALTO DESEMPENHO PARA A LUBRIFICACAO DE | unidade defornecimento:
ENGRENAGENS COM CARGA EXTREMAMENTE ELEVADAS, Balde de 20 ltros

VISCOSIDADE GRAU SAE 85W140, CATEGORIA DE SERVICC ;
MIL-PRF-2105D. POSSUINDO OS REQUISITOS DE DESEMPENHO API GL-5, ESPECIFICO
PARA LUBRIFICACAO DE DIFERENCIAIS SPICER DANA e EIXOS MOTRIZES ALBARUS M46
STANDARD.

*(Requerimento Técnico Minimo: CATEGORIA DE SERVICO MIL-PRF-2105E,
API GL-5 e Certificado Pela Mercedes Benz AH00.40-B-0001-01ABA Indicacdes
para os materiais auxiliares 17.08.2013)

https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos- Acessado em
e-pecas/oleo/files/AH00.40-B-0001-01ABA.pdf atualizado em 17/08/2013 23/01/2019

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

HIPOIDAL, 85W-140 - YPF Brasil Ltda.

IPIRANGA ULTRAGEAR MB, 85W-140 - Ipiranga Produtos de Petréleo S. A
LUBRAX TRM 5, SAE 85W-140 - Petrobras Distribuidora S.A.

MOBILLUBE HD 85W-140 - Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
MULTIGEAR EP SAE 85W-140 - Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
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SPIRAX S2 A 85W-140 - Shell Brasil Petrdleo Ltda.

Item 146 - FLUIDO SISTEMA DE ARREFECIMENTO/ ANTICONGELANTE

Descricao/ Especificacdao Técnica

FLUIDO SISTEMA PARA LIQUIDO DE ARREFECIMENTO | Unidede de fornecimentor. (.
SOLUVEL EM AGUA. COMPOSICAO: MONOETILENO GLICOL, | eaixacom no mdximo 24
COM INIBIDORES ORGANICOS E INORGANICOS DE Sl

CORROSAO, CONCENTRADO COM DILUICAO NA PROPORCAQ

40% A 60% EM AGUA, PARA USO EM SISTEMAS DE ARREFECIMENTO.. ATENDENDO AS
ESPECIFICACOES NORMATIVAS ASTM D3306, D6210, SAE J 1034, NBR 13705 TIPO A
E MERCEDES BENZ CLASSE 325.0.

*(Requerimento Técnico Minimo: Norma ASTM D4985 e D6210, ABNT BR
13705 Tipo A e certificacdao técnica Mercedes Benz conforme parametros
BB00.40-B-0325-00A - Classe MB 325.0).

https://www.mercedes- A

. . cessado em
#;;;;
benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e 23/12/2019

pecas/oleo/files/BB00.40-B-0325-00A.pdf atualizado em 16/08/2019

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES - Petrobras Distribuidora S.A.
MOBIL GS 333 Extra - Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
ZEREX G 05 -The Valvoline Company

TIRRENO ORGANIC COOL G 4893M - Tirreno Industria e Comercio de Produtos
Quimicos Ltda , SAO PAULO/BRAZIL

BARDAHL RAD COOL M - PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S. A. INDUSTRIA E COMERCIO
PETRONAS COOLANT 11 - Petronas Lubrificantes Brasil S.A.
PETRONAS COOLANT UP- Petronas Lubrificantes Brasil S.A.

Item 147 - FLUIDO DO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO TOTALMENTE
FORMULADO, PRONTO PARA USO, MB 326.3 (PREMIX 50/50)

Descricao/ Especificacdao Técnica

FLUDO DO ARREFECIMENTO TIPO “DE LONGA
DURAGCAO” A BASE DE MONOETILENOGLICOL E DE Unmaggdefmfmem_oum:&
INIBIDORES DE CORROSAO ORGANICOS TECNOLOGIA DE it i h

ADITIVACAO ORGANICA (OAT)- LIVRE DE NITRITOS,

AMINAS, FOSFATOS E SILICATOS, PREJUDICIAIS A SAUDE E AO MEIO AMBIENTE. PARA
USO EMA TODOS OS MOTORES ENDOTERMICOS DE LEVES E PESADOS (MOTORES
FABRICADOS EM FERRO FUNDIDO, ALUMINIO E EM SISTEMAS DE ARREFECIMENTO
CONSTITUIDOS DE RADIADORES EM ALUMINIO OU COBRE).

ATENDENDO AS PRINCIPAIS ESPECIFICACOES NACIONAIS E INTERNACIONAIS: ASTM D
3306, ASTM D 4656, ASTM D 4985, ABNT NBR 15927.

O FLUIDO DEVERA SER TESTADO E CERTIFICADO POR PELO MENOS UM DOS
SEGUINTES OEM: MERCEDES BENZ CLASSE MB 326.3, MAN 324 SNF, CAT EC-1,
CUMMINS CES 14603 E/OU DETROIT DIESEL 93K217.

APLICACAO EM MOTORES DIESEL-HD, COM INTERVALOS DE 5 ANOS, 650.000 KM OU
8.000 H E EM VEICULOS DE PASSEIO 5 ANOS OU 250.000 KM, PRONTO PARA USO,
DILUICAO 50/50 (ADITIVO/ AGUA DESTILADA E/OU DEIONIZADA), SEM
NECESSIDADE DE SUPLEMENTO ADITIVO REFRIGERANTE (SCA).

(OBS: PRAZO DE ARMAZENAMENTO APOS A FABRICACAO 5 ANOS)
NORMAS GERAIS APLICADAS: ASTM D3306; ASTM D6210; SAE ) 1034; E- NBR 13705
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https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-pecas/oleo/files/BB00.40-B-0325-00A.pdf
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TIPO A.

*(Requerimento Técnico Minimo: MB 326.3; MAN 324-NF; E MTU MTL 5048).
Acessado em

https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/326.3_en.html 17/02/2018.

https://www.mercedes-
benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-

pecas/oleo/files/BB00.40-B-0326-03A.pdf (03/07/2018)

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

HAVOLINE XLC 50/50 - Chevron Brasil Lubrificantes Ltda. MB 326.3, MAN 324 SNF
URSA ELC NF 50/50 - Chevron Brasil Lubrificantes Ltda. MB 326.3, MAN 324 SNF
CASTROL RADICOOL SF PREMIX (50/50) - Castrol Brasil LTDA. MB 326.3, MAN 324 SNF
FINAL CHARGE 50/50 PEAK - Peak Automotiva Ltda

LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES HD-2 DILUIDO - Petrobras Distribuidora S.A.
TIRRENO ORGANIC COOL G300S - Tirreno Ind. Com. Prod. Quim. Ltda

Acessado em
09/02/2020

Item 148 - (SAE 90 GL-4) OLEO DE TRANSMISSAO ZF FRIEDRICHSHAFEN AG TE-ML
02B

Descricao/ Especificacdo Técnica
OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE GRAU SAE 90 OU 80W-
90, CATEGORIA DE SERVICO API GL-4, PARA TRANSMISSOES E

MANUAIS E AUTOMATICAS PARA CAMINHOES, ONIBUS E [ unidade de formecimento:
VEICULOS COMERCIAIS LEVES, CONVERSORES DE TORQUE E Balde de 20 litros
CAIXAS DE TRANSFERENCIA. ATENDENDO AS ESPECIFICACOES

TECNICAS ZF FRIEDRICHSHAFEN AG TE-ML 02B.

*(Requerimento Técnico Minimo: certificacao TE-ML 02B).

. . . Acessado em
. . - .
www.zf.com/global/media/pt_br/lubricantslists/TE-ML_02.pdf 17/02/2018.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

LUBRAX TRM-4, SAE 90 - Petrobras Distribuidora S.A, “n° certificado ZF001477"
MULTIGEAR, SAE 80W-90 - Chevron Brasil Lubrificantes Ltda “n° certificado ZF000812"

Item 149 e 150 - (SAE 90 GL-5) OLEO DE TRANSMISSAO MERCEDES BENZ CLASSE
235.0

Descricao/ Especificacdo Técnica

OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE GRAU SAE 90,

CATEGORIA DE SERVICO APl GL-5, CAIXAS DE — : -
TRANSMISSAO E DE ENGRENAGENS HIPOIDES DE EIXOS | nede defomedmento:
TRASEIROS QUE OPEREM EM CONDIGOES DE CARGAS

ELEVADAS. ATENDENDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS
MERCEDES BENZ CLASSE 235.0 e ZF ML 16C.

*(Requerimento Técnico Minimo: certificacao Mercedes Benz 235.0 e ZF ML
16C).

https://www.mercedes-
benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-
pecas/oleo/files/BB00.40-B-0235-00A.pdf Acessado em 22/12/20109.

https://bevo.mercedes-

benz.com/bevolisten/235.0_en.html
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https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-pecas/oleo/files/BB00.40-B-0326-03A.pdf
https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-pecas/oleo/files/BB00.40-B-0326-03A.pdf
https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-pecas/oleo/files/BB00.40-B-0326-03A.pdf
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https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-pecas/oleo/files/BB00.40-B-0235-00A.pdf
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https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-pecas/oleo/files/BB00.40-B-0235-00A.pdf

https://aftermarket.zf.com/remotemedia/lol-lubricants/lol-
en/lol-te-ml-16-en.pdf (01.01.2020)

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

LUBRAX TRM-5 SAE 90 - Petrobras Distribuidora S. A - MB 235.0 e ZF001475
CASTROL EPX 90 - Castrol Brasil Ltda - MB 235.0 e ZF000265

MULTIGEAR EP SAE 90 - Chevron Brasil Lubrificantes Ltda. - MB 235.0 e ZF001243
SHELL SPIRAX MB, SAE 90 - Shell Brasil Petréleo Ltda. MB 235.0 e ZF000322

Item 151 - ATF ALLISON - TES 389 (MINERAL) OLEO LUBRIFICANTE PARA
TRANSMISSOES AUTOMATICAS

Descricao/ Especificacdo Técnica y
OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSOES CONFORME
RECOMENDACAO ALLISON - TES 389 (MINERAL) APLICACAC E

EM CAIXAS DE MUDANGCAS AUTOMATICAS ALLISON AT 545; MT | Undade deforecmento:
643; MTB 643; MT 643R; B 300R E OUTROS EQUIPAMENTOS
SATISFACAM A NORMA. REFERENCIA. SEGUE COMO BASE
MATERIAIS AUXILIARES, de 15.11.2014 - MERCEDES BENZ DO BRASIL- AH00.40-B-
0001-01ALA COFORME RECOMENDAGAO OEM.

*(Requerimento Técnico Minimo: ALLISON - TES 389 - AH00.40-B-0001-01ALA)

https://www.mercedes- Acessado em

benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e- 02/02/2019
pecas/oleo/files/AH00.40-B-0001-01ALA.pdf (10/09/2018) )

http://www.allisontransmission.com/pt-br/parts-service/approved- Acessado em

fluids/on-highway-fluids 02/02/2019.
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

ISAMATIC Il - Ipiranga Produtos de Petréleo, MBAH00.40-B-0001-01ALA
LUBRAX ATF TDX - Petrobras Distribuidora S.A., MB AH00.40-B-0001-01ALA

MOBIL ATF D/M V- Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. Allison TES-389 (AA-
32792008).

SPIRAX S3 ATF MD3 - Shell Brasil Petréleo Ltda., MB AH00.40-B-0001-01ALA e n®
aprovacao: AA-32242011

MOTUL DEXRON lII - Motul Brasil, MB AH00.40-B-0001-01ALA

TEXAMATIC 7045 E - Chevron Brasil Lubrificantes Ltda. MB AH00.40-B-0001-01ALA
SPIRAX S2 ATF A389 App Num: AA-32332007

FUCHS TITAN ATF 4000™ App Num: AA-32822010

MOBIL MULTIPURPOSE ATF™ App Num: AA-32942010

LUBRAX ATF HD - Petrobras Distribuidora S.A., MB AH00.40-B-0001-01ALA

Item 152 e 153 - ATF ZF TE-ML 14E (VBTP - MSR GUARANI) Codigo IVECO
5801649080

AUTOMATICAS (ATF), TIPO ECOMAT, PARA ONIBUS, | unidadede fornecimento:

Tonel 200 litros

CAMINHOES E VEICULOS ESPECIAIS CONFORME
RECOMENDACAO ZF LISTA DE LUBRIFICANTES TE-ML 14

Descricao/ Especificacdo Técnica 3 —r
OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSOES . E E
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2 Fls_ g
(E). INTERVALO DE TROCA/DRENAGEM DE OLEO E FILTRO 150.000 KM OU'\3.ANOS |
( para fins militares sadao vdlidos os intervalos de assisténcia previstos_no;

documento 4237.700.014)

*(Requerimento Técnico Minimo: ZF Friedrichshafen AG / Lista de lubrificantes
TE-ML 14 (E)

https://aftermarket.zf.com/remotemedia/lol-lubricants/lol-pt/lol-te-ml- Acessado em

14-pt.pdf 16/11/2019.
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

TUTELA TRANSMISSION ATF 120, Tipo ATF Sintético, ZF TE-ML 14 E Petronas Lubricants
International Sdn Bh, Kuala Lumpur/My, N2 de liberacao da ZF ZF000053

SHELL SPIRAX S6 ATF ZM, Tipo ATF Sintético, ZF TE-ML 14 E- Shell International
Petroleum Comp. Ltd, London/GB, N@ de liberacdo da ZF ZF001483

ZF ECOFLUID A LIFE, Tipo ATF Sintético, ZF TE-ML 14 E, Shell Brasil Petréleo Ltda
Registro ANP 16555, produto Original, N¢ de liberacao da ZF ZF001671

Item 154 e 155 - ATF ZF TE-ML 14B (VBTP - MSR GUARANI) Codigo IVECO
5801649080

Descricao/ Especificacao Técnica

OLEQ LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSOES E
AUTOMATICAS (ATF), TIPO ECOMAT, PARA ONIBUS,

CAMINHOES E  VEICULOS  ESPECIAIS  CONFORME | et iecimer
RECOMENDACAO ZF LISTA DE LUBRIFICANTES TE-ML 14B;
para fins militares sdao validos os intervalos de
assisténcia previstos no documento 4237.700.014.

*(Requerimento Técnico Minimo: ZF Friedrichshafen AG / Lista de
lubrificantes TE-ML 14B)

https://aftermarket.zf.com/remotemedia/lol-lubricants/lol-pt/lol-te- Acessado em
ml-14-pt.pdf 16/11/20109.
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

PETRONAS TUTELA 700 HD, Tipo ATF sintético, TE-ML 14 B - Petronas Lubricants SA, N¢
de liberacao da ZF ZF003627

ZF LIFEGUARDFLUID 5, Tipo ATF sintético, TE-ML 14 B - ZF Friedrichshafen AG
Friedrichshafen, N2 de liberacao da ZF001363

LUBRAX ATF HD, Tipo ATF sintético, TE-ML 14 B - Petrobras Distribuidora s.a., Duque de
Caxias/BR, N¢ de liberacao da ZF002120

MOBIL DELVAC 1 ATF ZF, Tipo ATF sintético, TE-ML 14 C - Cosan Lubrificantes e
Especialidades S.A , N¢ de liberacao da ZF001827

PETRONAS TUTELA TRANSMISSION ATF 90, Tipo ATF sintético, TE-ML 14 B - Petronas
Lubricants SA, N¢ de liberacao da ZF ZF001599

SHELL SPIRAX S6 ATF ZM, Tipo ATF Sintético, ZF TE-ML 14 E - Shell International
Petroleum Comp. Ltd, London/GB, N? de liberacdo da ZF ZF001483

ZF ECOFLUID A LIFE, Tipo ATF Sintético, ZF TE-ML 14 E, Shell Brasil Petréleo Ltda
Registro ANP 16555, produto Original, N¢ de liberacao da ZF ZF001671

Item 156 - (DOT 4 PLUS) FLUIDO HIDRAULICO PARA ATUADORES

Descricao/ Especificacao Técnica 3
DOT 4 PLUS FLUIDOS DE FREIO (DESIGNACAO INTERNA MERCEDES BENZ -
(AH00.40-B-0001-01MBK FLUIDO DE FREIO (DOT 4 PLUS) 25.05.2017). A REFERIDA
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SFls_
g

ESPECIFICACAO ENCONTRA-SE EM UM PONTO INTERMEDIARIO, SENDO MAIS AVANCADA,
QUE DOT 4 FLUIDOS DE FREIO COM UM PONTO DE EB’ULICAO UMIDO SUPERIOR (Ponto,
de Ebulicao Seco Min. 250 2C - Ponto de Ebulicao Umido Min. 170 2C).

*(Requerimento Técnico Minimo: certificacao técnica conforme Mercedes
AH00.40-B-0001-01MBK Fluido de freio (DOT 4 plus) 25.05.2017

https://www.mercedes-

. . Acessado em
é;;;;
benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e 22/12/2017.

pecas/oleo/files/AH00.40-B-0001-01 MBK.pdf

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

FLUIDO PARA FREIOS TIRRENO HD2000SMBB - Tirreno Ind. Com. de Prod. Quimicos
Ltda.

FLUIDO DE FREIO DOT 4 TRW Varga - TRW (OEM)
PENTOSIN DOT 4 PLUS, Pentosin do Brasil Ltda.

Item 157 e 158 - (2T STIHL) MOTORES STIHL DE ALTO DESEMPENHO

Descricao/ Especificacao Técnica

LUBRIFICANTE PARA MOTORES DOIS TEMPOS RECOMENDADO PARA MOTORES
STIHL DE ALTO DESEMPENHO, MOTOSSERRAS, ROCADEIRAS, MOTOBOMBAS E
CORTAQORES DE DISCON. APLICACAO EM TRABALHOS COM CONDICOES DE GRANDES
VARIACOES DE ROTACOES E CARGAS. ATENDENDO ESPECIFICACGES TECNICAS
ANDREAS STIHL MOTO-SERRAS LTDA, NA PROPORCAO DE ATE 1 PARTE DE
LUBRIFICANTE PARA 50 PARTES DE COMBUSTIVEL, COM PERIODOS DE
DESCARBONIZACAO DE 600 H DE OPERACAO.

*(Requerimento Técnico Minimo: aprovacao Andreas Stihl Motosserras Ltda)

http://www.stihl.com.br/Produtos-STIHL/Lubrificantes- Acessado em
STIHL/Lubrificantes/22228-1601/STIHL-8017-H.aspx 22/12/2019
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

CASTROL STIHL 8017H - Castrol Brasil Ltda

Item 159 - (ATF TIPO A- SUFIXOA) CAIXAS DE DIREGCAO HIDRAULICA E
TRANSMISSOES AUTOMATICA

Descricao/ Especificacao Técnica
Caixas de_ diregdo hidraulicas ZF, TRW e Mercedes-Benz. ATENDENDO AS
ESPECIFICACOES TECNICAS MERCEDES BENZ CLASSE 236.2.

*(Requerimento Técnico Minimo: certificacao MB 236.2 - DBL 6623.10)

https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos- Acessado em

e-pecas/oleo/files/BB00.40-B-0236-02A.pdf 22/12/20109.
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

A.T. FLUIDO TIPO A - Ipiranga Produtos de Petréleo
CASTROL TQ TIPO A - Castrol Brasil Ltda.

LUBRAX ATF TA - Petrobras Distribuidora S.A

MOBIL ATF 200 - Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
TEXAMATIC ATF - Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.

TITAN ATF 10 - Fuchs do Brasil S.A.
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TUTELA CV -Tipo ATF Petronas Lubrificantes Brasil S.A.
TUTELAGI/A -Tipo ATF Petronas Lubrificantes Brasil S.A.
Somente Consulta Interna Codigo IVECO 45500012 (VBTP MSR- GUARANI) Sistema de
direcdo
Item 160 - (SAE 140 GL-5) OLEO DE TRANSMISSAOTIPO ZF TE-ML 16D
Descricao/ Especificacdo Técnica =
OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE GRAU SAE 140, P ——
CATEGORIA DE SERVICO API GL-5, PARA TRANSMISSOES. Ralde de 20 litros.
ATENDENDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS ZF
FRIEDRICHSHAFEN AG TE-ML 16D.
*(Requerimento Técnico Minimo: certificacao TE-ML 16D).
https://aftermarket.zf.com/remotemedia/lol-lubricants/lol- Acessado em
en/lol-te-ml-16-en.pdf 22/12/2019.
REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993
LUBRAX TRM-5, SAE 140, API GL-5, Petrobras Distribuidora S.A., Na certificado
ZF001473

Item 161 - QUEROSENE 100% DESTILADA/ DESODORIZADA

Descricao/ Especificacdao Técnica

QUEROSENE 100% DESTILADA/ DESODORIZADA: MISTURA DE
HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, NAFTENICOS E AROMATICOS, PREDOMINANTEMENTE NA
FAIXA DO C10 A C14, COM FAIXA DE DESTILACAO COMPREENDIDA ENTRE 155 °C E 300
°C, COM BAIXOS TEORES DE ENXOFRE MERCAPTIDICO, O QUE NAO LHE CONFERE
ODOR DESAGRADAVEL (QUEROSENE DESODORIZADO); ENXOFRE TOTAL ASTM D
- 4294 0,30 (MAX.) % MASSA; AROMATICOS ASTM D - 1319 22,0 (MAX.) % VOL,
OLEFINICOS ASTM D - 1319 5,0 (MAX.) % VOL; ACIDEZ TOTAL ASTM D-3242 0,015 (MAX.)
MG KOH/G; NAFTALENOS ASTM D - 1840 3,00 (MAX.) % VOL; VISCOSIDADE CINEMATICA A
-202C ASTM D - 445 8,0 (MAX.) CST; ASPECTO VIS 000 CLARO, LIMPIDO, ISENTA DE H20
E MATERIAL SOLIDO A TEMPERATURA AMBIENTE NORMAL; PONTO DE FULGOR ASTM D-56,
40 °C (MIN.). APLICACAO: UTILIZADO COMO UM PRODUTO DE LIMPEZA, NA INDUSTRIA
METAL-MECANICA E DESENGORDURANTE.

Devera ser fornecido boletim/ folheto técnhico com as caracteristicas do
objeto ofertado na fase de aceitacao.

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

QUEROSENE DESODORIZADO JACARE - Distribuidora de Produtos Jacaré Ltda
QUEROSENE AN]JO - Anjo Tintas e Solventes

Item 162 - (SAE 80W-90 - TE-ML 16B) REDUTOR RP3000 ZF (VBTP - MSR GUARANI)
IVECO 45500026

Descricao/ Especificacao Técnica E

OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE GRAU SAE 80W-90, | Unidade dejomecimento:
CATEGORIA DE SERVICO API GL-5, PARA REDUTORES DE Balde de 20 litros
RODA RP3000 ZF, MIL-L-2105D e ZF-TE-ML 16B.

*(Requerimento Técnico Minimo: ZF Friedrichshafen AG / Lista de
lubrificantes ZF-TE-ML 16B)

https://aftermarket.zf.com/remotemedia/lol-lubricants/lol-es/lol-te- Acessado em
ml-16-es.pdf 14/01/2020

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregdo Eletrénico - Compras

Termo de Referéncia de acordo com o parecer n? 0458/2020/ADV//CJU/RS/CJU-RS/CGU/AGU
Atualizagdo: Dezembro/2019


https://aftermarket.zf.com/remotemedia/lol-lubricants/lol-en/lol-te-ml-16-en.pdf
https://aftermarket.zf.com/remotemedia/lol-lubricants/lol-en/lol-te-ml-16-en.pdf
https://aftermarket.zf.com/remotemedia/lol-lubricants/lol-es/lol-te-ml-16-es.pdf
https://aftermarket.zf.com/remotemedia/lol-lubricants/lol-es/lol-te-ml-16-es.pdf

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993 n.,._

TUTELA W90/MDA, SAE80W90, ZF-TE-ML 16B - Petronas Lubrificantes Brasil S.A.
ZF00066

AMBRA HYPOIDE 90 (SAE 80W-90) ZF-TE-ML 16B - Petronas Lubrificantes Brasil S.A.
ZF000231

AKCELA GEAR 135H EP (SAE 80W-90) ZF-TE-ML 16B - Petronas Lubrificantes Brasil
S.A. ZF000232

MOBILUBE S 80W-90,ZF-TE-ML 16B - Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
ZF000776

MOBILUBE HD-A PLUS 80W-90, - Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A ZF000042
TEXSA GEAR MULTI GL-5 80W90 ZF-TE-ML 16B - Texsa Do Brasil Ltda, ZF001942
ZF ECOFLUID X SAE 80W-90, ZF Friedrichshafen AG, friedrichshafen/DE ZF001266

REPSOL CARTAGO EP MULTIGRADO SAE 80W90, ZF-TE-ML 16B - Repsol Lubrificantes
Especialidades Brasil Participacbes Ltda ZF000623

MULTIGEAR EP-5 SAE 80W-90, ZF-TE-ML 16B -Chevron Brasil Lubrificantes Ltda *
ZF002137

FUCHS TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90 ZF-TE-ML 16B - Fuchs Lubrificantes Do Brasil
Ltda. *ZF000645

SHELL SPIRAX S4 AX, Shell Brasil Petréleo LTDA. (80W-90) ZF001620 (Ref Interna -
Pedido CIR)

Descricao/ Especificacdao Técnica

MIL-PRF-83282D CODIGO NATO H-537. FLUIDO HIDRAULICO GERAL DE
HELICOPTEROS (PRINCIPALMENTE AIRBUS HELICOPTERS), SISTEMAS HIDRAULICOS
GERAIS E ENGRENAGENS DE AERONAVES MILITARES FABRICADAS NOS EUA, TREM DE
POUS,O / FLUIDO DO AMORTECEDOR, RESISTENTE AO FOGO E SISTEMAS HIDRAULICOS
DE MISSEIS.

*(Requerimento Técnico Minimo: US MIL-PRF-83282D)

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

AEROSHELL FLUID 31 - Shell Brasil Petréleo Ltd
HYDRAUNYCOIL FH2 - Nyco Aeronautics & Defence - Franca
MOBIL AERO HFS - Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A
BRAYCO MICRONIC 882 - Air BP / Castrol

ROYCO® 782 - ROYCO Aviation Lubricants - CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO
BRASIL LTDA

f}g ‘Ct%
Fls.
‘hr S

Item 163 - FLUIDO HIDRAULICO MIL-PRF-83282D / NATO - H-537 (Galdo US ou Frac&o)

Item 164 e 165 - ONLA (MIL- RF 3460) LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA E
PRESERVATIVO PARA SISTEMAS DE ARMAS E ARMAS (500 ml)

Descricao/ Especificacao Técnica

LUBBRIFICANTE SINTETICO PARA SISTEMA DE ARMAS MILITARES, PROJETADO PARA
LIMPEZA, LUBRIFICACAO E PRESERVACAO DE ARMAS DE PEQUENO E GRANDE CALIBRE,
ATRAVES DE UMA AMPLA GAMA DE CONDICOES AMBIENTAIS, ATENDENDO AS
ESPECIFICACOES DA NORMA MIL - PRF - 63460

*(Requerimento Técnico Minimo: MIL - PRF - 63460-E ou OTAN: S-758 NATO)

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregdo Eletrénico - Compras

Termo de Referéncia de acordo com o parecer n? 0458/2020/ADV//CJU/RS/CJU-RS/CGU/AGU
Atualizagdo: Dezembro/2019

-l



|-

ls g

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da I}éi_ng__
8.666/1993 —

NYCOLUBE 127 - Avex Brasil Comercial, Importadora E Exportadora Ltda - Nyco

Aeronautics & Defence - Franca, NATO CODE S-758, MIL-PRF-63460 E AMD 3, DCSEA
501/A, BT-PS-661A

Item 166 e 167- FLUIDO HIDRAULICO MIL-MIL-L-5606 (Galdo US ou Fracdo)

Descricao/ Especificacdao Técnica

MIL-L-5606 CODIGO NATO H-515. FLUIDO HIDRAULICO A BASE DE OLEO MINERAL
PARA AVIACAO, INDUSTRIAL E SISTEMA DE RECUO DE CANHOES. NIiVEL DE
DESEMPENHO: US MIL-L-5606, FRANCA DCSEA 415/A, RUSSIA EQUIVALENTE AMG-10,
NATO CODE H-515 EQUIVALENTE H-520), BRITISH -APPROVED DEF STAN 91-48 GRADE
SUPERCLEAN* (EUROPEAN PRODUCTIONONLY) MEETS DEF STAN 91-48 GRADE NORMAL
(EUROPEAN PRODUCTION ONLY) EQUIVALENT TO DEF STAN 91-48 GRADES
SUPERCLEAN* & NORMAL (U.S. PRODUCTION ONLY) E JOINT SERVICE DESIGNATION - OM-
15 (EQUIVALENTE OM-18).

*(Requerimento Técnico Minimo: US MIL-L-5606)

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

AEROSHELL FLUID 41 - Shell Brasil Petréleo Ltd

HYDRAUNYCOIL FH51 - Nyco

MOBIL AERO HF - Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A
BRAYCO MICRONIC 756 - Air BP / Castrol

TEXACO HIDRAULIC OIL 5606H - Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.

ROYCO® 756 - ROYCO Aviation Lubricants - CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO
BRASIL LTDA

Item 168 - ONLA (MIL-C-372B)

Descricao/ Especificacdo Técnica_ ;
FLUIDO PARA LIMPEZA, LUBRIFICACAO E PRESERVACAO DE ARMAS DE PEQUENO OU
GRANDE CALIBRE, ATENDENDO AS ESPECIFICACOES DA NORMA MIL-C-372B

*(Requerimento Técnico Minimo: MIL-C-372B)

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

LUBRAX UTILE PA - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.MIL-C-372B

Item 169 - GRAXA BRANCA DE LIiTIO

GRAXA BRANCA DE LITIO, PROTETIVA ANTICORROSIVA PARA METAIS, COM
RESISTENCIA A LAVAGEM POR AGUA, A BASE MINERAL DERIVADOS DE PETROLEO,
ATENDENDO A NORMA ASTM D4172 (4 BALL WEAR) AEROSSOL

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

WD-40 SPECIALIST PROTECTIVE WHITE LITHIUM GREASE - Theron Marketing Ltda - AP.
Winner IndUstria E Comércio De Produtos Quimicos Ltda

Item 170 - (WD 40) FLUIDOS LUBRIFICANTES ESPECIAIS
Descricao/ Especificacao Técnica

OLEO LUBRIFICANTE NEUTRO DE PENETRACAO DESINGRIPANTE,
ANTICORROSIVO EM CIRCUITOS E CONTATOS ELETRICOS, UTILIZADO NA LIMPEZA
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DE TODOS OS TIPOS DE VEICULOS SEM AGREDIR BORRACHAS E A PINTURA), .
ELIMINADOR D'AGUA, A BASE DE MISTURA DE MINERAIS E DERIVADOS DE PETROL
COM AS CARACTERISTICAS DE NAO RESSECAR BORRACHAS, NAO ATACAR A PINTURA,
NAO AGREDIR MADEIRA, PLASTICOS OU TECIDOS. RECOMENDADO PELA YAMAHA PARA
LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTACAO EM MOTORES COM INTERVALOS PROLONGADOS
DE DESUSO.

Coeficiente dinimico de atrito Atrito entre 2 pecas de ago 4340, tratado com pintura
de oxido azul, lubrificadas com WD-40.
Pressdo entre as pecas Coeficiente
100 Ibs./pol.? 0.112
1000 Ibs./pol.? 0.114
2000 lbs./pol.? 0.129
3000 lbs./pol.” 0.138
4000 Ibs./pol.” 0.145
Resisténcia de contatos (Contatos de Prata) — Medido a 10 amperes e 12 volts DC.
Contatos tratados Contatos  Resisténcia de Contatos
Com WD-40 Diretos da pelicula
Antes de girar 0.00830HM 0.0066 0.00170HM
Apés 5 ciclos 0.00850HM 0.0067 0.00180HM
Apés 100 ciclos 0.00860HM 0.0069 0.00170HM
Apds 1000 ciclos 0.00850HM 0.0074 0.0011O0HM
Apds 2000 ciclos 0.00980HM 0.0083 0.00160HM

Voltagem de ruptura ASTM D-877.
Temperatura 78°F+- 1°F. Voltagem 12.000 V p/0,1pol.

PROTECAO A CORROSAOQ (em chapas de ferro isentas de gorduras)

Exposicio Resultados
Umidade (JAN-H-792) Nenhuma corrosao apés 1000 horas
Jato de salmoura (FED STD 151) Nenhuma corrosdo apos 50 horas
Jato de salmoura (FED STD 151) Inicio de corrosdo apés 100 horas

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

LUBRIFICANTE WD 40 - Theron Marketing Ltda

Item 171 - (SAE 80W-90) OLEQ LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSOES OLEO
ORIGINAL PARA CAIXAS DE CAMBIO EATON LEVES

Descricao/ Especificacao Técnica

OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE GRAU SAE 80W-90, . pm
PARA ENGRENAGEM E TRANSMISSAO MANUAL Modelo Caixg | Unidads de fornecimento
de Cambio: 240F / 240FS; 240V; 260F; CL-1905 / FSO-1305; | = 2 e
CL-2205 / CL-2215; CL-2615 / CL-2625 / FS-2305; CL-2905 / J

FSO-2305; e CL-3905 / FSO-4305 / FSO-4405 / FSO-4505 / ESO-6105.

*(Requerimento Técnico Minimo: certificacao técnica Cédigo Eaton
3000880)

http://eaton.com.br/ecm/groups/public/@pub/@eatonbr/documents/ Acessado em
content/pct 287100.pdf 22/12/2019

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

OLEO ORIGINAL PARA CAIXAS DE CAMBIO EATON LEVES, 80W90 - EATON LTDA.
AGRALUB CAIXA DE CAMBIO, 80W90 - AGRALE S/A
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tem 172 - SAE 40 API CF-2 DETROIT DIESEL SERIE 53

Descricao/ Especificacao Técnica

) OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE GRAU SAE 40, —
NIVEL DE DESEMPENHO API CF-2, MINERAL, PARA USQC g E

EM MOTORES DOIS TEMPOS A DIESEL DETROIT DIESEL | unidadede fomecimento:

Tonel 200 litros

SERIE 53 COM CINZAS SULFATADAS MENORES QUE
0,8% DA MASSA.

*(Requerimento Técnico Minimo: API CF-2, Ponto de Fulgor Min. 225 °C;
Ponto de Fluidez Max. - 152C; Viscosidade a 402C (cSt) 130 - 151; Viscosidade a
1002C (cSt) 12.5 - 16.3; indice de Viscosidade 95; Cinzas Sulfatadas (%peso)
0,8 Max.; e indice de Basicidade Total (mgKOH/g) 7.0 - 10.0)

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

LUBRAX TURBO DD, SAE 40 API CF-2, Petrobras Distribuidora S.A

Item 173 - (MOLYKOTE@METAL PROTECTOR . PLUS - SOLUCAO DE CERA
REVESTIMENTO DE PROTECAO CONTRA A CORROSAO) FLUIDOS ESPECIAIS
Descricao/ Especificacao Técnica
SOLUCAO DE CERA, TIPO REVESTIMENTO DE PROTECAO CONTRA A CORROSAO EM

PECAS DE METAL QUE TENHAM DE SER ARMAZENADAS OU TRANSPORTADAS. COMPOSTO
POR CERA SINTETICA, INIBIDOR DE CORROSAO, SOLVENTE E ESSENCIA DE PETROLEO.

Requerimento Técnico Minimo: ISO 2811 e ISO/R 1456

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

MOLYKOTE®METAL PROTECTOR PLUS - Specialty Electronic Materials Comércio de
Produtos Quimicos Do Brasil Ltda,

Item 174- (GRAXA A BASE DE SILICONE MOLYKOTE DC-111) FLUIDOS ESPECIAIS
(Bisnaga 100q)

Descricao/ Especificacao Técnica

GRAXA A BASE DE SILICONE - LUBRIFICANTE E VEDANTE DE VALVULAS.
LUBRIFICACAO PARA VALVULAS DE CONTACTO DE PRESSAO E CONTROLE, AMACIADOR
DE AGUA E VALVULAS DE TORNEIRA. VEDANTES PARA SISTEMAS DE VACUO E PRESSAO.
VEDANTE PARA EQUIPAMENTO EXTERIOR (INCLUINDO EQUIPAMENTO DE BORDO) SUJEITO
A LAVAGEM E EXPOSTO A INTEMPERIES, MEDIDORES, ENTRADA DE ASSISTENCIA
ELETRICA E LIGACOES SUBTERRANEAS. MEIO DE AMORTECIMENTO PARA CILINDROS
AMORTECEDORES EM EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETRONICO. REVESTIMENTO DE
BARREIRA QUIMICA. UTILIZADO COMO ANTIADERENTE E VEDANTE PARA INVOLUCROS DE
JUNTAS DE TRANSFORMADORES E DE EQUIPAMENTO.EVITA QUE AS JUNTAS SE COLEM AO
METAL E E RESISTENTE AS CONDICOES AMBIENTAIS E A REMOCAO PROVOCADA PELA
AGUA. O-RINGS, JUNTAS E VEDANTES DE BORRACHA E PLASTICO.

* Requerimento Técnico Minimo: ISO 2137 e CTM 0033A

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

MOLYKOTE 111 - Specialty Electronic Materials Comercio de Produtos Quimicos Do
Brasil Ltda,

Item 175 - (MOLYKOTE 33 EXTREME LOW TEMP. BEARING GREASE MEDIUM) MIL-G-
46886B FLUIDOS ESPECIAIS

Descricao/ Especificacdo Técnica 5
GRAXA DE SILICONE (SINTETICA) DESENVOLVIDA PARA APLICACOES
SUBMETIDAS A TEMPERATURAS MUITO ALTAS OU BAIXAS E SOLICITACOES DE CARGA
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b : :
MEDIAS OU LEVES. ATENDENDNDO AS ESPECIFICACOES MIL-G-46886B; \B
OXIDACAO E EVAPORACAO, LOGO, MUITO UTILIZADA EM LUBRIFICACOES POR LONGOS
PERIODOS; AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO; BOA RESISTENCIA A LAVAGEM
POR AGUA; E COMPATIVEL COM A MAIORIA DOS PLASTICOS

* Requerimento Técnico Minimo: MIL-G-46886B

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

MOLYKOTE 33 EXTREME LOW TEMP. BEARING GREASE MEDIUM - Specialty Electronic
Materials Comercio de Produtos Quimicos do Brasil Ltda, MIL-G-46886B

il

Item 176 - (MOLYKOTETM 55 O-RING GREASE) MIL-G-4343C FLUIDOS ESPECIAIS

Descricao/ Especificacdao Técnica } .

GRAXA A BASE DE SILICONE PARA VEDAGCOES E O’RINGS; ATENDE AS
ESPECIFICACOES MIL-G-4343C; BAIXA OXIDACAO E EVAPORACAO, LOGO MUITO
UTILIZADA EM LUBRIFICACOES DE LONGO PERIODO; AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA DE
TRABALHO; BOA RESISTENCIA A AGUA; BOA PROTECAO A CORROSAO; E
COMPATIBILIDADE COM MUITOS PLASTICOS E ELASTOMEROS.

* Requerimento Técnico Minimo: MIL-G-4343C

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

MOLYKOTE™ 55 O-RING GREASE - Specialty Electronic Materials Comercio de Produtos
Quimicos Do Brasil Ltda, MIL-G-46886B

Item 177- (MOLYKOTE PASTA HSC PLUS) FLUIDOS ESPECIAIS

Descricao/ Especificacdo Técnica )

PASTA LUBRIFICANTE SOLIDA, AUSENTE DE CHUMBO E NIQUEL; PARA
COMBLNACOES DE METAL/METAL SUJEITAS A TEMPERATURAS ELEVADAS E CONTATOS DE
FRICCAO; INDICADO PARA PONTOS DE LUBRIFICACAO COM VELOCIDADES BAIXAS,
SUJEITOS A ALTAS TEMPERATURAS, EFEITOS CORROSIVOS E QUE, ALEM DISSO,
NECESSITEM DE UM COEFICIENTEDE FRICCAO BAIXO E CONSTANTE. INDICADO COMO
LUI}RIFICANTE DE CONTACTO PARA COMPONENTES CONDUTORES DE ENERGIA
ELECTRICA.

CARACTERISTICAS TIiPICAS:

Standard* Teste Unidade Resultado
Cor Cobre
Penetracio, densidade, viscosidade
[SO 2137 Penetragdo sem melaxagem mm/10  250-280
[SO 2811 Densidade a 20°C (68°F) g/ml 1.4
Temperatura
Temperatura de operacio’ b -30a 1100
F =22 a 2012
[SO 2176 Ponto de gota g Nenhum
& Nenhum
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Capacidade de transporte de carga, protecciio contra o desgaste,
vida til

Teste de quatro esferas
DIN 51 350 pt.d Carga de solda N 4800
DIN 51 350 pt.5 Estrias de desgaste sob uma carga de 400N mm 0.6
DIN 51 350 pt.5 Estrias de desgaste sob uma carga de 800N mm 1,1
Maquina Almen-Wieland
Carga OK N 20000
Forca de friccdo N 1700
Coeficiente de friccdo
Teste de parafuso: Erichsen®

Teste de parafuso - rosca p 0,14

REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA, nos termos do § 72 do art. 15 da Lei no
8.666/1993

MOLYKOTE PASTA HSC PLUS - Specialty Electronic Materials Comercio de Produtos
Quimicos Do Brasil Ltda, MIL-G-46886B

1.3. Na hipdétese de nao haver vencedor para a cota reservada, esta podera
ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos
licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro colocado da
cota principal.

1.4. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a
contratacao das cotas deverda ocorrer pelo menor preco.

1.5. Serd dada a prioridade de aquisicao aos produtos das cotas reservadas
quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou
empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for
inadequada para atender as quantidades ou as condi¢cdes do pedido, conforme
vier a ser decidido pela Administracao, nos termos do art. 89, §42 do Decreto n.
8.538, de 2015.

1.6.0 prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) mesescontados da
assinatura da ata de registro de precos prorrogavel na forma do art. 57, § 1°,
da Lei n° 8.666/93.

1.7.ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

1.7.1. O “NOME COMERCIAL/ MODELO COMERCIAL", “Fabricante” listados em
“REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA” indicadas neste Termo de
Referéncia servem como base para facilitacao na identificacdo do objeto,
visto que serao aceitos os produtos equivalentes ou de melhor qualidade,
desde que comprovada tecnicamente similaridade e ou superioridade.

1.7.2. Deve-se observar a correcao na nomenclatura por ocasiao do
preenchimento das propostas via sistema, vez que, 0s itens possuem
Registro no INMETRO, quando se tratar de pneus e baterias e Registro na ANP
guando se tratar de lubrificantes e afins.

1.7.3. A impossibilidade de identificacao correta do item acarretara a
desclassificacao.

1.8.ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES PARA PNEUS COM
REGULAMEN-TACAO COMPULSORIA INMETRO
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1.8.1. Os Pneus deverdo ter as seguintes caracteristicas: ser produ -_n,Q_y,Q,_,
original, ser acompanhado com certificado de garantia, NAO REFOR
NAO REMOLDADO E NAO RECAUCHUTADO, fabricado em conformidade com
as Normas da ABNT NBR NM 250 e NBR NM 251, com selo de certificacao do
INMETRO.

1.8.2. Os pneus ofertados devem possuir garantia de no minimo 5 anos
contra anormalidades de fabricacao (exceto quando especificado diferente
em sua descricao complentar). O periodo de 5 anos deverd contar a partir da
data de fabricacao (DOT), que compreende os 3 primeiros meses de garantia
legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual.

,sf

1.8.3. Da nota fiscal entende-se que a cépia da mesma é bastante para
determinar a origem de compra do pneu, por ocasiao da utilizacao da
Garantia.

1.8.4. Os pneus ofertados deverao seguir Portaria 544/2012 do INMETRO, a
qual determina que todos os pneus comercializados devem conter a
etiqueta de avaliacdao de conformidade. O objetivo é melhorar a
seguranca, eficiéncia, econdbmica e impacto ambiental no transporte sobre
rodas através da utilizacdo de pneus que possam economizar combustivel
(em relacdo a resisténcia ao rolamento), de pneus seguros (em relagcao a
frenagem no molhado) e com baixos niveis de ruidos.

1.8.5. Maior eficiéncia energética, economicidade de combustivel e menor
emissao de CO?, denominado no termo de referéncia Resisténcia ao

Rolamento Consumo (RR(C).

RESISTENCIAAO ROLAMENTO

Aresisténcia ao rolamento & indicada através de uma escala de
letras que vai de “A” (mais eficiente) a “G” (menos eficiente).

Este indice esta relacionado ao consumo de combustivel.

Um pneu, por exemplo, de grau “B” apresenta um consumo de
combustivel 1,5% menor que um pneu graduado como “C* (o0 que
dd em média 60 litros de combustivel ao final da vida dtil do jogo
de pneus).

Adiferenca de consumo entre um pneu grau “A” e outro de grau
“G" chegaa ser de 7,5%

AletraD no é usada em preus de passeio e camionete (ou seja: nesses|
casos, um pneu “E” & imediatamente inferior a um pneu “C")

Dica: Um pneu com pressdo de calibragem abaixo da recomendada
tem malor resisténcia ao rolamento e consequentemente maior
consumo de combustivel

1.8.6. Pneus seguros em relacao a frenagem no molhado ou menor distancia
de frenagem em condicdes chuvosas Aderéncia em Superficie Molhada

(ASP).

FRENAGEM NO MOLHADO

indice apresentado em uma escala de letras, sendo “A” o de melhor
desempenho e “F* o pior

As classes D e G ndo sdo utilizadas para pneus de passeio e
camionete

0s pneus grau “A” s3o a referéncia para uma frenagem 3 80Km/h
em asfalto molhado. A medida que a distancia de frenagem
aumenta o indice também aumenta (veja grafico abaixo que
representa as médias dessas distancias, em metros).

A

-

G zim
D o > i

“Calculo tabela de desaceleragdo da norma EC 1222/2009
utiliz noomeq .\( o de Tonicel

1.8.7. Uma das especificacOes técnicas solicitadas se diz da UTQG (Uniform
Tire Quality Grade), esta classificacdao mede o nivel de rendimento do pneu
em funcdo de trés dados comparativos: desgaste da banda de rodagem
(Treadwear), aderéncia na pista (Traction) e resisténcia ao aquecimento
(Temperature). Estes dados decorrem de testes feitos em condicbes precisas
(em circuito) e seus resultados permitem uma escolha racional ao agente
publico ao adquirir um pneu:
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Durabilidade (Treadwear): informa a resisténcia ao desgaste de um

pneu quando comparado a outro. Este indice obtém-se mediante um teste
efetuado em pista sobre uma distancia de 9600 km, em condicoes
controladas. Este indice pode ser desde 60 até 800, e o valor de referéncia
é de 100. Por exemplo, um pneu com Treadwear igual a 60 desgastar-se-a
40% mais rapido que um pneu de 100 enguanto gque um pneu com
Treadwear igual a 420 ird durar 4,2 vezes mais que o de 100.

Aderéncia (Traction): corresponde a aderéncia de um pneu em pista
molhada. Ele é obtido em teste de frenagem na pista molhada, em linha
reta, sob condicdes controladas. Este indice é expresso com as letras AA
(indice mais elevado), A, B e C (indices mais baixos). O indice C é o minimo
aceitavel.

Resisténcia ao aquecimento (Temperature): corresponde a resisténcia
do pneu ao aquecimento e a sua capacidade de dissipar o calor. Este
indice é obtido mediante um teste em laboratério simulando o uso nas
ruas e estradas, e mede a capacidade de um pneu de dissipar o calor
gerado pelo atrito. O excesso de calor pode provocar a degradacao do
pneu. Este indice é expresso pelas letras A (indice mais elevado), B e C
(indices mais baixos).

1.8.8. Em virtude da pluralidade de “Modelos” de uma mesma
marca e fabricantes sera obrigatdria a oferta do item como consta
em seu registro no INMETRO (Link.

http.//www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx’pag=1), segue
abaixo exemplo:

E=3 srasiL Servigos Participe ~ Acessoainformagdo  Legislagdo  Canais

-~

........ Site do Inmetro - - - ----- ¥

INMETRO
Certificados

Organismos.

Produtos Acreditados

Servicos

(g Produtos e Servigos com Conformidade Avaliada

o
Certificados

Resultado da Consulta:

55 Certificado(s) ®Figina 1
2367 Produtos(s) =

0 Servigos(s)

Certificador: IQA  N° Certificado: 04P-0667.02-01 Tipo: Produto Emissdo: 19/01/2015 Validade: 19/08/2020 Status do Certificado: Ativo
Doc.Normativo

CNPJICPF Razéo Social / Nome (PF) Nome fantasia Endereco Status Papel da empresa
HANKOOK TIRE DO BRASIL SERVICOS R. GEORGE OHM - 8° ANDAR - TORRE B,
00018404000102  DE INTERMEDIAGAO DE NEGOCIOS =~ HANKOOK TIRE DO BRASIL LTDA. 230 - CONJ. 83 - CIDADE MONGOES - SAO ATIVO REPRESENTANTE LEGAL
NO RAMO DE PNEUS LTDA - EPP PAULO, SP - BRASIL
HANKOOK TIRE CO., LTD. -R&D HANKOOK TIRE CO., LTD.-R&D JANG-DONG, YUSEONG-GU, 23-1 - - - ATVO CENTRO DE
CENTER CENTER DAEJEON, - COREA TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
¥ Marca ¥ Modelo ¥ Importado ¥ Descrigio

HANKOOK HANKOOK T105/80D13 4PR 82L 5200/ 1010001 SiM (FO1)2A1B1C2D1
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Marca: HANKOOK
Fabricante: HANKOOK TIRE DO BRASIL LTDA
Modelo / Versao: HANKOOK T105/80D13 4PR 82L S200 /1010001

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: conforme as
especificacoes do fabricante. Cada fabricante tem suas
caracteristicas especificas, ndo repita essa explicacdo por ocasido
do preenchimento das propostas no sistema.

1.9.ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES PARA BATERIAS COM

REGULAMENTACAO ESPIiFICA INMETRO

1.9.1. Nenhuma bateria importada ou fabricada no Brasil pode ser
comercializada sem a certificacao: “A venda de baterias sem a certificacao
do Inmetro é considerada crime contra as relacdées de consumo. Esse crime
esta previsto no art. 7% incisos Il e IX, da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro
de 1990. A pena prevista é de detencdo, de 02 a 05 anos, ou multa. (Link:

http.//www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/I8137.htm).

1.9.2. Capacidade Nominal, C20 (Ah): Quantidade de eletricidade
gue a bateria pode fornecer a 252C em um regime de 20hs até que a tensao
dos seus terminais atinja 10,5V. Conforme normas ABNT (NBR 15940).

1.9.3. Capacidade Nominal C10 (Ah): Capacidade em Ampere-hora
definida para um regime de descarga de 10 horas, com corrente constante
a temperatura de referéncia (25°C), até a tensao final de 1,75 V por
elemento.

1.9.4. Reserva de capacidade, RC (min): reserva de capacidade.
Conforme normas SAE J537, ABNT (NBR 15940), descarga com corrente de
25A até tensao de 10,5V.

1.9.5. Corrente de partida a Frio, CCA (A): Corrente de Partida a
Frio - teste conforme a norma SAE 537, em temperatura de -18 ©C,
descarga com alta corrente, por 30 segundos, tensao >=7,2V. O CCA
(ColdCranking AS Peres) a -18 2C é uma norma aceita internacionalmente.
Para o teste de CCA da linha de motos, a norma adotada é a JIS -10 °C.

1.9.6. A Garantia para baterias ocorrerd a partir do recebimento do
item ofertado e sua nota fiscal e sera mantida em sua integralidade,
independente da bateria estar em estoque ou aplicada (seguidas as
devidas orientacdes do fabricante para a correta estocagem da bateria e
condicdes de uso).
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1.9.7. Figura do MODELO e a POLARIDADE da bateria solicitada;
MODELO “X” MODELO “Y” MODELO “Z”

1.9.8. Em virtude da pluralidade de “Modelos” de uma mesma marca e
fabricantes sera obrigatéria a oferta do item como consta em seu

registro no INMETRO (Link:
http.//www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1), segue abaixo
exemplo:

INMETRO ieresse doble ONOR -
.ﬁgﬁﬁbud&s: I =

fs) Produtos e Servicos com Conformidade Avaliada
woRar
Certificados ___

Resultado da Consulta

4 Certificado(s) A
456 Produtos(s) W pAging,
0 Servicos(s)
Certificador: BVQl  N° Certifi BR26525001 Tipo: Produto Emissio: 18/08/2017 Validade: 08/10/2021 Status do Certificado: Ativo Doc.Normative
CNPJICPF Razdo Social / Nome (PF) Nome fantasia Enderego Status Papel da empresa
INBRACELL - INDUSTRIA BRASILEIRA
94328580000194  DE ACUMULADORES ELETRICOS AV FRNVZDEISER, 970--- CACHOEIRINHA, - amyo  SOLICITANTEIFABRICANTE
LTDA
* Marca ¥ Modelo v Importado v Descrigio

TENSAO NOMINAL (V) 12, G20 (AH)50
" RC:75(MIN), CCA -18°C (4):330, PESO
APOWER A 500D A (KG):13.3, CLASSIFICACAO DA BATERIA:
BAIXA MANUTENCAD

Marca: APOWER

Fabricante: INBRACELL - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ACUMULADORES ELETRICOS
LTDA

Modelo / Versao: A 50DD

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: TENSAO NOMINAL (V): 12, C20
(AH):50, RC:75(MIN), CCA -18°C (A):330, PESO (KG):13,3, CLASSIFICACAO DA
BATERIA: BAIXA MANUTENCAO.

1.10. ESPECIFICACOES/ DESCRICOES COMPLEMENTARES PARA

LUBRIFICANTES

1.10.1. Os dleos e lubrificantes e afins a serem adquiridos deverao ser
utilizados nas diversas viaturas do Exército Brasileiro - blindadas e nao
blindadas e equipamentos (compativeis com a frota da 12 Brigada de
Cavalaria Mecanizada e Organizacdes Militares Participantes), que, pelo
custo e complexidade de manutencao, necessitam de produtos que
comprovadamente atendam as normas de aplicacao em conformidade
com o0s manuais técnicos dos fabricantes - a seguir nesta secdo
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denominada simplesmente "OEM” - do inglés, Original Eq"'
Manufacturer, (Fabricante Original do Equipamento). N

1.10.2. Deve-se considerar que as observacdes dos requisitos técnicos
dos lubrificantes normalmente ofertados nas licitacdes publicas, ndo vém
atendendo os padrdes minimos exigidos e que tal fato acaba por ferir
objetivamente a administracdo publica a qual prima pela legalidade da
aquisicao por meio de certame publico. Para tanto, é de se observar que
ha fabricantes com alguns de seus produtos reprovados pelo PROGRAMA
DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DOS LUBRIFICANTES (PQML) - ANP,
de forma sistematica e reincidente desde 2007 até o ultimo Boletim
Bimestral. Portanto, salvo outro juizo, ndo ha credibilidade em relacdo aos
seus produtos. Em relatério disponibilizado pela ANP ficam ratificadas as
afirmacodes contidas neste parecer, in verbis:

“Em 2012, 0  monitoramento  de
lubrificantes realizado pela Agéncia indicou
que cerca de 40 produtores de lubrificantes
ainda apresentam problemas de
qualidade em mais de 20% das
amostras coletadas,alguns deles
chegando a apresentar nao
conformidade em todas as amostras.
Outro aspecto bastante  preocupante
quanto a esse grupo de produtos é que
grande parte dele apresenta elevado indice
de reincidéncia em qualidade desde 2007,
quando esse levantamento foi iniciado. Este
fato mostra que as empresas estariam
agindo, no minimo, com negligéncia. A
participacdo delas no mercado de
lubrificantes é baixa e estima-se que sejam
responsaveis por, aproximadamente, 5% do
volume comercializado no Palis. Em vista
dessa situacdo, a ANP tem intensificado
acoées para eliminar prédticas desleais no
mercado de lubrificantes brasileiro”. O grifo
é meu.

1.10.3. A Empresa Participante, na figura de sua Pessoa Juridica,
representa de forma objetiva o Fabricante, devendo a mesma possuir
conhecimento técnico dos itens ofertados. Sendo, portanto, responsavel
pelo desempenho, qualidade e produtividade compativel com o produto
similar ou equivalente ofertado, sob pena de desqualificacdao na fase de
aceitacao ou substituicao dos itens na fase de recebimento.

1.10.4. O Fabricante/ Empresa Participante (representante da marca)
devera atentar para os requisitos técnicos dos OEM, normas estabelecidas
pelas Agéncias Reguladoras e ONG normalizadoras - a seguir nesta secao
denominada simplesmente "Requerimento Técnico Minimo". Fator
imperativo como critério de aceitacdo dos itens ofertados.

1.10.5. Devido pluralidade de equipamentos de origens e sistemas
distintos as certificacoes do OEM, Agéncias Reguladoras ou Organizacoes
Normativas é imprescindivel a observacao restritiva quanto a qualidade e
certificacao dos objetos licitados. Vez que existe custo direto para os
fabricantes que possuem o Requerimento Técnico desejavel, salvo outro
juizo, um produto certificado, testado e homologado dispensa a realizacao
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de testes adicionais para comprovar a adequabilidade, do co
administracdo estaria proporcionando concorréncia anti-isonémica. e~

1.10.6. Faz-se importante considerar a economia de recursos, além da
garantia e desempenho técnico almejado pelo agente publico licitante
exigindo controle de qualidade e aprovacao certificada.

1.10.7. Nao ha direcionamento para a aquisicdo de um produto original
utilizado por alguma montadora, fabricante ou marca. Para tanto, é
oportuno observar, que hd uma vasta relacao de fabricantes que possuem
Requerimento Técnico Minimo.

1.10.8. A observancia dos requisitos solicitados corrobora no sentido de
que o produto certificado passou nos testes exigidos pelo OEM. Portanto, o
item licitado ndao causara danos ao equipamento, bem como atingird os
padroes minimos de desempenho garantidos pelo préprio fabricante.

1.10.9. Os itens na faixa de adequabilidade do OEM e que possuem a
aprovacao dos mesmos poderao ser utilizados para manutencao dos
termos de garantia, alcancando em sua objetividade economia de recursos
e ampliacao da possibilidade de concorréncia com maior vantagem para
administracao.

1.10.10. Os parametros exigidos foram estudados exaustivamente no
sentido de ampliar ao maximo o nimero de marcas e produtos capacitados
tecnicamente a concorrerem de forma isonémica.

1.10.11. A utilizacdo de parametros rigidos tem como escopo garantir o
carater preventivo e preditivo de manutencao, evidenciando o principio da
Economicidade, estendendo a vida util do equipamento e aumentando o
intervalo de drenagem dos fluidos.

1.10.12. O aumento o intervalo de drenagem pela qualidade comprovada
do fluido diminui a quantidade a ser adquirida, reduz o custo em pessoal
para realizar manutencao e causa impacto positivo na conservacao dos
recursos naturais, evidenciando de forma direta os principios da
Sustentabilidade e Economicidade

1.10.13. O objeto em tela terd sua aplicacdo em equipamentos bélicos,
gue, por suas caracteristicas necessitam maior grau de rigidez nos critérios
de seguranca e aceitacao. Sendo, conveniente salientar que estao
envolvidos critérios de seguranca inerentes a atividade militar e que
muitos dos equipamentos utilizados sao de uso exclusivo das Forcas
Armadas. Estes por vezes, adquiridos no exterior, com alto valor agregado
e de dificil reposicao. A utilizacao de produtos nao certificados e conformes
poderd causar danos irreparaveis em equipamentos de alto valor
monetdrio, estratégico e de dificil reposicdo. Bem como, alterar de forma
objetiva na capacidade Operacional da Forca.

1.10.14. O Fabricante e ou Empresa Participante devera fornecer
informacdes técnicas e de servico sobre a utilizacdo dos produtos
propostos no certame, quando solicitado pelo licitante, devendo
disponibilizar de servico expresso de analise de 6leo em uso para auxilio a
programas de manutencao preventiva e preditiva, quando solicitado no
Termo de Referéncia.
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1.10.15. A utilizacao de fluidos homologados e certificados pelo
por objetivo, ainda, manter a seguranca e integridade fisica~.dos~
operadores, bem como, resguardar a administracao de forma ampla. Em
caso de falhas técnicas ou pessoais, qgue possam ter como resultado danos
materiais e/ou a integridade fisica dos ocupantes, operadores e terceiros.
A simples utilizacao de um item fora de conformidade poderd causar
prejuizo direto a administracao publica.

1.10.16. Por ocasiao da oferta ou aceitacao de algum fluido que nao
tenha certificacdo do OEM ou ONG normativa especifica, mediante
solicitacdao do licitante, a Empresa Participante deverd fornecer todos os
parametros fisicos, quimicos e de testes praticos provenientes de entidade
tecnicamente capacitada e isenta (nao serao aceitos laudos emitidos pelo
fabricante).

1.10.17. Normalmente, ndo serd necessario recorrer a amostragem e
testes. O Licitante reserva-se ao direito. No entanto, poderd solicitar testes
e exigir amostras ou resultados de analise por meio de laudo expedido por
laboratério ou instituto idéneo, para garantir a conformidade com os
parametros de desempenho, qualidade e produtividade compativel com o
produto similar ou equivalente a marca referéncia mencionada no edital.
Acérdao 2300/2007 Plenario, TCU. Sem 0Onus para o agente publico
licitante. O Requerimento Técnico atrelado as especificacbes operacionais
ou certificacdo do OEM, ONG normalizadora, Agéncia Reguladora e Norma
Ambiental de forma abrangente tem por escopo conduzir a aquisicao de
itens que dispensem a realizacao de testes adicionais para comprovar a
adequabilidade na fase de aceitacao de propostas, levando-se em
consideracgao pratica economicamente viavel e de menor custo operacional.
Todavia, a pratica em tela nao dispensa a realizacao de testes adicionais
para comprovar a adequabilidade as exigéncias na fase de recebimento
definitivo do item para consumo, pratica na qual o licitante reserva-se ao
direito.

1.10.18. Todos os produtos deverdao atender as especificacdes dos
fabricantes de equipamentos e veiculos para os quais se destinam.

1.10.19. Uma vez que o Programa de Monitoramento da Qualidade dos
Lubrificantes (PMQL) da ANP avalia uma pequena amostragem dos
produtos comercializados, portanto, nao servira de parametro para
qualificar os itens ofertados. Bem como, o Nivel de Desempenho do
Produto Registrado na Agéncia Nacional nao qualifica o item
ofertado, vez que a ANP apenas regula o comércio de derivados do
petréleo e nao possui normas préprias. Ou seja, a ANP regula apenas a
comercializacao dos lubrificantes derivados do petrdleo servindo
apenas como base para habilitacao, nao sendo parametro para
desempenho dos lubrificantes.

1.10.20. Todos os produtos deverao estar registrados na Agéncia
Nacional de Petréleo (ANP) e ou INMETRO antes da abertura do
presente processo licitatério e com data de producao posterior a
data de concessao do referido registro.

1.10.21. A Empresa Participante e/ou fabricante deverd apresentar o
namero da licenca com a marca comercial e o Nivel de Desempenho - ANP,
Boletim Técnico, comprovacao da certificacdo, aprovagao ou documentacao
técnica pertinente (quando for o caso) na fase de aceitacao do presente
processo licitatério em até 2 (duas) horas a contar do chamado do pregoeiro
pelo sistema eletrénico Compras governamentais. O ndao cumprimento do
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presente item ou omissdao desqualificard o item ofertado na
aceitacao das propostas, tal solicitacao fica dispensada nos casos em
item ofertado for o mesmo descrito em “REFERENCIA PARA CONSULTA E
PROPOSTA".

1.10.22. Nao serao fornecidos os parametros técnicos que possuem custo,
vez que é de responsabilidade da Empresa Participante e/ ou fabricante o
conhecimento do Nivel de Desempenho e especificacdes do item licitado.
Assim posto, em virtude do custo adicional intrinseco a aquisicao de
literatura normativa ou alguma restricao legal como registro de patente e
ou segredo industrial.

1.10.23. Serao aceitos por ocasiao da entrega somente itens com prazo
de validade superior a 85% do indicado pelo fabricante.

1.10.24. Em virtude da pluralidade de “Modelos” de uma mesma
marca e fabricantes sera obrigatdria a oferta do item como consta
em seu registro na Agéncia Nacional do Petrdleo (ANP), segue abaixo
exemplo:

1. REGISTRO DO PRODUTO: 0000008948 (SITUACAO=ATIVO)

No DESPACHO: 0315/2009 (16/02/2009)
URL: http://www.in.gov.br

EMPRESA: TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA.
MARCA COMERCIAL SAE 1SO NLGI APLICACAO

FLUIDO PARA USO DE TRANSMISSOES
MANUAIS.

HONDA 06 MTF N.A. = =

NIVEL DE DESEMPENHO: . N.A.

Marca: HONDA

Fabricante: TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA
Modelo / Versao: HONDA 06 MTF

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: conforme as
especificacdes do fabricante, observando requerimentos
técnicos do presente Termo de Referéncia.

3,REGISTRO DO PRODUTO: 0000002227 (SITUACAO=ATIVO)

No DESPACHO: 00129/2014 (04/02/2014)
URL- http:/ /www.in.gov.br

EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

MARCA COMERCIAL SAE I1SO NLGI APLICACAO
LUBRAX TRM-4 80W TRANSMISSOES
NIVEL DE DESEMPENHO: API GL-4, M.BENZ 235.5 ZF TE-ML 02B E 17A

Marca: LUBRAX

Fabricante: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Modelo / Versao: LUBRAX TRM-4 SAE 80W

Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: conforme as
especificagdes do fabricante, observando requerimentos
técnicos do presente Termo de Referéncia

1.10.25. Unidades de fornecimento minimas:

Ndo foi encontrada divergéncia entre os fabricantes,

praticamente todas trabalham com a unidade de medida,
presente compatibilidade torna possivel a ampla concorréncia.

e

Unidade de fornecimento:
Balde de 20 litros

A grande maioria dos fabricantes trabalha no atacado com
caixas de 24 unidades de 1 litro ou caixas de 12 unidades de 1
litro. Portanto, optou-se pela oferta em unidades de 1 litro com a

Unidade de forneci 2
caixa com no mdximo 24
Und de 1litro

| "
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intencdo de ampliar a concorréncia.

Nos casos em que o fornecedor, por questdes de faturamento ou pelo menor
preco (maior vantagem para administracdao) for necessario a contracdo em
multiplos de 12 ou 24 unidades o contratante devera observar tal solicitacao,
devendo a mesma constar na proposta do fornecedor.

Compromete-se a administracao contratar dentro dos parametros
estabelecidos.

Ha& divergéncia entre os fabricantes nas unidades
forneCIdaS' Exemp|0: Unidade de fornecimento Livre: 'ﬁ
- fluido X - fornecido somente em unidades de 1 litro; e {esiic el 20 tree) '

- fluido Y - fornecido somente em unidades de 1 litro e 20 litros.

Neste caso, pela pequena oferta de produtos no mercado nacional o valor estipulado
para cotacao de precos e propostas tem por base o litro.

Podera o fornecedor propor e cotar embalagens unitdarias com volumes
distintos nao maiores que 20 litros, ampliando a concorréncia (maior vantagem
para administracao), tal situacao devera constar na proposta do fornecedor.

Compromete-se a administracdo contratar dentro dos parametros
estabelecidos.

1.11.ESTIMATIVAS DE CONSUMO INDIVIDUALIZADAS, DO ORGAO
GERENCIADOR E ORGAO(S) E ENTIDADE(S) PARTICIPANTE(S):
Obs.: para todos participantes a requisicao minima é uma unidade de fornecimento.

Ite " 9B |32B|4ep | 10° |goep PaR

m DESCRICAO UND Log | Log | Log ng Log M;t/
Item 1 - Bateria Automotiva 12V-170 Ah

1 (DIREITA) Und 10 10 10 10 10 -
Item 2 - Bateria Automotiva 12V-150 Ah

2 (DIREITA) Und 30 30 30 38 30 -
Item 3 - (Cota Reservada) Bateria

3 | Automotiva 12V-150 Ah (DIREITA) Und 10 10 | 10 12 | 10 | -
Item 4 - Bateria Automotiva 12V-150 Ah

4 | (DIREITA) - Casco a base de troca (Peso Und 40 - - - - -
médio 41 kg)
Item 5 - Bateria Automotiva 12V-135 Ah

5 (DIREITA) Und 30 30 30 38 30
Item 6- Cota Reservada) Bateria

6 | Automotiva 12V-135 Ah (DIREITA) Und 10 | 10 | 10 | 12 10 -
Item 7 - Bateria Automotiva 12V-135 Ah

7 | (DIREITA) - Casco a base de troca (Peso Und 40 - - - - -
médio 40 kg)
Item 8 - Bateria Automotiva 12V-100 Ah

8 | (ESQUERDA) Und 45 | 45 | 45 | 56 | 45 -
Item 9 - (Cota Reservada) Bateria

9 | Automotiva 12V-100 Ah (ESQUERDA) Und 15 115 | 15 ) 19 | 15 | -
Item 10 - Bateria Automotiva 12V-100 Ah

10 | (ESQUERDA)- Casco a base de troca Und 80 - - - -
(Peso médio 25 kg)
Item 11 - Bateria Automotiva 12V - 95 Ah

11 (DIREITA) Und 30 30 30 30 30 -
Item 12 - (Cota Reservada) Bateria

12 | Automotiva 12V - 95 Ah (DIREITA) Und 10 | 10 | 10 | 10 10 -
Item 13 - Bateria Automotiva 12V-90 Ah

13 (ESQUERDA) Und 20 20 20 20 20 -
Item 14 - Bateria Automotiva 12V-90 Ah

14 (DIREITA) Und 20 20 20 20 20 -
Item 15 - Bateria Automotiva 12V - 78 Ah

15 (ESQUERDA) Und 30 30 30 30 30
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Item 16 - Bateria Automotiva 12V - 75 Ah

16 (DIREITA) Und 30 30 30 30 30 - /
Item 17 - Bateria Automotiva 12V - 70 Ah

17 (DIREITA) Und 30 30 30 30 30 -
Item 18 - Bateria Automotiva 12V - 60 Ah

18 (DIREITA) Und 30 30 30 30 30 -
Item 19 - Bateria Automotiva 12V - 60 Ah

19 (ESQUERDA) Und 30 30 30 30 30 -
Item 20 - Bateria Automotiva 12V - 55 Ah

20 (DIREITA) Und 20 20 20 20 20 -
Item 21 - Bateria Automotiva 12V - 48 Ah

21 (DIREITA) Und 20 20 20 20 20 -
Item 22 - Bateria Automotiva 12V - 45 Ah

22 (DIREITA) Und 20 20 20 20 20 -
ltem 23 - Bateria Estacionaria 12V -

23 | Capacidade @25°C (Ah): 10h - 94Ah, 20h - Und 10 10 10 - 10 -
105Ah e 100h - 115Ah
Iltem 24 - Bateria Estacionaria 12V -

24 | Capacidade @252C (Ah): 10h - 76Ah, 20h - und 10 10 10 - 10 -
80Ah e 100h - 93Ah
Iltem 25 - Bateria Estacionaria 12V -

25 | Capacidade @25°C (Ah): 10h -41Ah, 20h - Und 20 20 20 - 20 -
45Ah e 100h -50Ah
Iltem 26 - Bateria Estacionaria 12V -

26 | Capacidade @25°C (Ah): 10h - 30Ah, 20h - Und 20 20 20 - 20 -
36Ah e 100h - 40Ah
ltem 27 - Pneu 165/70R13 79T (UTQG

27 | 420/A/A) INMETRO E/E/71dB Und 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -
Iltem 28 - Pneu 175/70 R13 82T (UTQG

28 | 480/A/A) INMETRO C/C/72dB Und 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -
ltem 29 - Pneu 175/65R14 82T (UTQG

29 | 420/A/A) INMETRO C/E/72dB Und 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | -
Item 30 - Pneu 175/65R14 82T (UTQG

30 | 480/A/B) INMETRO F/E/70dB Und 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | -
Item 31 - Pneu 175/70R14 88T

31 | (REFORCADO) INMETRO C/E/72dB Und 12 112 )12 ) 12 | 12 ) -
Iltem 32 - Pneu 175/70R14 84T (UTQG

32 1420/A/A) INMETRO C/E/72db Und 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | -
Item 33 - Pneu 185/60R14 82H (UTQG

33 | 480/A/A) INMETRO C/C/72dB Und 12 112 )12 ) 12 | 12 ) -
Item 34 - Pneu 185/70R14 88H (UTQG

34 1320/B/A) INMETRO C/C/72 Und 12 112 )12 ) 12 | 12 ) -
Item 35 - Pneu 185R14C 102/100R

35 INMETRO E/E/70dB Und 12 12 12 12 12 ]
Iltem 36 - Pneu 195/65 R15 91H (UTQG

36 | 480/A/A) INMETRO C/C/72dB Und 12 )12 112 ) 12 ) 12
Item 37 - Pneu 185/60 R15 88H

37 | (REFORCADO) INMETRO C/C/73dB Und & |8 | 8 )8 8 -
Item 38 - Pneu LT255/75R15 109/105S

38 (MISTO) INMERO F/E Und 12 12 12 12 12 -
Item 39 - Pneu 205/70R15C 106/104R

39 INMETRO: C/E/72dB Und 30 30 30 30 30 )
Item 40 (Cota Reservada) - Pneu

40 | 205/70R15C 106/104R INMETRO: Und 10 10 10 10 10 -
C/E/72dB
Iltem 41 - Pneu 205/70R15 96T (UTQG

41 | 460/A/B) AT (MISTO) INMETRO E/E/73dB Und 12 112 ) 12 ) 12 | 12
Iltem 42 - Pneu 225/70 R15C 112/110R

42 INMETRO C/C/ 70dB Und 33 33 33 33 33 )
Item 43 (Cota Reservada) - Pneu

43 |225/70 R15C 112/110R INMETRO C/C/ Und 11 11 11 11 11 -
70dB
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44

Item 44 - Pneu 235/75 R15 105T (UTQG
520/A/B) AT (MISTO) INMETRO E/E/75dB

Und

12

12

45

Iltem 45 - Pneu 195/55 R16 R-F 87V (UTQG
420/A/A) INMETRO C/C/70dB

Und

46

Item 46 - Pneu 195/55 R16 87H (UTQG
340/A/A) INMETRO C/B/72dB

Und

47

Iltem 47 - Pneu 195/75R16C 107/105R
INMETRO C/C/70dB

Und

12

12

12

12

12

48

Item 48 - Pneu 205/55 R16 91V (UTQG
340/A/A) INMETRO C/C/70dB

Und

12

12

12

12

12

49

Item 49 - Pneu 205/75 R16C 110/108Q
INMETRO C/C/ 70dB

Und

30

30

30

30

26

50

Item 50 - Pneu LT215/80 R16 109/105S
(MISTO) INMETRO F/E/77dB

Und

27

27

27

27

27

51

Item 51 (Cota Reservada) - Pneu
LT215/80 R16 109/105S (MISTO)
INMETRO F/E/77dB

Und

52

Item 52 - Pneu 225/75 R16C 10 Lonas
118/116R INMETRO C/C/70db

Und

30

30

30

24

30

53

Item 53 (Cota Reservada) - Pneu
225/75 R16C 10 Lonas 118/116R
INMETRO C/C/70db

Und

10

10

10

10

54

Item 54 - Pneu 235/70 R16 106T (UTQG
640/A/B) AT (MISTO) INMETRO E/E73dB

Und

24

24

24

24

24

55

Item 55 - Pneu 235/85 R16 120/116R - AT
(MISTO) INMETRO F/E

Und

129

129

129

129

128

56

Item 56 (Cota Reservada) - Pneu
235/85 R16 120/116R - AT (MISTO)
INMETRO F/E

Und

21

21

21

21

22

57

Iltem 57 - Pneu 245/70 R16 111T (UTQG
460/A/B) AT (MISTO) INMETRO C/C/74db

Und

24

24

24

24

24

58

Item 58 (Cota Reservada) - Pneu
245/70 R16 111T (UTQG 460/A/B) AT
(MISTO) INMETRO C/C/74db

Und

59

Item 59 - Pneu 255/70R16 111H (UTQG
500/A/B) AT (MISTO) INMETRO E/E/73db

Und

24

24

24

24

24

60

Item 60 (Cota reservada) - Pneu
255/70R16 111H (UTQG 500/A/B) AT
(MISTO) INMETRO E/E/73db

Und

61

Iltem 61 - Pneu 265/70 R16 112T (UTQG
460/A/B) AT (MISTO) INMETRO C/C/73dB

Und

24

24

24

24

24

62

Item 62 (Cota Reservada) - Pneu
265/70 R16 112T (UTQG 460/A/B) AT
(MISTO) INMETRO C/C/73dB

Und

63

Iltem 63 - Pneu 265/70 R16 112T HT (UTQG
440/A/B) INMETRO C/C/73dB

Und

24

24

24

24

24

64

Item 64 (Cota Reservada) - Pneu
265/70 R16 112T HT (UTQG 440/A/B)
INMETRO C/C/73dB

Und

65

Iltem 65 - Pneu 265/65 R17 112T AT
(MISTO) 112 (UTQG 640AB) INMETRO
E/E/72 dB

Und

24

24

24

24

15

66

Item 66 - Pneu 255/60 R18 112T A/T
(MISTO) (UTQG 640/A/B) INMETRO:
C/C/73dB

Und

12

12

12

12

12

67

Item 67 - Pneu 7.50R16LT 122/120L (Eixos
detracao - Regional) INMETRO F/E/70dB

Und

24

24

24

24

68

Item 68 - Pneu 7.50 R16 10Lonas
122/120L (Direcionais, Livres e Tracao
Moderada) INMETRO C/E/68dB

Und

24

24

24

24
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69

Item 69 - Pneu 215/75 R17,5 126/124M
(REGIONAL - EIXO DIRECIONAL / TRACAO
MODERADA) INMETRO D/C/71dB

Und

33

33

33

30

70

Item 70 (Cota Reservada) - Pneu
215/75 R17,5 126/124M (REGIONAL -
EIXO DIRECIONAL / TRACAO
MODERADA) INMETRO D/C/71dB

Und

11

11

11

10

10

71

Iltem 71 - Pneu 215/75 R17,5 126/124L
(REGIONAL- EIXO DE TRACAO)
INMETROE/B

Und

18

18

18

18

18

72

Item 72 (Cota Reservada) - Pneu
215/75 R17,5 126/124L (REGIONAL-
EIXO DE TRACAO) INMETROE/B

Und

73

Iltem 73 - Pneu 215/75 R17.5 126/124K
(MISTO -TERRA/ASFALTO- EIXOS
DIRECIONAIS, LIVRES e de TRACAO
MODERADA) INMETRO E/C/70 dB

Und

18

18

18

18

18

74

Item 74 (Cota Reservada) - Pneu
215/75 R17.5 126/124K (MISTO -
TERRA/ASFALTO- EIXOS DIRECIONAIS,
LIVRES e de TRACAO MODERADA)
INMETRO E/C/70 dB

Und

75

Item 75 - Pneu 9.00 R20 TT 14 Lonas
141/139L (REGIONAL - EIXO DIRECIONAL /
TRACAO MODERADA) INMETRO D/E

Und

18

18

18

18

18

76

Item 76 (Cota Reservada) - Pneu 9.00
R20 TT 14 Lonas 141/139L (REGIONAL
- EIXO DIRECIONAL / TRACAO
MODERADA) INMETRO D/E

Und

77

Item 77 - Pneu 900 R20 TT 140/137K
(MISTO - EIXO DE TRACAO) INMETRO
E/E/78dB

Und

18

18

18

15

18

78

Item 78 (Cota Reservada) - Pneu 900
R20 TT 140/137K (MISTO - EIXO DE
TRACAO) INMETRO E/E/78dB

Und

79

Iltem 79 - Pneu 9.00 R20 TT 140/137K
(MISTO -TERRA/ASFALTO- EIXOS _
DIRECIONAIS, LIVRES e de TRACAO
MODERADA) INMETRO E/E/78 dB

Und

18

18

18

15

18

80

Item 80 (Cota Reservada) - Pneu 9.00
R20 TT 140/137K (MISTO -
TERRA/ASFALTO- EIXOS DIRECIONAIS,
LIVRES e de TRACAO MODERADA)
INMETRO E/E/78 dB

Und

81

Iltem 81 - Pneu 10.00 R20 TT 146/143K
(MISTO -TERRA/ASFALTO / EXCLUSIVO
EIXOS DE TRACAO) INMETRO E/E

Und

15

15

15

15

15

82

Item 82 (Cota Reservada) - Pneu 10.00
R20 TT 146/143K (MISTO -
TERRA/ASFALTO / EXCLUSIVO EIXOS
DE TRACAO) INMETRO E/E

Und

83

Item 83 - Pneu 10.00 R20 TT 146/143K
(MISTO -TERRA/ASFALTO- EIXOS _
DIRECIONAIS, LIVRES e de TRACAO
MODERADA) INMETRO D/A/70 dB

Und

66

66

66

67

67

84

Item 84 (Cota Reservada) - Pneu
10.00 R20 TT 146/143K (MISTO -
TERRA/ASFALTO- EIXOS DIRECIONAIS,
LIVRES e de TRACAO MODERADA)
INMETRO D/A/70 dB

Und

85

Item 85 - Pneu 14.00 R20 (MISTO - PARA
APLICACAO ESPECIFICA VTR 6X6 GUARANI
- IVECO)

Und
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86

Item 86 - Pneu 12.00 R20 TT 154/151K
(MISTO -TERRA/ASFALTO) APLICACAO
BLINDADOS EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu

Und

75

75

75

55

87

Item 87 (Cota Reservada) - Pneu
12.00 R20 TT 154/151K (MISTO -
TERRA/ASFALTO) APLICACAO
BLINDADOS EE-9 Cascavel e EE-11
Urutu

Und

88

Iltem 88 - Pneu 11.00 R22 TT 152/149L
(REGIONAL - EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES e
TRACAO MODERADA)

Und

33

33

40

32

40

89

Item 89 (Cota Reservada) - Pneu
11.00 R22 TT 152/149L (REGIONAL -
EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES e TRACAO
MODERADA)

Und

90

Item 90 - Pneu 275/80 R22,5 TL 149/146K
(MISTO -TERRA/ASFALTO- EIXOS _
DIRECIONAIS, LIVRES e de TRACAO
MODERADA) INMETRO C/E

Und

32

32

32

32

34

91

Item 91 (Cota Reservada) - Pneu
275/80 R22,5 TL 149/146K (MISTO -
TERRA/ASFALTO- EIXOS DIRECIONAIS,
LIVRES e de TRACAO MODERADA)
INMETRO C/E

Und

10

10

10

92

Iltem 92 - Pneu 275/80 R22,5 TL149/146L
(REGIONAL /EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES e
de TRACAO MODERADA)

Und

33

33

34

32

32

93

Item 93 (Cota Reservada) - Pneu
275/80 R22,5 TL149/146L (REGIONAL
/EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES e de
TRACAO MODERADA)

Und

94

Item 94 - Pneu 295/80 R22,5 TL152/148M
(REGIONAL/EXCLUSIVO TRACAO)

Und

18

18

18

30

18

95

Item 95 (Cota Reservada) - Pneu
295/80 R22,5 TL152/148M .
(REGIONAL/EXCLUSIVO TRACAO)

Und

10

96

Item 96 - Pneu 295/80 R 22,5 TL152/148M
(RODOVIARIA / TODAS AS POSICOES) Baixa
Resisténcia ao Rolamento - Alta Eficiéncia
Energética

Und

32

32

32

32

33

97

Item 97 (Cota Reservada) - Pneu
295/80 R 22,5 TL152/148M
(RODOVIARIA / TODAS AS POSICOES)
Baixa Resisténcia ao Rolamento - Alta
Eficiéncia Energética

Und

98

Item 98 - Pneu 295/80 R 22,5 TL152/148M
(EIXOS LIVRES/ semirreboques) INMETRO
D/B/69dB

Und

24

24

24

33

24

99

Item 99 (Cota Reservada) - Pneu
295/80 R 22,5 TL152/148M (EIXOS
LIVRES/ semirreboques) INMETRO
D/B/69dB

Und

100

Item 100 - Pneu 295/80 R22,5 TL152/148M
(REGIONAL /EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES e
de TRACAO MODERADA)

Und

24

24

24

40

24

101

Item 101 (Cota Reservada) - Pneu
295/80 R22,5 TL152/148M (REGIONAL
/EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES e de
TRACAO MODERADA)

Und

10

102

Iltem 102 - Pneu 10-16.5 NHS
(MINICARREGADEIRAS/
RETROESCAVADEIRAS)

Und

103

Item 103 - Pneu 10-16.5 NHS (REFORCO
LATERAL E MAIOR PROFUNDADE DOS
SULCOS)

Und
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Camara de ar para as seguintes medidas:

104 110,00 R20 e 275 / 80 R20; Vélvula TC 131

Und 60 60 60 60 60 - ./

Camara de ar para as seguintes medidas:

105 | 17 00 R22 e 10.00 R22: Valvula TC 131

Und 60 60 60 60 60 -

Camara de ar para as seguintes
106 | medidas:12.00 R20; 11.00 R 20; 11.50 R20 Und 60 60 60 60 60 -
valvula TC 131

Camara de ar para as seguintes medidas:
107 | 9.00R20; 8.25R20; 275/80R20; valvula TC Und 60 60 60 60 60 -
131

Camara de ar para as seguintes medidas:
6.00-16; 6.50-16; 7.00-16; 7.5L-15;

108 | 180/90-16; 190/90-16; 200/90-16; 210/80- Und 60 60 60 60 60 -
16; 230/70-16; 9.0/70-16; e 7-16, valvula
TR15
Camara de ar para as seguintes medidas:

109 | 7.50R16; 7.50-16; 7.00R16; 7.00-16; Und 60 60 60 60 60 -
valvula TR15
Camara de ar para as seguintes medidas:

110 | 7.50R16; 7.50-16; 7.00R16; 7.00-16; Und 60 60 60 60 60 -
valvula SC95

111 | Protetor de camara para pneu ARO 16 Und 40 40 40 40 40 -

112 | Protetor de camara para pneu ARO 20 Und 40 40 40 40 40 -

113 | Protetor de cdmara para pneu ARO 22 und 20 20 20 20 20 -

114 | Protetor de camara para pneu ARO 24 Und 20 20 20 20 20 -
Iltem 115 - (DESENGRAXANTE LOCTITE® FR 400 ml

115 | SF 7070) FLUIDOS ESPECIAIS - FR 400 ml (pump 20 20 20 20 20 10
(pump spray) spray)
Item 116 - (LIMPA CONTATO LOCTITE SF FR 400 ml

116 | 7647) FLUIDOS ESPECIAIS - FR 400 ml 20 20 20 20 20 50

(Aerossol)

(Aerossol)
Iltem 117 - (LOCTITE 270 - TRAVA ROSCAS)

117 | FLUIDOS ESPECIAIS - 50 m >0ml 20 | 20 20 | 20 ) 20 | 20
Item 118 - (LOCTITE 401 - ADESIVO

118 | |NSTANTANEO) FLUIDOS ESPECIAIS - 20g 209 20 | 20 | 20 ) 20 | 20 | 10
Item 119 - (LOCTITE 242 - TRAVA QUIMICA

119 | pARA ROSCAS) FLUIDOS ESPECIAIS - 50g 09 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10
Item 120 - (SELANTE CINZA LOCTITE 5699)

120 | £ UIDOS ESPECIAIS - Bisnaga 70g 09 30 | 30 | 30 | 30 } 30 | 20
Item 121 - (DOT 4) FLUIDO HIDRAULICO

121 PARA ATUADORES FR 500 ml | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 -
Item 122 - (OLEO HIDRAULICO SAE 10W-30 | Balde 20

122 UTTO) ZF TE-ML O3E Litros 10 10 10 10 10 0
Grupo 1 - (ISO VG 32 HLP) OLEO PARA Balde 20

123 | 5|STEMAS HIDRAULICOS Litros | 10 | 10 101 10 110 7 0
Grupo 1 - (ISO VG 46 HLP) OLEO PARA Balde 20

124 | 5|STEMAS HIDRAULICOS Litros | 10 | 10 | 10 1 10 110 F 0
Grupo 1 - (ISO VG 68 HLP) OLEO PARA Balde 20

125 | 5|STEMAS HIDRAULICOS Litros | 20 | 20 | 30 | 50 150 1 0
Item 126 - SAE 50 MB AH00.40-B-0001- Balde 20

126 O1ETB ou EATON FTS- XX108LL Litros 10 10 10 10 10 0
Item 127 - (OLEO HIDRAULICO ZF SAE 10W | Balde 20

127 TE-ML 03B) Litros 40 40 40 40 40 0
Item 128 - (OLEO HIDRAULICO SAE 10W - Tambor

128 Completar) 200 Litros 6 6 6 6 6 3
Item 129 - (OLEO HIDRAULICO SAE 10W ZF | Tambor

129 1 1E.ML 030) 200Litros | © | & | & 6 | 6 0

130 | Item 130 (Cota Reservada) - (OLEO Tambor 2 2 2 2 2 5
HIDRAULICO SAE 10W ZF TE-ML 03C) | 200 Litros
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Item 131 - (OLEO HIDRAULICO SAE 30 ZF Tambor

131 | 1E.ML 030) 200 Litros | + | 4 | 4 | 4
Grupo 2 - Item 132 - SAE 15W-40, API CI- Balde 20

132 4/SL Oleo de Motor Diesel Pesado Litros 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500
Grupo 2 - Item 133 - SAE 15W-40, API CI- Tambor

133 4/SL Oleo de Motor Diesel Pesado 200 Litros 20 20 20 20 20 )
Grupo 2 - Item 134 - SAE 15W-40, API CI- .

134 4/SL Oleo de Motor Diesel Pesado 1000 Litros 4 4 4 4 4 .

Item 135 - SAE 15W40 FIAT (API SN, MB .

1351 229.1 ACEA A3/B3 e VW 501 01 / 505 00) Litro 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | -
Item 136 - (SAE 5W30API SN/RC, ILSAC-

136 | GF5) OLEO LUBRIFICANTE PARA Litro 240 | 240 | 240 | 240 | 240 0
MOTOTERS MODERNOS - Ciclo Otto
Item 137 - SAE 5W-30 Ford WSS-M2C913-C .

137 | |ACEA A5/B5-12 DIESEL RAPIDOS Litro | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | -
Item 138 - (5W30API SN PLUS) OLEO 1400

138 | LUBRIFICANTE PARA MOTOTERS Litro 918 | 918 | 918 | 400 | 400 0
MODERNOS - Ciclo Otto
Item 139 (Cota Reservada) - (5SW30API

139 | SN PLUS) OLEO LUBRIFICANTE PARA Litro 306 | 306 | 306 | 100 | 100 | 1000
MOTOTERS MODERNOS - Ciclo Otto
Item 140 - (5W-40API SN) OLEO

140 | LUBRIFICANTE PARA MOTOTERS Litro 48 48 48 48 48 -
MODERNOS - Ciclo Otto
Item 141 - (I§ILGI 2 GC/LB) GRAXA Balde 20

141 | LUBRIFICACAO MULTIUSO - COMPLEXO DE . 20 20 20 20 20 22
LITIO quilos
ltem 142 - (NLGI 2 GB/LA) GRAXA Balde 20

142 || UBRIFICACAO MULTIUSO SABAO DE LiTIO | quilos | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ltem 143 - (85W140 LS - Tracao Positiva)
DIFERENCIAL DESLIZAMENTO LIMITADO

143 | (TRAC-LOK, POWER-LOK, HYDRA-LOK, Litro 288 | 288 | 288 | 288 | 288 -
TRACAO POSITIVA, BLOCANTE ETC) e EP
SAE 85W140 API GL 5 (MIL-L-2105-D)
Item 144 - (85W140 LS - Tracao
Positiva) DIFERENCIAL
DESLIZAMENTO LIMITADO (TRAC-LOK, .

144 | pOWER-LOK, HYDRA-LOK, TRACAO Litro 96 | 96 | 96 | 96 | 96 )
POSITIVA, BLOCANTE ETC) e EP SAE
85W140 API GL 5 (MIL-L-2105-D)
Item 145- (85W140 API GL-5) AH00.40-B- Balde 20

145 | 0001-01ABA Indicagcdes para os materiais Litros 20 20 20 20 20 0
auxiliares 17.08.2013
ltem 146 - FLUIDO SISTEMA DE .

146 | ARREFECIMENTO/ ANTICONGELANTE Litro | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | O
Item 147 - FLUIDO DO PARA SISTEMA DE
ARREFECIMENTO TOTALMENTE .

147 FORMULADO, PRONTO PARA USO, MB Litro 600 | 600 | 600 | 600 | 600 0
326.3 (PREMIX 50/50)
Item 148 - (§AE 90 GL-4) OLEO DE Balde 20

148 | TRANSMISSAO ZF FRIEDRICHSHAFEN AG Litros 20 20 20 20 20 0
TE-ML 02B
Item 149 - (§AE 90 GL-5) OLEO DE Balde 20

149 | TRANSMISSAO MERCEDES BENZ CLASSE . 150 150 150 187 150 0
235.0 Litros
Item 150 (Cota Reservada) - (SAE 90 Balde 20

150 | GL-5) OLEO DE TRANSMISSAO Litros 50 50 50 63 50 0
MERCEDES BENZ CLASSE 235.0
Item 151- ATF ALLISON - TES 389 Balde 20

151 | (MINERAL) QLEO LUBRIFIICANTE PARA Litros 34 34 34 34 34 0
TRANSMISSOES AUTOMATICAS

152 Item 152 - ATF ZF TE-ML 14E (VBTP - MSR Tambor 3 3 3 3 3 0
GUARANI) Cédigo IVECO 5801649080 200 Litros
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Item 153 (Cota Reservada) - ATF ZF

153 | TE-ML 14E (VBTP - MSR GUARANI) zzg“l‘_:fc‘r’gs 1 1 1 1
Cédigo IVECO 5801649080
|54 ltem 154 — ATF ZF TEML14B (VBTP -MSR | Tambor | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 0
GUARANI) Cédigo IVECO 5801649080 200 Litros
Item 155 (Cota Reservada) - ATF ZF Tambor
155 | TE-ML 14B (VBTP - MSR GUARANI) oamor 1 11 1| 1 0
Cédigo IVECO 5801649080
ltem 156 - (DOT 4 PLUS) FLUIDO
156 | oo 20 O T ALORES FR500 ml | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0
Caixa com
ltem 157 - (2T STIHL) MOTORES STIHL DE
157 | pem el s 40Undde | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
500 ml
Item 158 (Cota Reservada) - (2T Caixa com
158 | STIHL) MOTORES STIHL DE ALTO 40Undde| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 0
DESEMPENHO 500 ml
ltem 159 - (ATF TIPO A- SUFIXOA) CAIXAS | Caixa com
159 | DE DIRECAO HIDRAULICA E 40Undde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
TRANSMISSOES AUTOMATICA 500 ml
ltem 160 - (SAE 140 GL-5) OLEO DE Balde 20
160 | TR ANSMISSAOTIPO ZF TE-ML 16D Litros 24 | 24 | 24 | 24 ) 24 | O
ltem 161 - QUEROSENE 100% DESTILADA/ .
161 | Lom 1ol I kR LT 5 Litros | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0
ltem 162 - (SAE 80W-90 - TE-ML 16B) Balde 20
162 | REDUTOR RP3000 ZF (VBTP - MSR 20 2 10 | 10 | 10 | 10 10 | 0
GUARANI) IVECO 45500026
ltem 163 - FLUIDO HIDRAULICO MIL-PRF- Galgo US
163 | 83282D / NATO - H-537 (AEROSHELL FLUID | (3,78 6 | 6 | 6 | 6 | 6 0
31) litros)
ltem 164 - ONLA (MIL- PRF-63460)
LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA E
164 | bRESERVATIVO PARA SISTEMAS DE ARMAs | FR200ml | 112 1112 | 112 | 112 | 112 | 0
E ARMAS (500 ml)
Item 165 (Cota Reservada) - ONLA
(MIL- PRF-63460) LUBRIFICANTE PARA
165 | LIMPEZA E PRESERVATIVO PARA FR500ml| 38 38 | 38 | 38 | 38 | 0
SISTEMAS DE ARMAS E ARMAS (500
ml)
Caixa com
6 Und
) Galao US
ltem 166- FLUIDO HIDRAULICO MIL-MIL-L- (3,78
166 | 5606 (AEROSHELL FLUID 41) litos)ou | > | 1> | 13| 151151 0
Caixa com
24 Und
946 mi
Caixa com
6 Und
Item 167 (Cota Reservada) FLUIDO o8
167 | HIDRAULICO MIL-MIL-L-5606 ooy 5 | 5 5 | 5|5 0
(AEROSHELL FLUID 41) aros) ou
24 Und
946 mi
168 | Item 168 - ONLA (MIL-C-372B) B?_'ifriso 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | o
169 | Item 169 - GRAXA BRANCA DE LITIO 400ml 1 55 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20
(Aerossol)
FR 500 ml
170 | 'tem 170 - (WD 40) FLUIDOS (spray - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50

LUBRIFICANTES ESPECIAIS

aerossol)
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ltem 171 - (SAE 80W-90) OLEO ‘ /
LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSOES OLEO

171 | ORIGINAL PARA CAIXAS DE CAMBIO EATON |  itro 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | -
LEVES

175 |ltem 172 - SAE 40 API CF-2 DETROIT Tambor | o | 5 | 5 | 5 | 5 5
DIESEL SERIE 53 (Tambor 200 Litros) 200 Litros
tem 173 - (MOLYKOTE ®METAL

173 | PROTECTOR PLUS - SOLUCAO DE CERA stos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10

REVESTIMENTO DE PROTECAO CONTRA A
CORROSAOQ) FLUIDOS ESPECIAIS

ltem 174 - (GRAXA A BASE DE SILICONE
174 | MOLYKOTE DC-111) FLUIDOS ESPECIAIS 100G 20 20 20 20 20 10
(Bisnaga 100q)

Iltem 175 - (MOLYKOTE 33 EXTREME LOW
175 | TEMP. BEARING GREASE MEDIUM) MIL-G- Quilo 10 10 10 10 10 5
46886B FLUIDOS ESPECIAIS

Iltem 176 - (MOLYKOTE TM 55 O-RING

176 | GREASE) MIL-G-4343C FLUIDOS ESPECIAIS

Quilo 2 2 2 2 2 2

Iltem 177 - (MOLYKOTE PASTA HSC PLUS)

177 | FLUIDOS ESPECIAIS

Quilo 4 4 4 4 4 5

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A funcionalidade e as rotinas administrativas das Organizacdes
Militares exigem da Administracao uma constante preocupacao com a
correta gestao de todas as aquisicdes de bens e servicos, mantendo-os em
niveis compativeis com a continuidade de suas rotinas operacionais e
administrativas.

2.2. Em busca do menor preco que pode ser obtido em funcao da alta
demanda dessas aquisicOes, da economia de escala e da necessidade de
atendimento a mais de um 6rgdo, justifica-se a realizacdo da presente
licitacao pelo Sistema de Registro de Precos.

2.3. Justificadamente, portanto, opta-se por realizar-se a presente licitacao,
valendo-se do Sistema de Registro de Precos em virtude do exato
enguadramento da OM nos requisitos fundamentais para utilizacao desse
sistema, a saber: quantitativo de objetos que nao se pode definir
previamente com exatiddo, pluralidade de 6rgaos beneficiados e previsao
de recurso, oriundos de convénios celebrados entre o Ministério da
Defesa/Exército Brasileiro com os demais érgaos da administracao direta.

2.4. O “NOME COMERCIAL/ MODELO COMERCIAL”, “Fabricante” listados em
“REFERENCIA PARA CONSULTA E PROPOSTA” indicadas neste Termo de
Referéncia servem como base para facilitacdo na identificacdo do objeto,
visto que serao aceitos os produtos equivalentes ou de melhor qualidade,
desde que comprovada tecnicamente similaridade e ou superioridade.

2.5. Deve-se observar a correcao na nomenclatura por ocasiao do
preenchimento das propostas via sistema, vez que, o0s itens possuem
Registro no INMETRO, quando se tratar de pneus e baterias e Registro na
ANP quando se tratar de lubrificantes e afins.

2.6. A impossibilidade de identificacdo correta do item acarretard a
desclassificacao imediata do produto ou servico ofertado na fase de
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aceitacdo, os paragrafos ou itens 1.7.8, 1.8.1 e 1.9.24 do T rn,o,_d_e,_/
Referéncia, exemplificam e orientam o correto preenchimento~—das”
propostas via sistema.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1. O objeto do certame enquadra-se em bens comuns, vez que 0S
padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificacbes usuais do mercado, nos termos do
paragrafo Unico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da nota de empenho, em remessa Unica ou parcelada, conforme a
necessidade e a descentralizacdo de crédito para o 92 B Log ou Orgdos
Participantes (se for o caso), no seguinte endereco Pelotao de Apoio do 99 B Log,
Av Aparicio Mariense, n? 345, Vila Nova, Santiago-RS, CEP: 97.700-000, no
horario das 08:00h as 11:30h e das 13:30h as 17:00h de segunda a quinta-feira,
e as sextas-feiras das 08:00h as 12:00h, e nos enderecos dos Orgdos
Participantes, conforme nota de empenho.

4.1.1. 39 Batalhao Logistico, Rua Vinte de setembro, 1055, Bairro

Getulio Vargas, Bagé/RS, CEP 96400-050.

4.1.2. 4° Batalhao Logistico, Avenida Capitao Vasco da Cunha, S/N,

Santa Maria/RS CEP 97030-110.

4.1.3. 89 Batalhao Logistico, Avenida, Bento Goncalves 3156 Bairro

Partenon, Porto Alegre/RS CEP 90650-001

4.1.4. 102 Batalhdao Logistico, Rua General Vitorino, S/N, Bairro

Restinga Seca, Alegrete/RS CEP 97542-311.

4.1.5. Parque Regional de Manutencao 3/RM, Rua Radialista Oswaldo

Nobre, 1130, Bairrro, Juscelino Kubitscheck, Santa Maria/RS CEP 97035-000.
4.2. Os bens serao recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias,

pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao do contrato, para
efeito de posterior verificacao de sua conformidade com as especificacoes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

4.3. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.

4.4, Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias,
contados do recebimento provisério, apdés a verificacdo da qualidade e
guantidade do material e consequente aceitacao mediante termo
circunstanciado.
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e
4.4.1. Na hipotese de a verificacao a que se refere o subitem 'fm_te,dg,t;,/
ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-& como realizada;”

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucao do contrato.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1. Sao obrigacdes da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e
seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos
bens recebidos provisoriamente com as especificacdes constantes do
Edital e da proposta, para fins de aceitacao e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicées, falhas
ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
substituido, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da
Contratada, através de comissao/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento a Contratadano valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos noEdital e seus
anexos;

5.2. A Administracao nao responderd por quaisquer COmMPromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital,
Seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme
especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referénciae seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao as
indicacdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo
de garantia ou validade;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

6.1.3.  substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado
neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
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6.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibiliter-o’
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

6.1.5. manter, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicbes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;

6.1.6. indicar preposto para representad-la durante a execugao do
contrato.

7. DA SUBCONTRATACAO

7.1 Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatério.

8. DA ALTERACAO SUBJETIVA

8.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em
outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica
todos os requisitos de habilitacao exigidos na licitacao original; sejam mantidas
as demais clausulas e condicées do contrato; nao haja prejuizo a execucao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdao a continuidade
do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DAEXECUCAO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei n® 8.666, de 1993, sera designado
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em
registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao e
determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos
observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00
(cento e setenta e seis mil reais) serd confiado a uma comissao de, no
minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndao implica em corresponsabilidade da
Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei n2 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administracao anotard em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessario a regularizacdao das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias

cabiveis.
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10. DO PAGAMENTO T
10.1. O pagamento serda realizado no prazo maximo de até 30 (trinta")"di'a"é';
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de
ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados

pelo contratado.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de
1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da data da apresentacao da Nota Fiscal, nos termos do art. 52, § 32, da Lei
n? 8.666, de 1993.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no
momento em que o 6rgao contratante atestar a execucdo do objeto do
contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do
fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no
do art. 31 da Instrucao Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

10.4.Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes
a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdao da despesa,
como, por exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade
imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficar4d sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

10.5. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no
edital.

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da
contratada, serad providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdao ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

by

10.8. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participacao em licitagao, no ambito do 6rgao ou
entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrucao Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.
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10.9. Nao havendo reqgularizacao ou sendo a defesa considerada.
improcedente, a contratante deverd comunicar aos 6rgaos responséveis’
pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0os meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas

necessdrias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao
realizados normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a
contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

10.11.1. Serd rescindido o contrato em execucao com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributdria prevista na
legislacao aplicavel.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, nao sofrera a retencao
tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacao de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicacao da seguinte formula:

EM =1 x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/ | =0,00016438
| = (TX) | = 100) TX = Percentual da taxa anual =
6%
365
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11. DO REAJUSTE i

11.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data limite para a apresentacao das propostas.

11.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacao
da contratada, os precos contratados poderdao sofrer reajuste apds o
interregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA/IBGE exclusivamente para
as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6és a ocorréncia da anualidade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um
ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima
variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memodria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4. Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste sera,
obrigatoriamente, o definitivo.

11.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao,
0 que vier a ser determinado pela legislacao entao em vigor.

11.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

12. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n? 10.520, de 2002,
a Contratada que:
12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes
assumidas em decorréncia da contratacao;
12.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
12.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;
12.1.4. comportar-se de modo inidoneo;
12.1.5. cometer fraude fiscal;
12.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a

Administracao pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sancdes:

12.2.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretem prejuizos significativos para a Contratante;
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12.2.2. multa moratdria de 0,33% (trinta e trés centésimos po CE.CLI:Q),,/
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, “até-o"
limite de 30 (trinta) dias;

12.2.3. multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecucao total do objeto;

12.2.4. em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatéria, no
mesmo percentual do subitem acima, serd aplicada de forma
proporcional a obrigacao inadimplida;

12.2.5. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracao Pudblica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.2.6. impedimento de licitar e contratar com 6érgaos e entidades da
Uniao com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;

12.2.6.1.A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista
neste subitem também é aplicavel em quaisquer das
hipéteses previstas como infracao administrativa no subitem
19.1 deste Termo de Referéncia.

12.2.7. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até gue seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

12.3. As sancbes previstas nos subitens 12.2.1, 12.3.3, 12.3.4 e 12.3.5

poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n®
8.666, de 1993, asempresas ou profissionais que:
12.4.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
12.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao;
12.4.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a

Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.

12.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo A aplicacao de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditério e a
ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n2
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

12.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou
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deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos ne .Divida.
Ativa da Uniao e cobrados judicialmente. S —

12.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Uniao ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

12.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,

bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

12.9. Se, durante o processo de aplicacdao de penalidade, se houver indicios
de pratica de infracao administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou
estrangeira, cépias do processo administrativo necessdrias a apuracao da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual
instauracao de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacao - PAR.

12.10. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n? 12.846, de 19 de agosto de 2013, seguirao seu rito
normal na unidade administrativa.

12.11. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdao da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

12.12. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
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